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KOSTENDENkEN UND
KOSTENSENkEN …

� ist eine Sache.
Zukünftige Kosten und Risiken 

ausschalten ist eine andere:
PRESSOL liefert Komponenten

und Systeme für die Werktstatt,
die keinen Preis-Leistungsvergleich

zu scheuen brauchen.
PRESSOL liefert Perspektiven,
die mehr Wert sind, als Geld.



Erfahrung
Bereits im Jahre 1910 ertüftelte Jacob Preßl die erste mittels 
Pumpwerk funktionierende Ölkanne, heute werden bei PRESSOL 
85 Millionen Einzelteile für 2500 Endprodukte gefertigt. Dazwischen 
liegt eine reiche und bewegte Geschichte.

1914	 legt Jakob Preßl den Grundstein. Als Schi�so�zier ent-
wickelt er einen Pumpöler, den er beim österreichischen 
Kaiserhaus zum Patent anmeldet. Patent Nr.: 61 713, 
vom 1. September 1913.

1920	 wird die erste Produktionsstätte gegründet. Gefertigt 
wird in Einzelfertigung.

1949	 bilden zusätzliche Ölertypen, Trichter, Messbecher, 
Vorratskannen und Fassölpumpen aus Metall die Basis 
für einen rasanten Aufstieg.

1975	 werden Handhebelfettpressen mit weltweit gülti-
gen Patenten und Zubehör in großem Stil gefertigt. 
Inzwischen verlassen 1,3 Mio. Fettpressen unsere Seri-
enfertigung.

1986	 beginnt mit der Entwicklung von pneumatischen Öl- 
und Fettpumpen der Einstieg in die Werkstatttechnik. 
Ein laufender Entwicklungsprozess von Ölentsorgungs-
systemen, Schlauchaufrollern, Tanks und Dieselförder-
systemen ergänzt das Sortiment.

 	  

Früher �



� sind wir ein Komplettanbieter für Schmiertechnik  
aller Art. Wir fertigen in Serie. Mehr als 85 % unseres 
Produktionssortiments kommt aus eigenen Fertigungs
stätten. Eine umfangreiche Produktpalette erreicht welt-
weit über 15.000 Kunden in mehr als 100 Ländern. Unser 
Produktprogramm umfasst mehr als 2500 Endprodukte. 
Pro Jahr werden bei PRESSOL 83 Mio. Einzelteile produ-
ziert.

Qualität
In unserer Fertigung setzen wir nur hochwertige Materia
lien ein und halten uns streng an die DIN oder europäische 
Sicherheitsnormen. Die einzelnen Bauteile werden einer 
ständigen Qualitätskontrolle unterzogen und viele unsere 
Produkte müssen sich in Dauertests bewähren, um ihre 
Einsatzfähigkeit zu beweisen, bevor sie in Serie gehen. 

Produktentwicklung
Einen Großeil unserer Gewinne investieren wir in  
die Entwicklung neuer Produkte und die Optimierung 
bestehender Produktgruppen. Das technische Wissen 
unserer Mitarbeiter ist unser großes Kapital. Entgegen 
dem allgemeinen Branchentrend haben wir immer noch 
einen Eigenfertigungsanteil von 80 %.

Versand
Katalogartikel werden nach Erteilung der Auftragsbestäti-
gung innerhalb von 48 Stunden ausgeliefert

Heute �
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Ø	 Durchmesser
1~AC	 1 Phase alternate currency; 

Wechselstrom
3~AC	 3 Phasen alternate currency; 

Wechselstrom
a	 außen
AAS	 Antitropfmundstück, automatisch 

schließend
ABK	 Abgreifklemmen
AC	 Alternate currency; Wechselstrom
AMS	 Antitropfmundstück, manuell 

schließbar
AR	 Auslaufrohr
AS	 Auschlaufschlauch
B	 Baugröße
BD	 Betriebsdruck
BE	 Behälter
°C	 Grad Celsius
D	 Deckenmontage
dB (A)	 Dezibel, A-gewichteter 

Schalldruckpegel
DC	 Direct currency; Gleichstrom
DG	 Drehgelenk
DH	 Doppelhübe
DIN	 Deutsches Institut für Normung 

e.V. (DIN-Normen)
DK	 Dichtkonus
DL	 Druckluft
DMS	 Dieselmanagementsystem
DN	 Innendurchmesser, Angaben in 

Millimeter
DW	 doppelt wirkend
EAN-Code	 Internationale Artikelnummer 

(Strichcode)
EBZD	 Einbauzähler, digital
EBZM	 Einbauzähler, mechanisch
ED	 Einschaltdauer
EF	 eichfähig
EFA	 eichfähig für Österreich
EFL	 eichfähig, Luftmessverhütungs-

einrichtung
EFS	 eichfähig, Schwimmerventil

technik
EN	 europäische Norm
EUS	 Eurostecker
EZP	 Elektrozahnradpumpe
F	 Filter
FAV	 Fassverkleidung
FB	 fahrbar
FS	 Förderschlauch
FUV	 Fußventil
FV	 Füllventil
FZP	 Flügelzellenpumpe
G	 Whitworth-Rohrgewinde, 

zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)
GBDR	 gebogenes Düsenrohr
GDA	 geschlossen, Drehgelenk außen
GDI	 geschlossen, Drehgelenk innen
GE	 geschlossen
GLN	 Globale Lokationsnummer
GMZ	 Glasmesszylinder
GPM	 auf Grundplatte montiert
GRDR	 gerades Düsenrohr
GS	 Geprüfte Sicherheit
GTIN	 Globale Artikelidentnummer
H	 Mundstück ist für 

Kegelschmiernippel nach  
DIN 71 412 ausgebildet

HS	 Hochdruckschlauch
HZ	 Handdurchlaufzähler
HZD	 Handdurchlaufzähler, digital
HZM	 Handdurchlaufzähler, mechanisch
HZMV	 Handdurchlaufzähler,  

mechanisch, voreinstellbar

i	 innen
ILN	 Internationale Lokationsnummer
IP	 Schutzart
IPG	 Impulsgeber
kg	 Kilogramm
KU	 Kupplung
kW	 Kilowattstunden
LBH	 Länge x Breite x Höhe, Angaben  

in Millimeter
LW	 lichte Weite
m	 Meter
mm	 Millimeter
mPas	 Millipascalsekunde
my	 10-6 Meter
M	 metrisches Gewinde, zylindrisch, 

DIN 13
MO	 mobil
MU	 Mundstück
ND	 Nenndruck
NEF	 nicht eichfähig
NLGI	 steht für Viskositätsklasse 000  

bis 6, definiert vom National 
Lubricating Grease Institute, USA

NW	 Nennweite = Innendurchmesser
O	 offen
ÖLSYS	 Ölsystem
ÖMS	 Ölmanagementsystem
PN	 Nenndruck bzw. Betriebsdruck
PNFP	 Pneumatikfettpumpe
PNÖP	 Pneumatikölpumpe
PNP	 Pneumatikpumpe
PTB	 Physikalisch-Technische 

Bundesanstalt
PZ	 Panzerschlauch
Q	 Wärmeträgeröl
R	 Whitworth-Rohrgewinde,  

kegelig, angelehnt an DIN 3858; 
Die Verbindung ist selbstdichtend

RF	 Radio-Frequency-System
RÖLSYS	 Rapsölsystem
1 SN	H ochdruckschlauch, DIN 20 022 

(EN 853), Teil 3, entsprechend SAE 
100 R 1 T, mit einer Drahtgeflecht-
einlage

2 SN	H ochdruckschlauch, DIN 20 022 
(EN 853), Teil 4, entsprechend SAE 
100 R 2 T, mit zwei Drahtgeflecht-
einlagen

SAR	 Schlauchaufroller
SD	 Schlauchleitung für Diesel
SKU	 Schnellkupplung
SR	 stationär
SRL	 Saugrohrlänge, Angaben immer 

in mm
SW	 Schlüsselweite
TA	 Tanks
TRBF	 Technische Richtlinie brennbarer 

Flüssigkeiten
TW	 Tankwagen
Ust-IdNr.	 Umsatzsteuer-Identifikations

nummer
V	 Volt
VA	 Voltampere
VÖR	 Verbindung Ölpumpe/Rohr

leitung
VRSAR	 zur Verbindung Rohrleitung/

Schlauchaufroller
WA	 Wagen
WB	 Wand- und Bodenmontage
WD	 Wand-/Deckenmontage
WG	 Wartungsgerät
WHG	 Wasserhaushaltsgesetz
WM	 Wandmontage
ZBH	 Zubehör
ZVA	 Automatikzapfventil für Diesel

ZVAB	 Automatikzapfventil für Diesel mit 
Bauartzulassung

ZVABD	 Automatikzapfventil für Diesel mit 
Bauartzulassung und Drehgelenk

ZVAD	 Automatikzapfventil für Diesel mit 
Drehgelenk

ZVMAB	 Mechanisches Zapfventil für 
AdBlue

ZVPP	 Zapfventil, Werkstoff Polypropylen

Werksto�e
Alu	 Aluminium
CSM	 Hypalon®
E-CTFE	 Äthylen – Chlortrifluortyhlen 

(Halar®)
EPDM	 Äthylen – Propylen
FEP	 Tetrafluorethylen – Perfluor

propylen (Teflon®)
FCKW	 Fluorchlorkohlenwasserstoffe
FKM	 Viton®
FPM	 Fluor-Polymer (Viton®)
FRSM	 Frostschutzmittel
GG	 Grauguss
HDPE	 Polyethylen hoher Dichte
Hyrtelfi	 Hyrtel® ist ein eingetragenes 

Warenzeichen der Firma Du Pont
LDPE	 Polyethylen niederer Dichte
LLDPE	 lineares Polyethylen niederer 

Dichte
Me	 Messing
MDPE	 Polyethylen mittlerer Dichte
MoS2	 Molybdändisulfid
NBR	 Nitril-Butadien-Kautschuk  

(Perbunan® - Buna-N®)
NEOP	 Neopren
PA	 Polyamid
PC	 Polycarbonat
PE	 Polyethylen
PFA	 Perfluoralkoxy (Teflon® PFA)
PMP	 Polymethylpenten (TPX®)
POM	 Acetalhomopolymer
PP	 Polypropylen
PPGF	 Polypropylen, glasfaserverstärkt
PS	 Polystyrol
PSF	 Polysulfon
PTFE	 Polytetrafluorethylen (Teflon®)
PVC	 Polyvinylchlorid
PVDF	 Polyvinylidenfluorid
RST	 besondere Bezeichnung für  

eine hochwertige Stahlqualität
SAN	 Styrol-Acrylnitril
SI	 Silikon-Kautschuk
St	 Stahl
VA	 Edelstahl rostfrei
VZ	 verzinkt
VSTB	 verzinktes Stahlblech
ZDG	 Zinkdruckguss

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS



Übersicht Pneumatikpumpen

5Jahre
Garantie

Wir garantieren 5 Jahre 
optimale Leistung



FRISCHÖLVERSORGUNGSSYSTEME

10 Detaillierte Produktionformationen �nden Sie unter Angabe der Artikelnummer unter www.pressol.com

ÜBERSICHT PNEUMaTIKpUMpEN

19 135
Pneumatikpumpe 1:1-NEF
SRL 860-200/220-l-Behälter

19 135 843
Pneumatikpumpe 1:1-NEF-Me
SRL 860-200/220-l-Behälter

19 235
Pneumatikpumpe 3:1-NEF
SRL 860-200/220-l-Behälter
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ÜBERSICHT PNEUMaTIKpUMpEN

19 335
Pneumatikpumpe 5:1-DW-NEF
SRL 860-200/220-l-Behälter

18 616 051
Pneumatikpumpe 15:1
SRL 1000-200-kg-Behälter

18 716 051
Pneumatikpumpe 50:1
SRL 1000-200-kg-Behälter
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ÜBERSICHT PNEUMaTIKpUMpEN

Pneumatikpumpe 1:1 Pneumatikpumpe/Messing 1:1 Pneumatikpumpe 3:1 Pneumatikpumpe 5:1 Pneumatikpumpe 15:1 Pneumatikpumpe 50:1

Art.-Nr. 19 135 19 135 843 19 235 19 335 18 616 051 18 716 051

Außenabmessungen

Länge: Motor/komplett 375 mm / 1215 mm 375 mm / 1215 mm 360 mm / 1200 mm 360 mm / 1220 mm 225 mm / 1225 mm 225 mm / 1225 mm

Maximaler Durchmesser 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm

Gewicht: Motor/komplett 4,3 kg / 6,8 kg 4,3 kg / 9,2 kg 3,8 kg / 5,2 kg 4 kg / 8,5 kg 3,4 kg / 11,3 kg 3,4 kg / 11,3 kg

Technische Daten

Übersetzungsverhältnis 1 : 1 1 : 1 3 : 1 5 : 1 15 : 1 50 : 1

Länge Saugrohr 860 mm 860 mm 860 mm 860 mm 1000 mm 1000 mm

Maximaler Luftdruck 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar

Minimaler Luftdruck 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar

Empfohlener Luftdruck 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar

Hubraum Motor 220 cm3 220 cm3 220 cm3 220 cm3 220 cm3 220 cm3

Hubraum Pumpe 220 cm3 220 cm3 70 cm3 70 cm3 13 cm3 8 cm3

Anzahl der Hübe bei 8 bar freiem Auslauf 240 / min 240 / min 260 / min 270 / min 220 / min 220 / min

Pumpenleistung bei 8 bar freiem Auslauf 66 l / min 66 l / min 22 l / min 20 l / min 1700 g / min 1100 g / min

Pumpendruck bei 8 bar Druckluft 8 bar 8 bar 24 bar 40 bar 120 bar 400 bar

Luftverbrauch bei 8 bar Druckluft 450 l / min 450 l / min 470 l / min 470 l / min 400 l / min 400 l / min

Förderleitungslänge wird anlagenabhängig ermittelt wird anlagenabhängig ermittelt wird anlagenabhängig ermittelt wird anlagenabhängig ermittelt wird anlagenabhängig ermittelt wird anlagenabhängig ermittelt

Maximale Saughöhe 6 m WS, G 1" Ansaugrohr 6 m WS, G 1" Ansaugrohr 6 m WS, G 3/4" Ansaugrohr 6 m WS, G 3/4" Ansaugrohr Pumpwerk im Ansaugpunkt Pumpwerk im Ansaugpunkt

Druckluftanschluss G 1/4" i G 1/4" i G 1/4" i G 1/4" i G 1/4" i G 1/4" i

Öl- bzw. Fettanschluss saugseitig G    1" i G    1" i G 3/4" i G 3/4" i Ø 35 Ø 35

Öl- bzw. Fettanschluss druckseitig G 3/4" a G 3/4" a G 1/2" a G 1/2" a G 1/4" a G 1/4" a

Anschluss Behälter G 2" a, Fassverschraubung G 2" a, Fassverschraubung G 2" a, Fassverschraubung G 2" a, Fassverschraubung � �

Lautstärke im Leerlauf nach ISO 9614-2 bei 2 m Entfernung 78 db (A) 78 db (A) 78 db (A) 78 db (A) 78 db (A) 78 db (A)

Lautstärke unter Belastung nach ISO 9614-2 bei 2 m Entfernung 77 db (A) 77 db (A) 77 db (A) 77 db (A) 77 db (A) 77 db (A)

Allgemeine Anwendung Pumpe zum Fördern von dünn�üssigen, selbstschmie-
renden Medien, wie Diesel, Heizöl und Motorenöl aus 
Originalgebinden oder Tanks.

Pumpe zum Fördern von unverdünnten Medien, wie 
Kühler�üssigkeit und Frostschutzmittel.

Pumpe zum Fördern von Motoren-, Getriebe- und 
Hydrauliköl, aus Originalgebinden oder Tanks.

Doppelt wirkende Pumpe zum Fördern von Motoren-, 
Getriebe- und Hydrauliköl aus Originalgebinden 
oder Tanks

Pumpe zum Fördern von Schmier- und Mehrzweck-
fetten

Pumpe zum Fördern von Schmier- und Mehrzweck-
fetten

Klassischer Einsatz Als Fasspumpe (200 Liter Fass) mit 900 mm Saugrohr, 
4 m Förderschlauch und Zapfpistole

Als Fasspumpe (200 Liter Fass) mit 900 mm Saugrohr, 
4-m-Förderschlauch und Zapfpistole

Als Pumpe für Wandmontage mit Sauggarnitur, 
Ansaugschlauch für 200-Liter-Fass, Schlauchaufroller, 
und Handdurchlaufzähler

Als Pumpe für Wandmontage mit Sauggarnitur, 
Ansaugschlauch für 1000-Liter-Tank, Schlauchaufrol-
ler und Handdurchlaufzähler

Als Pumpe für 200-kg-Behälter, bestückt mit 4m Ab-
gabeschlauch, Z-Gelenk und Schmierpistole, montiert 
auf Transportwagen

Als Pumpe für 200-kg_Behälter, bestückt mit 4m 
Abgabeschlauch, Z-Gelenk und Schmierpistole, 
montiert auf Transportwagen

Viskosität des Fördermediums Öl bis ISO VG 15 SAE 5 Öl bis ISO VG 15 SAE 5 Öl bis SAE 90 Öl bis SAE 140 NLGI 0 bis NLGI 3 NLGI 0 bis NLGI 2

Klassisches Fördermedium Diesel und Öl Kühl�üssigkeit, Frostschutzmittel Motoren-, Getriebe- und Hydrauliköl Motoren-, Getriebe- und Hydrauliköl Schmier- und Mehrzweckfette Schmier- und Mehrzweckfette

Testkurve 	Luftdruck:	 8 bar
	Testmedium:	 Diesel
	Temperatur Testmedium:	 15° C
	Saugleitung:	 1 m / G 1"
	Druckleitung:	 0,2 m / G 3/4"

	Luftdruck:	 8 bar
	Testmedium:	 Diesel
	Temperatur Testmedium:	 15° C
	Saugleitung:	 1 m / G 1"
	Druckleitung:	 0,2 m / G 3/4"

	Luftdruck:	 8 bar
	Testmedium:	 SAE 15 W 40l
	Temperatur Testmedium:	 15° C
	Saugleitung:	 1 m / G 3/4"
	Druckleitung:	 0,2 m / G 1/2"

	Luftdruck:	 8 bar
	Testmedium:	 SAE 15 W 40l
	Temperatur Testmedium:	 15° C
	Saugleitung:	 1 m / G 3/4"
	Druckleitung:	 0,2 m / G 1/2"

	Luftdruck:	 8 bar
	Testmedium:	 AVILUB EP 3
	Temperatur Testmedium:	 15° C
	Druckleitung:	 0,2 m / G 1/4�

	Luftdruck:	 8 bar
	Testmedium:	 Rinolit LZR2l
	Temperatur Testmedium:	 15° C
	Druckleitung:	 0,2 m / G 1/4�

Dauer für 1 Fassentleerung 200 l Diesel in 3 Minuten 200 l Diesel in 3 Minuten 200 l Öl in 9 Minuten 200 l Öl in 14 Minuten 50 kg Fett in 35 Minuten 50 kg Fett in 50 Minuten

Besondere Merkmale � Pumpengehäuse aus Messing. � � � �

Dichtungswerksto� Siehe Technische Anleitung 03 594 A406: Pos. 9: PU	
Rest: NBR 
Pos. 24.3:PU

Siehe Technische Anleitung 03 594: Pos. 9: PU	 Pos.    
29: PU
Pos. 24.3: PU	 Pos. 30: FKH

Siehe Technische Anleitung 03 593 A406: Pos. 9 :PU	
Rest: 29 PU
Pos. 24.3: PU	 Rest: NBR

Siehe Technische Anleitung 87 744 A403:
Pos.: PU	 Rest: PU
Pos.:PU	 Rest: NBR

Siehe Technische Anleitung 03 591 A410:
Pos.: PU	 Rest: PU
Pos.: PU	 Rest: NBR



FRISCHÖLVERSORGUNGSSYSTEME
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ÜBERSICHT PNEUMaTIKpUMpEN

Pneumatikpumpe 1:1 Pneumatikpumpe/Messing 1:1 Pneumatikpumpe 3:1 Pneumatikpumpe 5:1 Pneumatikpumpe 15:1 Pneumatikpumpe 50:1

Art.-Nr. 19 135 19 135 843 19 235 19 335 18 616 051 18 716 051

Außenabmessungen

Länge: Motor/komplett 375 mm / 1215 mm 375 mm / 1215 mm 360 mm / 1200 mm 360 mm / 1220 mm 225 mm / 1225 mm 225 mm / 1225 mm

Maximaler Durchmesser 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm

Gewicht: Motor/komplett 4,3 kg / 6,8 kg 4,3 kg / 9,2 kg 3,8 kg / 5,2 kg 4 kg / 8,5 kg 3,4 kg / 11,3 kg 3,4 kg / 11,3 kg

Technische Daten

Übersetzungsverhältnis 1 : 1 1 : 1 3 : 1 5 : 1 15 : 1 50 : 1

Länge Saugrohr 860 mm 860 mm 860 mm 860 mm 1000 mm 1000 mm

Maximaler Luftdruck 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar

Minimaler Luftdruck 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar

Empfohlener Luftdruck 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar

Hubraum Motor 220 cm3 220 cm3 220 cm3 220 cm3 220 cm3 220 cm3

Hubraum Pumpe 220 cm3 220 cm3 70 cm3 70 cm3 13 cm3 8 cm3

Anzahl der Hübe bei 8 bar freiem Auslauf 240 / min 240 / min 260 / min 270 / min 220 / min 220 / min

Pumpenleistung bei 8 bar freiem Auslauf 66 l / min 66 l / min 22 l / min 20 l / min 1700 g / min 1100 g / min

Pumpendruck bei 8 bar Druckluft 8 bar 8 bar 24 bar 40 bar 120 bar 400 bar

Luftverbrauch bei 8 bar Druckluft 450 l / min 450 l / min 470 l / min 470 l / min 400 l / min 400 l / min

Förderleitungslänge wird anlagenabhängig ermittelt wird anlagenabhängig ermittelt wird anlagenabhängig ermittelt wird anlagenabhängig ermittelt wird anlagenabhängig ermittelt wird anlagenabhängig ermittelt

Maximale Saughöhe 6 m WS, G 1" Ansaugrohr 6 m WS, G 1" Ansaugrohr 6 m WS, G 3/4" Ansaugrohr 6 m WS, G 3/4" Ansaugrohr Pumpwerk im Ansaugpunkt Pumpwerk im Ansaugpunkt

Druckluftanschluss G 1/4" i G 1/4" i G 1/4" i G 1/4" i G 1/4" i G 1/4" i

Öl- bzw. Fettanschluss saugseitig G    1" i G    1" i G 3/4" i G 3/4" i Ø 35 Ø 35

Öl- bzw. Fettanschluss druckseitig G 3/4" a G 3/4" a G 1/2" a G 1/2" a G 1/4" a G 1/4" a

Anschluss Behälter G 2" a, Fassverschraubung G 2" a, Fassverschraubung G 2" a, Fassverschraubung G 2" a, Fassverschraubung � �

Lautstärke im Leerlauf nach ISO 9614-2 bei 2 m Entfernung 78 db (A) 78 db (A) 78 db (A) 78 db (A) 78 db (A) 78 db (A)

Lautstärke unter Belastung nach ISO 9614-2 bei 2 m Entfernung 77 db (A) 77 db (A) 77 db (A) 77 db (A) 77 db (A) 77 db (A)

Allgemeine Anwendung Pumpe zum Fördern von dünn�üssigen, selbstschmie-
renden Medien, wie Diesel, Heizöl und Motorenöl aus 
Originalgebinden oder Tanks.

Pumpe zum Fördern von unverdünnten Medien, wie 
Kühler�üssigkeit und Frostschutzmittel.

Pumpe zum Fördern von Motoren-, Getriebe- und 
Hydrauliköl, aus Originalgebinden oder Tanks.

Doppelt wirkende Pumpe zum Fördern von Motoren-, 
Getriebe- und Hydrauliköl aus Originalgebinden 
oder Tanks

Pumpe zum Fördern von Schmier- und Mehrzweck-
fetten

Pumpe zum Fördern von Schmier- und Mehrzweck-
fetten

Klassischer Einsatz Als Fasspumpe (200 Liter Fass) mit 900 mm Saugrohr, 
4 m Förderschlauch und Zapfpistole

Als Fasspumpe (200 Liter Fass) mit 900 mm Saugrohr, 
4-m-Förderschlauch und Zapfpistole

Als Pumpe für Wandmontage mit Sauggarnitur, 
Ansaugschlauch für 200-Liter-Fass, Schlauchaufroller, 
und Handdurchlaufzähler

Als Pumpe für Wandmontage mit Sauggarnitur, 
Ansaugschlauch für 1000-Liter-Tank, Schlauchaufrol-
ler und Handdurchlaufzähler

Als Pumpe für 200-kg-Behälter, bestückt mit 4m Ab-
gabeschlauch, Z-Gelenk und Schmierpistole, montiert 
auf Transportwagen

Als Pumpe für 200-kg_Behälter, bestückt mit 4m 
Abgabeschlauch, Z-Gelenk und Schmierpistole, 
montiert auf Transportwagen

Viskosität des Fördermediums Öl bis ISO VG 15 SAE 5 Öl bis ISO VG 15 SAE 5 Öl bis SAE 90 Öl bis SAE 140 NLGI 0 bis NLGI 3 NLGI 0 bis NLGI 2

Klassisches Fördermedium Diesel und Öl Kühl�üssigkeit, Frostschutzmittel Motoren-, Getriebe- und Hydrauliköl Motoren-, Getriebe- und Hydrauliköl Schmier- und Mehrzweckfette Schmier- und Mehrzweckfette

Testkurve 	Luftdruck:	 8 bar
	Testmedium:	 Diesel
	Temperatur Testmedium:	 15° C
	Saugleitung:	 1 m / G 1"
	Druckleitung:	 0,2 m / G 3/4"

	Luftdruck:	 8 bar
	Testmedium:	 Diesel
	Temperatur Testmedium:	 15° C
	Saugleitung:	 1 m / G 1"
	Druckleitung:	 0,2 m / G 3/4"

	Luftdruck:	 8 bar
	Testmedium:	 SAE 15 W 40l
	Temperatur Testmedium:	 15° C
	Saugleitung:	 1 m / G 3/4"
	Druckleitung:	 0,2 m / G 1/2"

	Luftdruck:	 8 bar
	Testmedium:	 SAE 15 W 40l
	Temperatur Testmedium:	 15° C
	Saugleitung:	 1 m / G 3/4"
	Druckleitung:	 0,2 m / G 1/2"

	Luftdruck:	 8 bar
	Testmedium:	 AVILUB EP 3
	Temperatur Testmedium:	 15° C
	Druckleitung:	 0,2 m / G 1/4�

	Luftdruck:	 8 bar
	Testmedium:	 Rinolit LZR2l
	Temperatur Testmedium:	 15° C
	Druckleitung:	 0,2 m / G 1/4�

Dauer für 1 Fassentleerung 200 l Diesel in 3 Minuten 200 l Diesel in 3 Minuten 200 l Öl in 9 Minuten 200 l Öl in 14 Minuten 50 kg Fett in 35 Minuten 50 kg Fett in 50 Minuten

Besondere Merkmale � Pumpengehäuse aus Messing. � � � �

Dichtungswerksto� Siehe Technische Anleitung 03 594 A406: Pos. 9: PU	
Rest: NBR 
Pos. 24.3:PU

Siehe Technische Anleitung 03 594: Pos. 9: PU	 Pos.    
29: PU
Pos. 24.3: PU	 Pos. 30: FKH

Siehe Technische Anleitung 03 593 A406: Pos. 9 :PU	
Rest: 29 PU
Pos. 24.3: PU	 Rest: NBR

Siehe Technische Anleitung 87 744 A403:
Pos.: PU	 Rest: PU
Pos.:PU	 Rest: NBR

Siehe Technische Anleitung 03 591 A410:
Pos.: PU	 Rest: PU
Pos.: PU	 Rest: NBR





Ob klassischer Einsatz 
oder individuelle Lösung –  
so läuft’s wie geschmiert…

FETTVERSORGUNGSSYSTEME







18 710 051
Pneumatik-Fettpumpe 50:1 
SRL 468, 10-20 kg-Behälter

18 710 950
Pneumatik-Fettpumpe 50:1 
SRL 400, 5-15 kg-Behälter

18 711 051
Pneumatik-Fettpumpe 50:1 
SRL 600, für 20-30 kg-Behälter

18 713 051
Pneumatik-Fettpumpe 50:1 
SRL 700, 25-60 kg-Behälter

18 716 051
Pneumatik-Fettpumpe 50:1 
SRL 1000, 200 kg-Behälter

18 611 051
Pneumatik-Fettpumpe 15:1, 
SRL 600, 20-30 kg-Behälter

18 613 051
Pneumatik-Fettpumpe 15:1 
SRL 700, 25-60 kg-Behälter

18 616 051
Pneumatik-Fettpumpe 15:1, 
SRL 1000, 200 kg-Behälter

20 218
Wartungsgerät
G 1/4" i-G 1/4" i

20 218 950
Wartungsgerät, Komplettset 
mit 20 112 und 20 062

18 700 051   Fett-System 50:1, SRL 400, 
mit (17 195) + (17 197) + (17 171) 
5 kg Behälter, Ø 180 - 210 mm

18 720 051   Fett-System 50:1, SRL 468, 
mit (17 230) + (17 197) + (17 171), 
10 kg Behälter, Ø 210 - 240 mm

18 730 051   Fett-System,50:1, SRL 468, 
mit (17 265) + (17 197) + (17 172), 
15 kg Behälter, Ø 240 - 270 mm

18 750 051   Fett-System 50:1, SRL 600, 
mit (17 320) + (17 199) + (17 194), 
25 kg Behälter, Ø 310 - 335 mm

18 760 051   Fett-System 50:1, SRL 700, 
mit (17 380) + (17 199) + (17 198), 
50 kg Behälter, Ø 335 - 385 mm

18 780 051  Fett-System 50:1, SRL 1000, 
mit (17 401) + (17 201) + (17 200), 
200 kg Behälter, Ø 540 - 590 mm

18 640 051   Fettsystem 15:1, SRL 600, 
mit (17 300) + (17 197) + (17 176),  
20-30 kg Behälter

18 660 051   Fettsystem 15:1, SRL 700, 
mit (17380) + (17199) + (17198),  
50 kg Behälter, D 335-385 mm

18680 051   Fettsystem 15:1, SRL 600, 
mit (17 401) + (17 201) + (17 200), 
200 kg Behälter

17 171   Staubdeckel, 5 - 10 kg Behälter 
Ø 252 mm

17 172   Staubdeckel, 5 - 10 kg Behälter 
Ø 282 mm

17 176   Staubdeckel, 15 - 20 kg 
Behälter, Ø 342 mm

17 194   Staubdeckel, 25 - 60 kg 
Behälter, Ø 385 mm

17 198   Staubdeckel, 50 - 60 kg 
Behälter, Ø 450 mm

17 200   Staubdeckel, 200 kg Behälter, 
Ø 600 mm
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Pneumatische Fettpumpen 15:1 und 50:1 und Zubehör 



17 184
Staubdeckel, mit 
Befestigungsschrauben, 
25 kg Behälter, Ø 385 mm

17 197
Behälterbefestigung für 5 - 20 kg, 
Ø 180 - 310 mm

17 199
Behälterbefestigung für 25 - 60 kg, 
Ø 310 - 405 mm

17 201
Behälterbefestigung für 200 kg, 
Ø 500 - 600 mm

17 320
Fettfolgekolben, 25 kg Behälter, 
Ø 310 – 335 mm

17 325
Fettfolgekolben, für 25 kg-Behälter 
(konisch), Ø 300 – 350 mm

17 380
Fettfolgekolben, 50 kg Behälter, 
Ø 335 – 385 mm

17 400
Fettfolgekolben, 60 kg Behälter, 
Ø 385 – 405 mm

17 401
Fettfolgekolben, 200 kg Behälter, 
Ø 540 – 590 m, mit Schlauch und 
Druckluftanschluss zur Entnahme

20 062
Stecknippel, G 1/4" a, 
für Kupplung Rectus Typ 26

20 112
Doppelnippel, G 1/4" a, G 1/4" a

20 185
Spiralschlauch 5 m

17 195
Fettfolgekolben, 5 kg Behälter, 
Ø 180 – 210 mm

17 230
Fettfolgekolben,10 kg Behälter, 
Ø 210 – 240 mm

17 265
Fettfolgekolben,15 kg Behälter, 
Ø 240 – 270 mm

17 275
Fettfolgekolben,18 kg Behälter, 
JOKEY GDE, Ø 240 – 290 mm

17 285
Fettfolgekolben,20 kg Behälter, 
Ø 270 – 290 mm

17 300
Fettfolgekolben,20 kg Behälter, 
Ø 270 – 310 mm
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Pneumatische Fettpumpen 15:1 und 50:1 und Zubehör





29 282
Schlauchaufroller, Fett, geschlossen, 
GDI, Deckenmontage, 400 bar, DN 6, 
10 m

29 283
Schlauchaufroller, Fett, geschlossen, 
GDI, Deckenmontage, 400 bar, DN 6, 
15 m

29 292
Schlauchaufroller, Fett, geschlossen, 
GDA, Deckenmontage, 400 bar, DN 6, 
10 m

29 293
Schlauchaufroller, Fett, geschlossen, 
GDA, Deckenmontage, 400 bar, DN 6, 
15 m

29 980
Zapfpistolenhalter für eine Pistole

29 981
Zapfpistolenhalter für zwei Pistolen

19 669
Schlauchhalter, große Ausführung

29 262
Schlauchaufroller, Fett, geschlossen, 
GDI, Wand/Boden Montage, 400 bar, 
DN 6, 10 m

29 263
Schlauchaufroller, Fett, geschlossen, 
GDI, Wand/Boden Montage, 400 bar, 
DN 6, 15 m

29 272
Schlauchaufroller, Fett, geschlossen, 
GDA, Wand/Boden Montage 400 bar, 
DN 6, 10 m

29 273
Schlauchaufroller, Fett, geschlossen, 
GDA, Wand/Boden Montage, 400 bar, 
DN 6, 15 m

29 930
Wandkonsole für Schlauchaufroller, 
schwenkbar 90°

29 976
Schlauchstopper 1/4"

29 940
Montagewinkel für Schlauchaufroller 
Montage
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Pneumatische Fettpumpen 15:1 und 50:1 – Schläuche und Schlauchaufroller



18 104
Fettpistole, G 1/8" i, gebogenes Rohr 
und Hydraulik Mundstück (12 743),                          
manuelle Druckerhöhung 100 bar

18 104 301
Fettpistole, G 1/8" i, Schlauch (12 755) 
und Hydraulik Mundstück (12 743), 
manuelle Druckerhöhung 100 bar

18 105
Fettpistole, G 1/8" i, für 
Zentralschmieranlagen,      manuelle 
Druckerhöhung 100 bar

18 082
Z-Drehgelenk 3 x 360°, G 1/8" a, G 1/4" i

18 083
Drehgelenk, 2 x 360°, G 1/8" a, G 1/4" i

18 102
Fettpistole, G 1/8" i, digitaler   Fett-
Zähler (18 115),     gebogenes Rohr 
und         Hydraulik Mundstück (12 743), 
manuelle Druckerhöhung 100 bar

18 102 950
Fettpistole, G 1/8" i, digitaler Fettzähler 
(18 115),          Schlauch (12 755),              
Hydraulik Mundstück (12 743), 
manuelle Druckerhöhung 100 bar

18 102 952
Fettpistole, G 1/8" i, für 
Zentralschmieranlagen,      digitaler 
Fett-Zähler,           manuelle 
Druckerhöhung 100 bar

18 115
Digitaler Fettzähler für Fettpressen und 
druckluftbetriebene Abschmiersysteme, 
G 1/8" i – zum Anbau an Fettpistolen 18 
104 und 18 105

17 004
Wagen für Behälter, 5, 10, 15 kg
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Pneumatische Fettpumpen 15:1 und 50:1 – Fettpistolen und Zubehör, Zähler, Wagen



17 008
Wagen für Behälter, 5, 10, 15, 25, 50 kg

17 000
Gurtband für Wagen (17 008)

17 009
Wagen für Behälter, 200 kg

17 009 390
Wagen für Behälter, 200 kg – ECO 
Version

17 021
Wagenkreuz für Fässer, max. Ø 600 mm, 
für 60/200 l Metallfässer

18 080
Drehgelenk 1 x 360°, G 1/8" a, G 1/8" i

18 081
Drehgelenk 1 x 360°, G 1/8" a, G 1/4" i

18 084
Drehgelenk 1 x 360°, G 1/4" a, G 1/4" i

Schnellwechselanschluss

12 042
Mit Düsenrohr + Mundstück für       
K-Nippel (12 435) + (12 002)

12 043
Mit Düsenrohr + Mundstück für       
D-Nippel (12 435) + (12 003)

12 044
Mit Düsenrohr + Kupplung für   M1-/
T1-Nippel (12 435) + (12 004)

12 054
Mit Düsenrohr + Kupplung für M22-
Nippel (12 435) + (12 011)

12 055
Mit Düsenrohr + Kupplung für   M4-
Nippel (12 435) + (12 052)

12 056
Mit Düsenrohr + Mundstück für   
H-Nippel (12 635) + (12 631)

12 057
Mit Düsenrohr + Kupplung für M22-
Nippel (12 635) + (12 011)

12 048
Mit 300 mm Schlauch +Mundstück für 
H-Nippel (12 655) + (12 631)

12 049
Mit 500 mm Schlauch +Mundstück für 
H-Nippel (12 655) + (12 631)
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Pneumatische Fettpumpen 15:1 und 50:1 – Fettpistolen und Zubehör, Zähler, Wagen



Fett-Systeme, stationär,  
mit 2 m Schlauch

18 405 051
Fett-System 50:1, stationär, 5 kg 
Behälter, 2 m Schlauch Ø 180 – 210 mm

18 418 051
Fett-System 50:1, stationär, 18 kg JOKEY 
Behälter, 2 m Schlauch, Ø 240 – 290 mm

18 419 051
Fett-System 50:1, stationär, 20 kg 
Behälter, 2 m Schlauch Ø 270 – 310 mm

18 421 051
Fett-System 50:1, stationär, 25 kg 
Behälter, 2 m Schlauch Ø 310 – 335 mm

18 425 051
Fett-System 50:1, fahrbar, 25 kg 
Behälter, 2 m Schlauch Ø 310 – 335 mm

Fett-Systeme, stationär,  
mit 4 m Schlauch

18 764 051
Fett-System 50:1, stationär, 50 kg 
Behälter, 4 m Schlauch Ø 335 – 385 mm

18 785 051
Fett-System 50:1, stationär, 200 kg 
Behälter, 4 m Schlauch Ø 540 – 590 mm

Fett-Systeme, fahrbar,  
mit 2 m Schlauch

18 410 051
Fett-System 50:1, fahrbar, 10 kg 
Behälter, 2 m Schlauch Ø 210 - 240 mm, 
Wagen 17 004

18 415 051
Fett-System 50:1, fahrbar, 15 kg 
Behälter, 2 m Schlauch Ø 240 - 270 mm, 
Wagen 17 004

18 416 051
Fett-System 50:1, fahrbar, 18 kg JOKEY 
Behälter,  2 m Schlauch, Ø 240 - 290 
mm,   Wagen 17 004

18 417 051
Fett-System 50:1, fahrbar, 20 kg 
Behälter, 2 m Schlauch Ø 270 - 310 mm, 
Wagen 17 004

18 417 951
Fett-System 50:1, fahrbar, 20 kg 
Behälter, 2 m Schlauch Ø 270 - 310 mm, 
Wagen 17 008

Fett-Systeme, fahrbar,  
mit 4 m Schlauch

18 417 953
Fett-System 50:1, fahrbar, 20 kg 
Behälter, 4 m Schlauch Ø 270 – 310 mm, 
Wagen 17 008

19 000 530
Fett-System 50:1, fahrbar, 25 kg 
Behälter, 4 m Schlauch Ø 310 – 335 mm, 
Wagen 17 008

18 766 051
Fett-System 50:1, fahrbar, 50 kg 
Behälter, 4 m Schlauch Ø 335 – 385 mm, 
Wagen 17 008

18 786 051
Fett-System 50:1, fahrbar, 200 kg 
Behälter, 4 m Schlauch Ø 540 – 590 mm, 
Wagen 17 009
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Pneumatische Fettversorgungssysteme – stationär oder fahrbar



Fett-Systeme, stationär,  
mit 6 m Schlauch

18 421 056
Fett-System 50:1, stationär, 25 kg 
Behälter, 6 m Schlauch Ø 310 - 335 mm

18 764 056
Fett-System 50:1, stationär, 50 kg 
Behälter, 6 m Schlauch Ø 335 - 385 mm

18 785 056
Fett-System 50:1, stationär, 200 kg 
Behälter, 6 m Schlauch Ø 540 - 590 mm

Fett-Systeme, fahrbar,  
mit10 m Schlauchaufroller

18 788 051
Fett-System 50:1, fahrbar, 
200 kg Behälter, 10 m Schlauchaufroller, 
GDA, Ø 540 – 590 mm, Wagen 17 009

Fett-Systeme, fahrbar,  
mit 6 m Schlauch

19 000 533
Fett-System 50:1, fahrbar, 25 kg 
Behälter, 6 m Schlauch Ø 310 – 335 mm, 
Wagen 17 008

18 766 950
Fett-System 50:1, fahrbar, 50 kg 
Behälter, 6 m Schlauch Ø 335 – 385 mm, 
wagen 17 008

18 786 056
Fett-System 50:1, fahrbar, 200 kg 
Behälter, 6 m Schlauch Ø 540 – 590 mm, 
Wagen 17 009

Fett-Systeme, fahrbar,  
mit 4 m Schlauch, mit 
Wartungsgerät

18 766 956
Fett-System 50:1, fahrbar, 50 kg 
Behälter, 4 m Schlauch Ø 335 - 385 mm, 
Wagen 17 008 mit Wartungsgerät 
(20 218 950)
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Pneumatische Fettversorgungssysteme – stationär oder fahrbar



Fett-System, fahrbar, für 
Zentralschmieranlagen ZSA, 
mit 4 m Schlauch

19 000 518
Fett-System 50:1 stationär, 
für Zentralschmieranlagen ZSA, 
18 kg JOKEY GDE, 
4 m Schlauch Ø 266 - 291 mm

Fett-System, fahrbar, für 
Zentralschmieranlagen ZSA, 
mit 4 m Schlauch

19 000 532
Fett-System 50:1, fahrbar, 
für Zentralschmieranlagen ZSA 50 kg 
Behälter, 4 m Schlauch Ø 335 – 385 mm, 
Wagen 17 008

Fett-Systeme, fahrbar, 
für Zentralschmieranlagen ZSA, 
mit 6 m Schlauch

19 000 535
Fett-System 50:1, fahrbar, 
für Zentralschmieranlagen ZSA 
50 kg Behälter, 
6 m Schlauch Ø 335 –385 mm, 
Wagen 17 008

Fett-System 50:1, fahrbar mit 
Fassverkleidung, mit 4 m Schlauch

27 846
Fett-System 50:1, 
fahrbar mit Fassverkleidung, 
für 50/60 kg Behälter, 
4 m Schlauch Ø 335 - 385 mm

Fett-System 50:1, fahrbar, mit 
Fassverkleidung, mit 6 m Schlauch

27 846 056
Fett-System 50:1, fahrbar, mit 
Fassverkleidung, für 50/60 kg Behälter, 
6 m Schlauch Ø 335 - 385 mm

Fett-System 50:1, fahrbar mit 
Behälter zur Direktbefüllung, 
mit 2 m Schlauch

27 846 950
Fett-System 50:1, fahrbar, 
mit 20 kg Behälter zur Direktbefüllung, 
2 m Schlauch Ø 270 - 310 mm
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Pneumatische Fettversorgungssysteme  – stationär oder fahrbar



Übersicht über Fettfolgekolben 
Behälterbefestigungen Staubdeckel 
siehe Folgeseite

Zubehör für Zentralschmieranlagen 
ZSA

01 297
Kupplung Rectus Typ 72, G 1/4" i

17 044
Stecknippel, G 1/4" i, Typ 72

17 044 950
Stecknippel, G 1/4" i, Typ 72 
mit Adapter G 1/4" a - M 10 x 1 a 
und G 1/4" a - M 12 x 1,5 a

17 045
Stahlauslaufkrümmer, Stecknippel 
Rectus Typ 72
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Pneumatische Fettversorgungssysteme  – stationär oder fahrbar





Mobile oder stationäre 

Frischölversorgung?  

Wir haben die Lösung!

FRISCHÖLVERSORGUNG
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BAUKASTEN FRISCHÖLVERSORGUNG
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�Q9    �Q16    

�Q17    

�Q18    

�Q20    

�Q19    

�Q10    
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19 135

Pneumatik-Pumpe 1:1, NEF, SRL 860, 
200/220 l Behälter

19 165

Pneumatik-Pumpe 1:1, NEF, SRL 1200, 
für Tankmontage

19 185

Pneumatik-Pumpe 1:1, NEF, für 
Wandmontage

19 135 600

Pneumatik-Pumpe 1:1, NEF, 
Installations-Set, SRL 860, 200/220 l 
Behälter

19 165 600

Pneumatik-Pumpe 1:1, NEF, 
Installations-Set, SRL 1200, für 
Tankmontage

19 135 954

Öl-System 1:1, stationär, NEF, 4 m 
Schlauch, SRL 860, 200/220 l Behälter, 
mit (19 701)

19 060

Pneumatik-Membranpumpe, 60 l / min, 
G 1/2"a

19 062

Pneumatik-Membranpumpe, 159 l / 
min, G 1"a

20 218

Wartungsgerät
G 1/4" i-G 1/4" i

20 218 950

Wartungsgerät, Komplettset mit 20 112 
und 20 062

Für Kühl�üssigkeit, unverdünnt

19 135 843

Pneumatik-Pumpe 1:1, Messing, NEF, 
SRL 860, 200/220 l Behälter

19 165 843

Pneumatik-Pumpe 1:1, Messing, NEF, 
SRL 1200; für Tankmontage

Für Kühl�üssigkeit, unverdünnt

19 185 843

Pneumatik-Pumpe 1:1, Messing, NEF, für 
Wandmontage

19 185 600

Pneumatik-Pumpe 1:1, NEF, 
Installations-Set, SRL 860, für 
Wandmontage

20 062

Stecknippel, G 1/4" a, für Kupplung 
Rectus Typ 26

20 112

Doppelnippel, G 1/4" a, G 1/4" a

20 185

Spiralschlauch 5 m

Pneumatische Öl- und Dieselpumpen 1:1 und Zubehör
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19 550

Schlauchleitung für Öl, 1,5 m, G 3/4" i, 
G 3/4" i

19 666

Flexible Rohrverbindung, 0,5 m, G 3/4" 
i, G 3/4" i

87 626

Wandhalter für Membranpumpen

19 530

Schlauchleitung für Öl, 0,5 m, 
G 3/4" i, G 3/4" i

19 512

Schlauchleitung für Öl, 2 m, 
G 3/4" i, G 3/4" a

19 531

Schlauchleitung für Öl, 1 m, 
G 3/4" i, G 3/4" a

19 533

Schlauchleitung für Öl, 3 m, 
G 3/4" i, G 3/4" a

19 534

Schlauchleitung für Öl, 4 m, 
G 3/4" i, G 3/4" a

19 535

Schlauchleitung für Öl, 5 m, 
G 3/4" i, G 3/4" a

19 538

Schlauchleitung für Öl, 8 m, 
G 3/4" i, G 3/4" a

19 669

Schlauchhalter, große Ausführung

29 341

Schlauchaufroller, Diesel, o�en, Wand/
Boden Montage, 60 bar, DN 16, 8 m

29 351

Schlauchaufroller, Diesel, o�en, 
Deckenmontage, 60 bar, DN 16, 8 m

Produktmerkmale Schlauchaufroller für Pumpen 1:1

�Q	 Komplett mit 1 m Anschlussschlauch G 3/4" i.
�Q	 Die Pressol Schlauchaufroller sind äußerst 

robust und zeichnen sich durch ihre kompakte 
Bauweise aus.

�Q	 Alle Blechteile sind phosphatiert, grundiert und 
decklackiert (Schwenkarm: RAL 7040 fenster-
grau seidenmatt, Trommel: Pantone 294c blau 
seidenmatt, Gehäuse: RAL 7040 fenstergrau 
seidenmatt, Montageplatte: Pantone 294c blau 
seidenmatt).

�Q	 Die anspruchsvolle Ober�ächenbehandlung 
aller Stahlteile gewährt einen hohen Schutz vor 
Korrosion.

�Q	 Achse (Ø 40 mm) in Zinkdruckgussausfüh-
rung. Die von unseren Ingenieuren gewählten 
Dimensione garantieren fast unbeschränkte 
Lebensdauer.

�Q	 Sowohl die Materialpaarung Achse/Lager wie 
auch das Federpaket sind wartungsfrei.

�Q	 Für Wand-, Boden- oder Deckenmontage 
geeignet.

�Q	 Sehr montagefreundlich, da das Gewicht des 
Schlauchaufrollers während der Montage nicht 
gehalten werden muss.

�Q	 Alle Drehgelenke sind kugelgelagert.

�Q	 Hohe Drücke im Versorgungssystem beein-
trächtigen den Kraftaufwand zum Drehen der 
Trommel nicht.

�Q	 Mit Schlauchstopper.
�Q	 Pro 1/4 - Umdrehung kann der Schlauch einge-

rastet werden.

ABKÜRzUNGEN
D	 Deckenmontage
GDA	 Geschlossen, Drehgelenk außen
GDI	 Geschlossen, Drehgelenk innen
O	 Schlauchaufroller o�en
WB	 Wand- und Bodenmontage

Pneumatische Öl- und Dieselpumpen 1:1 und Zubehör



34

FRISCHÖLVERSORGUNGSSYSTEME

Detaillierte Produktinformationen �nden Sie unter Angabe der Artikelnummer unter www.pressol.com

29 361

Schlauchaufroller, Diesel, geschlossen, 
GDI,Wand/Boden Montage, 60 bar, DN 
16, 8 m

29 371

Schlauchaufroller, Diesel, geschlossen, 
GDA, Wand/Boden Montage, 60 bar, DN 
16, 8 m

29 930

Wandkonsole für Schlauchaufroller, 
schwenkbar 90°

29 979

Schlauchstopper 5/8"

19 728

Einbauzähler, mechanisch, Ringkolben, 
NEF, G 3/4" i

19 692

Einbauzähler 5-60 l/min-NEF 
mit Display,

19 693

Einbauzähler 10-100 l/min-NEF 
mit Display

29 381

Schlauchaufroller, Diesel, geschlossen, 
GDI, Deckenmontage, 60 bar, DN 16, 
8 m

29 391

Schlauchaufroller, Diesel, geschlossen, 
GDA, Deckenmontage, 60 bar, DN 16, 
8 m

29 980

Zapfpistolenhalter für eine Pistole

29 981

Zapfpistolenhalter für zwei Pistolen

29 940

Montagewinkel für Schlauchaufroller 
Montage

19 701

Füllventil für Diesel / Öl, G 1" i

03 419

Reduziernippel G 1" a, G 3/4" i

19 618

Drehgelenk G 3/4" a, G 3/4" i

Pneumatische Öl- und Dieselpumpen 1:1 und Zubehör
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Eichfähig mit Schwimmerventil-
technik EF – Deutsche Norm

19 205 951

Pneumatik-Pumpe 3:1, EF mit 
Schwimmerventiltechnik SRL 570, 
für 60 l Behälter

19 235 951

Pneumatik-Pumpe 3:1, EF mit 
Schwimmerventiltechnik, SRL 860, 
für 200/220 l Behälter

19 265 951

Pneumatik-Pumpe 3:1, EF mit 
Schwimmerventiltechnik, SRL 1200, für 
Tankmontage

19 264 951

Pneumatik-Pumpe 3:1, EF mit 
Schwimmerventiltechnik, SRL 1270, für 
Tankmontage

19 266 951

Pneumatik-Pumpe 3:1, EF mit 
Schwimmerventiltechnik, SRL 1500, für 
Tankmontage

Eichfähig mit 
Luftmessverhütungseinrichtung EF 
– Österreichische Norm

19 235 135

Pneumatik-Pumpe 3:1, EF mit 
Luftmessverhütungseinrichtung, 
Österreichische Norm, SRL 860, für 
200/220 l Behälter

19 265 135

Pneumatik-Pumpe 3:1, EF mit 
Luftmessverhütungseinrichtung, 
Österreichische Norm, SRL 1200, für 
Tankmontage

19 266 135

Pneumatik-Pumpe 3:1, EF mit 
Luftmessverhütungseinrichtung, 
Österreichische Norm, SRL 1500, für 
Tankmontage

Eichfähig mit 
Schwimmerventiltechnik EF – 
Deutsche Norm

19 285 951

Pneumatik-Pumpe 3:1, EF mit 
Schwimmerventiltechnik, für 
Wandmontage, mit 2 m Saugschlauch 
und Saugrohr SRL 980

Pneumatische Ölpumpen 3:1

Nicht eichfähig NEF

19 205

Pneumatik-Pumpe 3:1, NEF, SRL 570, für 
60 l Behälter

19 235

Pneumatik-Pumpe 3:1, NEF, SRL 860, für 
200/220 l Behälter

19 265

Pneumatik-Pumpe 3:1, NEF, SRL 1200, 
für Tankmontage

19 264

Pneumatik-Pumpe 3:1, NEF, SRL 1270, 
für Tankmontage

19 266

Pneumatik-Pumpe 3:1, NEF, SRL 1500, 
für Tankmontage

Eichfähig mit L uftmessverhütungs-
einrichtung EF – Deutsche Norm

19 235 030

Pneumatik-Pumpe 3:1, EF mit 
Luftmessverhütungseinrichtung, 
Deutsche Norm, SRL 860, für 200/220 l 
Behälter

19 265 030

Pneumatik-Pumpe 3:1, EF, mit 
Luftmessverhütungseinrichtung, 
Deutsche Norm, SRL 1200, für 
Tankmontage

19 266 030

Pneumatik-Pumpe 3:1, EF, mit 
Luftmessverhütungseinrichtung, 
Deutsche Norm, SRL 1500, für 
Tankmontage

Nicht eichfähig NEF

19 285

Pneumatik-Pumpe 3:1, NEF, für 
Wandmontage
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Eichfähig mit 
Luftmessverhütungseinrichtung EF 
– Österreichische Norm

19 285 135

Pneumatik-Pumpe 3:1, EF mit 
Luftmessverhütungseinrichtung, 
Österreichische Norm, für 
Wandmontage

Pneumatische Ölpumpen 3:1

Pneumatische Ölpumpen 3:1 – Komplettsätze (stationär / fahrbar)

Eichfähig mit 
Luftmessverhütungseinrichtung EF 
– Deutsche Norm

19 285 030

Pneumatik-Pumpe 3:1, EF mit 
Luftmessverhütungseinrichtung, 
Deutsche Norm, für Wandmontage

Öl-System 3:1, stationär, NEF nicht 
eichfähig, 4 m Schlauch, SRL 570, 
für 60 l Behälter

19 211

Mit Zapfpistole (19 718)

19 212

Mit FMT Digital-Zähler (19 698 950)

19 212 551

Mit FMT Digital-Zähler (19 698)

Öl-System 3:1, stationär, 
NEF nicht eichfähig, 4 m Schlauch, 
SRL 860, für 200/220 l Behälter

19 241

Mit Zapfpistole (19 718)

19 242

Mit FMT Digital-Zähler (19 698 950)

19 242 551

Mit FMT Digital-Zähler (19 698)

Öl-System 3:1, fahrbar, NEF nicht 
eichfähig, 4 m Schlauch, SRL 570, 
für 60 l Behälter

19 213

Mit Zapfpistole (19 718) und Wagen 
(17 008)

19 214

Mit FMT Digital-Zähler (19 698 950) 
und Wagen (17 008)

19 214 551

Mit FMT Digital-Zähler (19 698) und 
Wagen (17 008)

19 214 552

Mit Digital-Zähler (19 709) und 
Wagen (17008), EF eichfähig mit 
Schwimmerventiltechnik, Deutsche Norm

Öl-System 3:1, fahrbar, NEF nicht 
eichfähig, 4 m Schlauch, SRL 860, 
für 200/220 l Behälter

19 243

Mit Zapfpistole (19 718) und  
Wagen (17 009)

19 244

Mit Digital-Zähler (19 698 950) 
und Waqen (17 009)

19 244 551

Mit Digital-Zähler (19 698) 
und Wagen (17 009)
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Pneumatische Ölpumpen 3:1 – Komplettsätze (stationär / fahrbar)

Öl-System 3:1 Werkstattset stationär, 
NEF nicht eichfähig, 4 m Schlauch, 
Wartungsgerät (20 218 950) und 
Spiralschlauch (20 185)

19 235 888

SRL 860, für 200/220 l Behälter, 
mit FMT Digital-Zähler (19 698)

19 266 888

SRL 1500, für Tankmontage, 
mit FMT Digital-Zähler (19 698)

Öl-System 3:1, fahrbar, NEF nicht 
eichfähig, 10 m Schlauchaufroller 
GDA, mit Wagen (17 009) SRL 860, 
für 200/220 l Behälter

19 246

Mit Zapfpistole (19 718)

19 248

Mit FMT Digital-Zähler (19 698 950)

19 248 551

Mit FMT Digital-Zähler (19 698)

Öl-System 3:1, fahrbar, 
NEF nicht eichfähig, 
10 m o�enem S chlauchaufroller, 
mit Wagen (17 009), SRL 860, 
für 200/220 l Behälter

19 257

Mit FMT Digital-Zähler (19 698 950)

19 257 551

Mit FMT Digital-Zähler (19 698)

27 832

Ölabgabegerät fahrbar, NEF nicht 
eichfähig, 75 l Behälter, handbetrieben

Öl-System 3:1 
PREMIUM Werkstattset fahrbar, 
NEF nicht eichfähig, 5 m Schlauch, 
Wartungsgerät (20 218 950) und 
Spiralschlauch (20 185)

19 000 960

SRL 860, für 200/220 l Behälter, mit 
FMT Digitalzähler (19 698) und Wagen 
(17 009) – vormontiert

Öl-System 3:1 
PREMIUM Werkstattset fahrbar, 
EF eichfähig mit Luftmess-
verhütungseinrichtung, 
5 m Schlauch,Wartungsgerät 
(20 218 950) SRL 860, für 200/220 
l Behälter, mit Wagen (17 009) – 
vormontiert

19 000 961

Mit Digital-Zähler (19 709) 
Deutsche Norm

19 011 135

Mit Digital-Zähler (19 709 135) 
Österreichische Norm

Öl-System 3:1, fahrbar, EF eichfähig 
mit Schwimmerventiltechnik, 
10 m o�enem S chlauchaufroller, 
mit Wagen (17 009), SRL 860, 
für 200/220 l Behälter

19 000 950

Mit Digital-Zähler (19 709)
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Pneumatische Ölpumpen 3:1 –  Installationssätze und Zubehör

Pneumatische Ölpumpen 3:1 – Komplettsätze (stationär / fahrbar)

27 859

Ölabgabegerät 3:1, fahrbar, NEF, 
mit FMT Digital-Zähler (19 698), 75 l 
Behälter, pneumatisch betrieben

19 768

Sprühgerät, fahrbar, 24 l, 
pneumatische Förderung

19 789

Einfülltrichter für Sprühgerät (19 768)

27 859 951

Ölabgabegerät 3:1, fahrbar, 
EF mit Schwimmerventiltechnik,
mit (19 709), 75 l Behälter, 
pneumatisch betrieben

Pneumatik-Pumpe 3:1 
Installations-S et, 
mit Wartungsgerät (20 218 950), 
2 m Ölförderschlauch, 
G 1/2"i Kugelhahn,  
2 m Druckluftschlauch,

19 235 600

NEF nicht eichfähig, SRL 860, 
für 200/220 l Behälter

19 265 600

NEF nicht eichfähig, SRL 1200, 
für Tankmontage

Pneumatik-Pumpe 3:1 Installations-
Set, mit Wartungsgerät (20 218 
950), 2 m Ölförderschlauch, G 1/2"i 
Kugelhahn, 2 m Druckluftschlauch,

19 285 600

NEF nicht eichfähig, SRL 1200, für 
Wandmontage

Pneumatik-Pumpe 3:1 Installations-
Set, mit Wartungsgerät (20 218 
950), 2 m Ölförderschlauch, G 1/2"i 
Kugelhahn, 2 m Druckluftschlauch,

19 235 601

EF eichfähig mit 
Schwimmerverntiltechnik, SRL 860, für 
200/220 l Behälter

19 265 601

EF eichfähig mit 
Schwimmerverntiltechnik, SRL 1200, für 
Tankmontage

Pneumatik-Pumpe 3:1 Installations-
Set, mit Wartungsgerät (20 218 
950), 2 m Ölförderschlauch, G 1/2"i 
Kugelhahn, 2 m Druckluftschlauch,

19 285 601

EF eichfähig mit 
Schwimmerverntiltechnik, SRL 1200, für 
Wandmontage
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Pneumatische Ölpumpen 3:1 – Komplettsätze (stationär / fahrbar)

Öl-System 3:1, zur Wandmontage 
NEF nicht eichfähig, 10 m o�enem 
Schlauchaufroller SRL 860/1600, für 
200/220 l Behälter und Tanks

19 000 330

Mit FMT Digital-Zähler (19 698 950)

19 000 955

Mit FMT Digital-Zähler (19 698)

Öl-System 3:1, zur Wandmontage 
NEF nicht eichfähig, 10 m 
Schlauchaufroller GDI SRL 
860/1600, für 200/220 l Behälter 
und Tanks

19 000 332

Mit FMT Digital-Zähler (19 698 950)

19 000 957

Mit FMT Digital-Zähler (19 698)

19 580 001

Schlauchleitung für Öl, 0,5 m, G 1/2" i, G 
1/2" i zur Verbindung von Pumpe und 
Rohrleitungssystem

Öl-System 3:1, zur Wandmontage 
EF eichfähig mit Luftmessver-
hütungseinrichtung, 
10 m o�enem S chlauchaufroller 
SRL 860/1600, für 200/220 l 
Behälter und Tanks

19 000 331

Mit Digital-Zähler (19 709) Deutsche 
Norm

19 012 135

Mit Digital-Zähler (19 709 135) 
Österreichische Norm

19 000 959

Mit Digital-Zähler (19 709) Deutsche 
Norm mit Schwimmerventiltechnik

Öl-System 3:1, zur Wandmontage 
EF eichfähig mit Luftmessver-
hütungseinrichtung 
10 m Schlauchaufroller GD A 
SRL 860/1600, für 200/220 l 
Behälter und Tanks

19 000 333

Mit Digital-Zähler (19 709) Deutsche 
Norm

19 013 135

Mit Digital-Zähler (19 709 135) 
Österreichische Norm

19 642

Verbindungsset für Schlauchaufroller 
und Rohrleitung G 1" a

19 643

Verbindungsset für Schlauchaufroller 
und Rohrleitung G 1 ¼" a
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Pneumatische Ölpumpen 5:1 doppelt wirkend DW – Komplett- und Installationsätze

Nicht eichfähig NEF

19 305

Pneumatik-Pumpe 5:1, DW, NEF, SRL 
570, für 60 l Behälter

19 335

Pneumatik-Pumpe 5:1, DW, NEF, SRL 
860, für 200/220 l Behälter

19 365

Pneumatik-Pumpe 5:1, DW, NEF, SRL 
1200, für Tankmontage

19 366

Pneumatik-Pumpe 5:1, DW,NEF, SRL 
1500, für Tankmontage

Nicht eichfähig NEF

19 385

Pneumatik-Pumpe 5:1, DW, NEF, für 
Wandmontage

Pneumatik-Pumpe 5:1 Installations-
Set, mit Wartungsgerät (20 218 
950), 2 m Ölförderschlauch, G 1/2"i 
Kugelhahn, 2 m Druckluftschlauch,

19 335 600

NEF nicht eichfähig, SRL 860, für 
200/220 l Behälter

19 365 600

NEF nicht eichfähig, SRL 1200, für 
Tankmontage

Pneumatik-Pumpe 5:1 Installations-
Set, mit Wartungsgerät (20 218 
950), 2 m Ölförderschlauch, G 1/2"i 
Kugelhahn, 2 m Druckluftschlauch,

19 385 600

NEF nicht eichfähig, SRL 1200, für 
Wandmontage

19 335 954

Öl-System 5:1, stationär, NEF, 4 m 
Schlauch, SRL 860, für 200/220 l 
Behälter, mit Zapfpistole (19 718)

Eichfähig mit 
Schwimmerventiltechnik EF – 
Deutsche Norm

19 335 951

Pneumatik-Pumpe 5:1, DW, EF mit 
Schwimmerventiltechnik, SRL 860, für 
200/220 l Behälter

19 365 951

Pneumatik-Pumpe 5:1, DW, EF mit 
Schwimmerventiltechnik, SRL 1200, für 
Tankmontage

19 366 951

Pneumatik-Pumpe 5:1, DW, EF mit 
Schwimmerventiltechnik, SRL 1500, für 
Tankmontage

Eichfähig mit 
Schwimmerventiltechnik 
EF – Deutsche Norm

19 385 951

Pneumatik-Pumpe 5:1, DW, EF mit 
Schwimmerventil, für Wandmontage, 
mit 2 m Saugschlauch und Saugrohr 
SRL 980

Pneumatik-Pumpe 5:1 Installations-
Set, mit Wartungsgerät (20 
218 950), 2 m Ölförderschlauch, 
G 1/2"i Kugelhahn, 2 m 
Druckluftschlauch,

19 335 601

EF eichfähig mit 
Schwimmerverntiltechnik, SRL 860,  
für 200/220 l Behälter

19 365 601

EF eichfähig mit 
Schwimmerverntiltechnik, SRL 1200,  
für Tankmontage

Pneumatik-Pumpe 5:1 
Installations-S et, 
mit Wartungsgerät (20 218 950), 
2 m Ölförderschlauch, 
G 1/2"i Kugelhahn, 
2 m Druckluftschlauch,

19 385 601

EF eichfähig mit 
Schwimmerverntiltechnik, SRL 1200, 
für Wandmontage
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Elektro- Ölpumpen

Unsere Elektro-Ölpumpen sind speziell für die Förderung von Motoren- 

und Getriebeöl (bis SAE 90) geeignet. Sie haben die Wahl zwischen eichfä-

higer Ausführung mit PTB-Zulassung (für den Wiederverkauf) bzw. nicht 

eichfähiger Version (für den Eigenbedarf). Die zusätzliche Verwendung 

von mehreren Schlauchaufrollern ist problemlos möglich.

Artikel-N r. 23 337 23 321 23 321 030 23 322 23 322 030

eichfähig �t �t

nicht eichfähig �t �t �t

Spannung 230 V �t �t �t

Spannung 400 V �t �t

Stromaufnahme 1,7 A �t �t

Stromaufnahme 5,5 A �t �t �t

Drehmoment 2 Nm �t �t �t

Drehmoment 3,5 Nm �t �t

Förderdruck 10 bar �t �t �t

Förderdruck 16 bar �t �t

Ölanschluss saugseitig 3/4" �t �t �t �t �t

Ölanschluss druckseitig �t �t �t �t �t

Allgemeine Anwendung Pumpe zum Fördern von Motor- und Hydrauliköl aus Originalgebinden und Tanks

Klassischer Einsatz Pumpe für Tank- und 
Fassmontage

Pumpe für Tank- und Wandmontage, Pumpe kann in Rohrleitungssysteme bis zu 70 m Länge, 
abhängig vom Leistungsquerschnitt, eingesetzt werden

Viskosität des Fördermediums Öle bis SAE 90

Klassische Fördermedium Motor- und Getriebeöl

Testkurve Testmedium:	 SAE 15 W40
Temperatur Testmedium:	20° C
Saugleitung:	 1 m lang, G 3/4"
Druckleitung:	 1 m lang, G 1/2"

Dauer für 1 Fassentleerung 20 min.
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Elektro- Ölpumpen 230V / 400V – Komplett- und Installationsätze

NEF nicht eichfähig

23 321

Ölpumpe, 230 V, 10 l/min, 10 bar, NEF, 
mit Membrandruckschalter, 2 m Kabel 
und EU Stecker,

NEF nicht eichfähig

23 322

Ölpumpe, 400 V, 10 l/min, 16 bar, NEF, 
mit Membrandruckschalter, 2 m Kabel 
und 5-phasigem Stecker

NEF nicht eichfähig

23 337

Ölpumpe, 230 V, 10 l/min, 8 bar, NEF, 
mit 2 m Kabel und EU Stecker

NEF nicht eichfähig, stationär

23 312 551

Öl-System, 230 V, stationär, NEF, mit 4 
m Schlauch FMT Digital-Zähler (19 698)    
SRL 570, für 60 l Behälter,

NEF nicht eichfähig, stationär

23 342 551

Öl-System, 230 V, stationär, NEF, mit 4 
m Schlauch FMT Digital-Zähler (19 698)    
SRL 860/1600, für 200/220 l Behälter 
und Tanks

EF eichfähig mit 
Luftmessverhütungseinrichtung

23 321 030

Ölpumpe, 230 V, 10 l/min, 10 
bar, EF – Deutsche Norm, mit 
Membrandruckschalter, mit 2 m Kabel 
und EU Stecker

EF eichfähig mit 
Luftmessverhütungseinrichtung

23 322 030

Ölpumpe, 400 V, 10 l/min, 
16 bar, EF – Deutsche Norm, 
mit Membrandruckschalter,  
mit 2 m Kabel und 5-phasigem Stecker

23 322 135

Ölpumpe, 400 V, 10 l/min, 16 bar, 
EF – Österreichische Norm, mit 
Membrandruckschalter, mit 2 m Kabel 
und 5-phasigem Stecker

NEF nicht eichfähig, stationär

23 337 390

Ölanlage, 230 V, 10 l/min, 8 bar, 
stationär, NEF, mit 2 m Schlauch und 
Zapfpistole (19 718), SRL 1600/860,  
für 200/220 l Behälter und Tanks

EF eichfähig mit 
Schwimmerventiltechnik, stationär

23 312 552

Öl-System, 230 V, stationär, EF mit 
Schwimmerventiltechnik, mit 4 m 
Schlauch Digital-Zähler (19 709)  
SRL 570, für 60 l Behälter,

EF eichfähig mit 
Schwimmerventiltechnik, stationär

23 342 552

Öl-System, 230 V, stationär, EF 
Schwimmerventiltechnik, mit 4 m 
Schlauch Digital-Zähler (19 709)  
SRL 860/1600, für 200/220 l Behälter 
und Tanks
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Elektro- Ölpumpen 230V / 400V – Komplett- und Installationsätze

NEF nicht eichfähig, fahrbar

23 314 551

Öl-System, 230 V, stationär, NEF, 
mit 4 m Schlauch, 
FMT Digital-Zähler (19 698), 
mit Wagen (17 008 950), 
SRL 570, für 60 l Behälter

NEF nicht eichfähig, fahrbar

23 344 551

Öl-System, 230 V, stationär, 
NEF, mit 4 m Schlauch, 
FMT Digital-Zähler (19 698), 
mit Wagen (17 009), 
SRL 860, für 200/220 l Behälter

NEF nicht eichfähig, fahrbar

23 001 960

Öl-System, 230 V, fahrbar, 
PREMIUM Werkstattset, NEF, 
5 m Schlauch, 
FMT Digital-Zähler (19 698 950), 
mit Wagen (17 009) – vormontiert, 
SRL 860, 200/220 l Behälter

NEF nicht eichfähig, zur 
Wandmontage

23 322 950

Ölanlage, 400 V, NEF Wandmontage,
o�ener 10 m Schlauchaufroller, 
Wand/Boden Montage,
FMT Digital-Zähler (19 698 950),
SRL 860/1600, für 200/220 l Behälter 
und Tanks

EF eichfähig mit 
Schwimmerventiltechnik, fahrbar

23 314 552

Öl-System, 230 V, stationär, 
EF mit Schwimmerventiltechnik, 
mit 4 m Schlauch, 
Digital-Zähler (19 709), 
mit Wagen (17 008 950),
SRL 570, für 60 l Behälter,

EF eichfähig mit 
Schwimmerventiltechnik, fahrbar

23 344 552

Öl-System, 230 V, stationär, EF 
Schwimmerventiltechnik, mit 4 m 
Schlauch Digital-Zähler (19 709) mit 
Wagen (17 009) SRL 860, für 200/220 l 
Behälter

EF eichfähig mit 
Luftmessverhütungseinrichtung, 
fahrbar

23 001 961

Öl-System, 230 V, fahrbar, PREMIUM 
Werkstattset EF Deutsche Norm, 5 m 
Schlauch Digital-Zähler (19 709) mit 
Wagen (17 009) – vormontiert SRL 860, 
200/220 l Behälter

23 001 135

Öl-System, 230 V, fahrbar, PREMIUM 
Werkstattset EF Österreichische Norm, 5 
m Schlauch Digital-Zähler (19 709 135) 
mit Wagen (17 009) – vormontiert SRL 
860, 200/220 l Behälter

EF eichfähig mit 
Schwimmerventiltechnik, zur 
Wandmontage

23 322 955

Ölanlage, 400 V, EF Wandmontage 
o�ener 10 m Schlauchaufroller, Wand/
Boden Montage Digital-Zähler (19 
709)), SRL 860/1600, für 200/220 
Behälter und Tanks
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NEF nicht eichfähig mit Pneumatik-
Pumpe 3:1

Mit 750 l UNI Lagertank

19 000 250

Kompaktanlage, 750 l, NEF, 
PNP 3:1, Schlauch 8 m, 
FMT Digital-Zähler (19 698 950)

19 000 251

Kompaktanlage, 750 l, NEF, 
PNP 3:1, 10 m o�ener Schlauchaufroller, 
FMT Digital-Zähler (19 698 950) 

Mit 1000 l UNI Lagertank

19 000 350

Kompaktanlage, 1000 l, NEF, 
PNP 3:1, Schlauch 8 m, 
FMT Digital-Zähler (19 698 950)

19 000 351

Kompaktanlage, 1000 l, NEF, PNP 3:1, 
10 m o�ener Schlauchaufroller, 
FMT Digital-Zähler (19 698 950) 

Mit 1500 l UNI Lagertank

19 004 350

Kompaktanlage, 1500 l, NEF, 
PNP 3:1, Schlauch 8 m, 
FMT Digital-Zähler (19 698 950)

19 004 351

Kompaktanlage, 1500 l, NEF, 
PNP 3:1, 10 m o�ener Schlauchaufroller, 
FMT Digital-Zähler (19 698 950) 

Sicherheitsabschaltung für 
permanent unter Druck stehende 
Kompaktanlagen

19 413 472

Laufzeitbegrenzer für pneumatische 
Frischölanlagen mit Magnetventil zur 
Unterbrechung der Druckluftzufuhr

EF eichfähig – Deutsche Norm 
mit Schwimmerventiltechnik mit 
Pneumatik-Pumpe 3:1

Mit 750 l UNI Lagertank

19 000 255

Kompaktanlage, 750 l, EF, PNP 3:1, 
Schlauch 8 m, Digital-Zähler (19 709)

19 000 256

Kompaktanlage, 750 l, EF, PNP 3:1, 10 m 
o�ener Schlauchaufroller, Digital-Zähler 
(19 709)

Mit 1000 l UNI Lagertank

19 000 355

Kompaktanlage, 1000 l, EF, PNP 3:1, 
Schlauch 8 m, Digital-Zähler (19 709)

19 000 356

Kompaktanlage, 1000 l, EF, PNP 3:1, 10 
m o�ener Schlauchaufroller, Digital-
Zähler (19 709)

Mit 1500 l UNI Lagertank

19 004 355

Kompaktanlage, 1500 l, EF, PNP 3:1, 
Schlauch 8 m, Digital-Zähler (19 709)

19 004 356

Kompaktanlage, 1500 l, EF, PNP 3:1, 10 
m o�ener Schlauchaufroller, Digital-
Zähler (19 709)

EF eichfähig Österreichische Norm 
mit Luftmessverhütungseinrichtung 
Pneumatik-Pumpe 3:1

Mit 1000 l UNI Lagertank

19 014 135

Kompaktanlage, 1000 l, EF, PNP 3:1, 
Schlauch 8 m, Digital-Zähler (19 709 
135)

19 015 135

Kompaktanlage, 1000 l, EF, PNP 3:1, 10 
m o�ener Schlauchaufroller, Digital-
Zähler (19 709 135)

Öl-Kompaktanlagen - 750 l, 1000 l, 1500 l, mit 3:1 Pneumatik -Pumpe

Doppelwandig, Stahl, feuerverzinkt außen, innen HDPE
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Öl-Kompaktanlagen - 750 l, 1000 l, 1500 l, mit 230 V Elektropumpe

NEF nicht eichfähig mit 230 V 
Elektropumpe

Mit 750 l UNI Lagertank

23 005 250

Kompaktanlage, 750 l, NEF, 
230 V, Schlauch 8 m, 
FMT Digital-Zähler (19 698 950)

23 005 251

Kompaktanlage, 750 l, NEF, 
230 V, 10 m o�ener Schlauchaufroller, 
FMT Digital-Zähler (19 698 950) 

Mit 1000 l UNI Lagertank

23 005 350

Kompaktanlage, 1000 l, NEF, 
230 V, Schlauch 8 m, 
FMT Digital-Zähler (19 698 950)

23 005 351

Kompaktanlage, 1000 l, NEF, 
230 V, 10 m o�ener Schlauchaufroller, 
FMT Digital-Zähler (19 698 950) 

Mit 1500 l UNI Lagertank

23 004 350

Kompaktanlage, 1500 l, NEF, 
230 V, Schlauch 8 m, 
FMT Digital-Zähler (19 698 950)

23 004 351

Kompaktanlage, 1500 l, NEF, 
230 V, 15 m o�ener Schlauchaufroller, 
FMT Digital-Zähler (19 698 950) 

Sicherheitsabschaltung für 
permanent unter Druck stehende 
Kompaktanlagen

19 413 473

Laufzeitbegrenzer für elektrische 
Frischölanlagen zur Unterbrechung der 
Stromzufuhr

EF eichfähig – Deutsche Norm mit 
Schwimmerventiltechnik mit 230 V 
Elektropumpe

Mit 750 l UNI Lagertank

23 005 255

Kompaktanlage, 750 l, EF, 230 V, 
Schlauch 8 m, Digital-Zähler (19 709)

23 005 256

Kompaktanlage, 750 l, EF, 230 V 10 m 
o�ener Schlauchaufroller, Digital-Zähler 
(19 709)

Mit 1000 l UNI Lagertank

23 005 355

Kompaktanlage, 1000 l, EF, 230 V, 
Schlauch 8 m, Digital-Zähler (19 709)

23 005 356

Kompaktanlage, 1000 l, EF, 230 V, 10 m 
o�ener Schlauchaufroller, Digital-Zähler 
(19 709)

Mit 1500 l UNI Lagertank

23 004 355

Kompaktanlage, 1500 l, EF, 230 V, 
Schlauch 8 m, Digital-Zähler (19 709)

23 004 356

Kompaktanlage, 1500 l, EF, 230 V, 15 m 
o�ener Schlauchaufroller, Digital-Zähler 
(19 709)

EF eichfähig Österreichische Norm 
mit Luftmessverhütungseinrichtung 
mit 230 V Elektropumpe

Mit 1000 l UNI Lagertank

23 000 135

Kompaktanlage, 1000 l, EF, 230 
V, Schlauch 8 m, Digital-Zähler 
(19 709 135)

23 005 135

Kompaktanlage, 1000 l, EF, 230 V, 10 m 
o�ener Schlauchaufroller, Digital-Zähler 
(19 709 135)
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UNI-Tank Lagertank

45 400

UNI-Tank, 400 l, Lagertank Standard, 
doppelwandig

45 100

UNI-Tank, 1000 l, Lagertank Standard, 
doppelwandig

45 101

UNI-Tank, 750 l, Lagertank Standard, 
doppelwandig

45 105

UNI-Tank, 1500 l, Lagertank Standard, 
doppelwandig

Montageplatten für Tanks zur 
Montage von Pneumatik- und 
Elektropumpen

88 130

Montageplatte für 750 l Tanks

88 129

Montageplatte für 1000 l Tanks

88 118

Montageplatte für 1500 l Tanks

19 402

Zapfpistolenhalterung mit Tropfbecher

19 407

Dauerton-Signalgeber für trockene 
Räume

19 408

Warnlicht und Hupe getrennt 
ansteuerbar

19 421

Schützsteuerung mit Laufzeitbegrenzer 
für pneumatische und elektrische 
Kompaktanlagen

19 423

Schlüsselschalter mit Kontrollleuchte 
(Zubehör zu 19 421)

19 897

Magnetventil, G 1/2"i, G 1/2"i, 2/2 Wege, 
Luft (nur für pneumatische Anlagen)

MULTI-Tank Transport- und 
Lagertank

45 090

MULTI-Tank, 400 l, Transporttank, 
doppelwandig

45 091

MULTI-Tank, 750 l, Transporttank, 
doppelwandig

45 093

MULTI-Tank, 1000 l, Transporttank, 
doppelwandig

45 095

MULTI-Tank, 1500 l, Transporttank, 
doppelwandig

19 403

Halteplatte für Schlauchaufhängung

19 669

Schlauchhalter, große Ausführung

29 980

Zapfpistolenhalter für eine Pistole

29 981

Zapfpistolenhalter für zwei Pistolen

19 406

Optisches und akustisches Öl-/Wasser-
Leckwarngerät

19 412

Überfüllsicherung A III nach WHG

19 418

Tempergussreduzierung, G 3/4" i, G 2" a 
(zur Montage von 19 412)

Öllagerung – Tanks und Zubehör


























































































































