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VÆllalat

Made
in
Germany

Kimagasló min�sØg Øs m�szaki tökØletessØg!
MagasnyomÆsœ tisztítók, ipari porszívók Øs kØzi takarítógØpek �
ez a Kränzle vilÆga. Az 1974-ben alapított Kränzle vÆllalat
vilÆgszinten a min�sØgi tisztítógØpek vezet� piaci szerepl�jØvØ 
fejl�dött.

Ennek jó oka van. Hiszen a Kränzle kezdetekt�l fogva hangsœlyt
fektetett a kivÆló min�sØgre. Legyen szó pØldÆul a magasnyomÆsœ
szivattyœkhoz hasznÆlt speciÆlis kovÆcsolt sÆrgarØzr�l vagy 
a szivattyœk dugattyœjÆnÆl alkalmazott kerÆmia bevonatról
� a csœcsmin�sØg a mÆrka kompromisszumoktól mentes 
egyØrtelm�sØggel megfogalmazott igØnye. A min�sØgre,
rugalmassÆgra Øs innovÆcióra Øpítve folyamatosan tovÆbbfejlesztjük 
vÆllalatunkat Øs termØkmegoldÆsainkat. 

A Kränzle œj mØrcØt Ællít:
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A Kränzle kizÆrólag a szakkereskedelemben kapható. Ez 
nem vØletlen. Mert aki nagy igØnyeket tÆmaszt az Æltala 
hasznÆlt gØpek min�sØgØvel Øs funkcionalitÆsÆval szemben, 
az professzionÆlis szolgÆltatÆst is vÆr el. Ez pedig speciÆlisan
kØpzett Øs arra feljogosított Kränzle-szakkeresked�knØl Æll 
rendelkezØsre.

Abb. Produktion Werk 1, Illertissen
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VÆllalat

`tfogó œjítÆsok!
KutatÆs Øs fejlesztØs:

Az önÆlló kutatÆs Øs fejlesztØs a lelke Øs egyben a motorja a 
Kränzle innovÆciós stratØgiÆjÆnak. Tapasztalt munkatÆrsak 
dolgoznak itt naponta olyan œj megoldÆsokon, amelyek 
tisztítÆsi teljesítmØny, biztonsÆg Øs kezelhet�sØg tekintetØben 
el�nyöket biztosítanak a felhasznÆlóknak vilÆgszerte. 

Ennek a vØgfelhasznÆlók Øs helyi ØrtØkesítØsi munkatÆrsaink
között zajló szemØlyes megbeszØlØsek az alfÆja Øs omegÆja, 
melyek fontos impulzusokat generÆlnak az œj fejlesztØsekhez
Øs a termØkek jobbÆ tØtelØhez. A fejlesztØsi ciklusok röviden 
tartÆsÆban a legmagasabb technológiai színvonalœ CAD-
rendszerek segítenek. A nagy gyÆrtÆsi mØlysØgnek köszönhet�en 
a Kränzle a fejlesztØsi folyamat közben kØpes a gyakorlatnak 
megfelel� olyan elemzØseket Øs teszteket vØgezni, amelyek 
dönt�ek a gØpek kØs�bbi teljesítmØnye Øs m�ködØse 
szempontjÆból. 

A Kränzle-termØkek el�nyei:

Magas min�sØg� anyagok Øs kidolgozÆs

Innovatív dizÆjn

FelhasznÆlóbarÆt kezelhet�sØg

Környezettudatos fogyasztÆs

Funkcióbiztos üzemelØs
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A Kränzle vÆllalatot jelenleg Josef Kränzle Øs a �a, Ludwig 
Kränzle tÆrsasÆgi tag vezeti. Az ügyvezet�i szintet Illertissenben 
Rainer Bolkart okl. mØrnök (FH) Øs Manfred Bauer okl. mØrnök 
(FH) er�síti. 

A bielefeldi leÆnyvÆllalat felel a Kränzle-termØkek vilÆgszint� 
ØrtØkesítØsØØrt Øs a marketing tevØkenysØgØrt. Lapos szervezeti 
hierarchiÆk, gyors döntØsi utak Øs egØszsØges gazdasÆgi alap
jelenti a Kränzle mÆrka sikerØnek titkÆt. A vÆllalati �lozó�Æt a 
min�sØg, a rugalmassÆg Øs az innovÆció jellemzi.

Sok örömet kívÆn termØkeink hasznÆlatÆban a Kränzle csapata! 

Min�sØg
�A min�sØg szÆmunkra a vÆllalat minden
területØn vilÆgosan meghatÆrozott követelmØnyek 
folyamatos teljesítØsØt Øs tœlteljesítØsØt jelenti.�

RugalmassÆg
�A rugalmassÆg azt jelenti szÆmunkra, hogy a piaci
kihívÆsokat Øs az ügyfeleink igØnyeit nyitottsÆggal 
fogadjuk, Øs ezeket er�forrÆsainknak megfelel�en
teljesítsük.�

InnovÆció
�Az innovÆció azt jelenti szÆmunkra, hogy
ügyfeleinknek sajÆt kutatÆssal Øs fejlesztØssel
hozzÆadott ØrtØket biztosítsunk a teljesítmØny,
a biztonsÆg, a kezelhet�sØg Øs a gazdasÆgossÆg
területØn.�

Abb: Die Geschäftsführung v.l. Ludwig Kränzle, Rainer Bolkart, Manfred Bauer, Josef Kränzle
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Szivattyœfej speciÆlis sÆrgarØzb�l
A szivattyœfejet a Kränzle gyÆrtja NØmetorszÆgban speciÆlis 
kovÆcsolt sÆrgarØzb�l, Øs nagyon hosszœ Ølettartamot garantÆl.

Lassœ jÆrÆsœ motorok
A gØpek - a HD 10/122-es, K 1132-es Øs K 1152 TS T modellek
kivØtelØvel - lassœ jÆrÆsœ, csendes Øs hosszœ Ølettartamœ
4-pólusœ villanymotorokkal (1400 ford/perc) rendelkeznek. Az
alacsonyabb fordulatszÆmok lecsökkentik az indítóÆramot, a 
zajkØpz�dØst Øs a kopÆst.

Fokozatmentes nyomÆs- Øs mennyisØgszabÆlyozÆs
Minden magasnyomÆsœ tisztítónÆl pontosan beÆllítható az 
üzemi nyomÆs Øs így a vízmennyisØg a mindenkori tisztítÆsi
feladathoz.

NemesacØl manomØter
Minden kØszülØk nagymØret�, Ættekinthet� Øs glicerin-csillapí-
tÆsœ nemesacØl manomØterekkel van felszerelve. 

Kränzle-min�sØg a rØszletekben is.

M�szaki el�nyök

MiØrt döntsön a Kränzle termØkei mellett?
Min�sØg �made in Germany�:

Aki a Kränzle mÆrka mellett dönt, mindig olyan kiforrott, m�szaki el�nyökkel rendelkez� magasnyomÆsœ tisztítókat kap, melyek 
minden tekintetben meggy�z�ek. Az ilyen m�szaki rØszletek közül sok a Kränzle illertisseni fejlesztØsi központjÆból szÆrmazik.  

Az eredmØnyben a felhasznÆlók pro�tÆlnak a kivÆló, �Made in Germany�-min�sØgb�l, a szuverØn tisztítÆsi er�b�l Øs a különösen 
hosszœ Ølettartamból.
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NemesacØl plunger (dugattyœ) kerÆmia bevonattal
Minden magasnyomÆsœ tisztító kerÆmia bevonatœ nemesacØl 
plungerekkel van felszerelve. A nemesacØl plunger pozitív 
tulajdonsÆgai ( jó h�vezet� kØpessØg) egyesül a kerÆmia 
bevonat pozitív tulajdonsÆgaival (rendkívül kopÆsszegØny 
felület). Ez egØszen jelent�s mØrtØkben megnöveli a kØszülØkek 
ØlettartamÆt.

Bypass üzemmód
Minden magasnyomÆsœ tisztító Ætkapcsol csökkentett nyomÆsœ 
bypass üzemmódra a biztonsÆgi kikapcsoló pisztoly elzÆrÆsakor. 
A víz szÆllítÆsa kb. 10 bar ØrtØk� maradØk nyomÆson törtØnik a 
körben. A TS (TOTAL-STOP) kiegØszít� jelölØs� modellek ebben
az esetben lekapcsoljÆk a motort. A szivattyœ Øs a hajtÆs 
tehermentesít�dik, ami az Ølettartam jelent�s növekedØsØhez Øs 
energiamegtakarítÆshoz vezet.

KorróziómentessØg Øs hosszœ Ølettartam
Korrózió miatti m�ködØsi zavarok nem fordulhatnak el�. 
A szivattyœ Øs a biztonsÆgi berendezØsek vízvezet� elemei 
nemesacØlból vagy speciÆlis sÆrgarØzb�l kØszültek. 

Minden magasnyomÆsœ tisztító plungerenkØnt egy szövet 
karmantyœval Øs egy te�on-gra�t gy�r�vel van felszerelve. A 
te�on-gra�t kivÆló siklÆsi tulajdonsÆgai lecsökkentik a sœrlódÆsi 
ellenÆllÆsokat, Øs így a kØszülØkben fellØp� h�mØrsØkleteket. A 
kØszülØkek ezØrt hosszabb ideig kØpesek kÆrosodÆsoktól mentesen 
víz nØlkül m�ködni = biztonsÆg szÆrazon m�ködØs esetØre. A plunger 
tömít�rendszerei között talÆlható vízpÆrna akadÆlyozza meg, hogy a 
felszívott leveg� a szivattyœ tömítØshez juthasson. EzÆltal jelent�sen 
megn� a plungerek Øs a szivattyœ Ølettartama.
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Töml�dobok
A töml�dobos kivitelek maximÆlis funkcionalitÆst nyœjtanak, 
Øs elkerülik a nem felcsØvØlt magasnyomÆsœ töml�k miatti 
megbotlÆsi helyek kialakulÆsÆt. A nagyra mØretezett 
töml�dobok akÆr 70 m hosszœsÆgœ magasnyomÆsœ töml�k
hasznÆlatÆt, Øs ezzel lØnyegesen nagyobb hatótÆvot tesznek 
lehet�vØ.

RendezØsi elv
A biztonsÆgi kikapcsoló pisztolyhoz, a szennytisztító 
sugÆrcs�höz, a turbó tisztító sugÆrcs�höz Øs a lapos
sugÆrfœvókÆval rendelkez� sugÆrcs�höz való tartók, valamint az 
elektromos kÆbelfelcsØvØl� optimÆlis munkafeltØtelekr�l Øs a 
tartozØkokhoz törtØn� gyors hozzÆfØrØsr�l gondoskodik.

Roto-Mold vÆz
A K 1152 TS T gØp, valamint a K 2000, a Pro� Øs a quadro 
sorozatœ gØpek Roto-Mold vÆzzal rendelkeznek. Ez az egy 
darabból kØszített, rendkívül szilÆrd Øs nagy torziós merevsØg� 
keret gondoskodik a nagynyomÆsœ tisztítógØp maximÆlis 
stabilitÆsÆról. A motor Øs a szivattyœ jól vØdetten helyezkedik
el a keretben, Øs így messzemen�en el vannak szigetelve 
a kívülr�l Ørkez� hatÆsoktól. A Kränzle vÆzai gyakorlatilag 
elpusztíthatatlanok.

M�szaki el�nyök
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Terepen hasznÆlhatósÆg; stabilitÆs
A jó nagyra mØretezett kerekekkel rendelkez�, egy darabból 
legyÆrtott Øs így rendkívül stabil Øs robusztus jÆróm� (Roto-
Mold) nehØzsØg nØlküli szÆllítÆst tesz lehet�vØ jÆrhatatlan
terepeken is, Øs a hasznÆlat sorÆn gondoskodik a kivÆló 
stabilitÆsról. A kisebb akadÆlyok vagy lØpcs�k gond nØlkül 
leküzdhet�k.

VØdelem
Az integrÆlt víztartÆly rØvØn a legmesszebbmen�kig elkerülhet�k 
a vízhiÆny miatti szivattyœsØrülØsek. A szivattyœban többek 
között vízhiÆny - ami a kÆrok legf�bb oka magasnyomÆsœ 
szivattyœknÆl - miatt okozott leveg�buborØk-implóziók ezÆltal 
szinte kizÆrhatók. A víztartÆly egyszer�en kikapcsolható, ha 
pl. külön tartÆlyokból vagy egy tóból kell felszívni a vizet. A 
következ� sorozatok rendelkeznek víztartÆllyal: Pro�, quadro, 
therm valamint a helyhez kötött hidegvizes W sorozat.

TermØkbiztonsÆg
A Kränzle-gØpeket a CE-eljÆrÆsnak valamint a TÜV/GS-eljÆrÆsnak 
megfelel� vizsgÆlatnak vetettØk alÆ Øs tanœsítottÆk.

Abb. Rotations-Sinteranlage im Werk 2, Illertissen
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Hordozható kØszülØkek

HD 7/122 & HD 10/122

Nagyon könnyen kezelhet�, 
helytakarØkos Øs kompakt 
forma

Nem ØrzØkeny feszültsØg
ingadoz
(HD 7/12

Easy-Sta

Lassœ fo
hosszœ Ø

yvillanym
(HD 7/12

HD 9/80 & HD 12/130

Tartós professzionÆlis 
hasznÆlatra tervezve

Nagyon könnyen kezelhet�, 
helytaka
forma

A lassœ j
(1400 fo
legcsen

Tisztítós

Hidegvizes magasnyomÆsœ tisztítók

Mobil, kompakt Øs könnyen kezelhet�

arØkos Øs kompakt 

jÆrÆsœ motor 4-pólusœ 
ord/perc) rØvØn osztÆlya 
desebb pro� kØszülØkei  

szer felszívÆs

zØkeny feszültsØg 
zÆsokra (kb. 10%-ig)
22)

art

ordulatœ, csendes Øs 
Ølettartamœ 4-pólusœ 

( /p )motor (1400 ford/perc) 
22)

`bra: szennytisztítóval

`bra: HD 12/130
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M�szaki adatok HD 7/122 HD 10/122 HD 9/80 HD 12/130

CikkszÆm szennytisztítóval / szennytisztító nØlkül 41.730 1 / 41.730 41.731 1  / 41.731 -  /  41.171 - / 41.168

Üzemi nyomÆs, fokozatmentesen szabÆlyozható 30-120 bar / 3-12 MPa 30-120 bar / 3-12 MPa 30-80 bar / 3-8 MPa 30-130 bar / 3-13 MPa

Megengedett max. tœlnyomÆs 135 bar / 13,5 MPa 135 bar / 13,5 MPa 90 bar / 9 MPa 145 bar / 14,5 MPa

VízteljesítmØny 7 l/perc (420 l/óra) 10 l/perc (600 l/óra) 9 l/perc (540 l/óra) 11 l/perc (660 l/óra)

Motor fordulatszÆma 1.400 ford/perc 2.800 ford/perc 1.400 ford/perc 1.400 ford/perc

Elektromos csatlakozÆsi ØrtØk 230 V, 7,5 A, 50 Hz 230 V, 11,0 A, 50 Hz 230 V, 7,5 A, 50 Hz 230 V, 13,5 A, 50 Hz

TeljesítmØnyfelvØtel / Leadott teljesítmØny 1,6 kW / 1,0 kW 2,5 kW / 1,8 kW 1,6 kW / 1,0 kW 2,9 kW / 2,2 kW

Sœly 22 kg 23 kg 24 kg 30 kg

SzÆllítÆsi terjedelem CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm

AcØlsodrony-fonatos magasnyomÆsœ töml�, 10 m N` 6 (43.416) (43.416) (43.416) (43.416)

�M2000� biztonsÆgi kikapcsoló pisztoly (12.480) (12.480) (12.480) (12.480)

Szennytisztító sugÆrcs� nemesacØl cs�vel (41.570-028) / - (41.570-042) / -) - -

NemesacØl sugÆrcs� lapos sugÆrfœvókÆval (12.393-M20028) (12.393-M20042) (41.156 8-042) Vario-Jet (12.701-M20042)
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A kis er�csomagok

K 1152 TS T & K 1132

EgyrØszes Roto-Mold vÆz Øs így 
rendkívül stabil Øs robusztus 
(K 1152 TS T)

Terepen Øs lØpcs�n is 
hasznÆlható jÆróm�

BeØpített töml�dob lehajtható
forgatókarral (K 1152 TS T)

5 m-es hÆlózati csatlakozókÆb
kÆbelfelcsØvØl�vel

Szennytisztító sugÆrcs� 
nemesacØl cs�vel (K 1152 TS T),
Vario-Jet sugÆrcs� nemesacØl 
cs�vel Øs fokozatmentesen 
Ællítható sugÆrral a kört�l a 
lapos sugÆrig, valamint magas
Øs alacsony nyomÆssal

Tartók a biztonsÆgi kikapcsoló
pisztolyhoz Øs a sugÆrcsövekh

Easy-Start

Totalstop-rendszer (K 1152 TS T

Tisztítószer felszívÆs

Hidegvizes magasnyomÆsœ tisztítók

Er�sek Øs hasznÆlhatók terepen is

K  1152 TS T

K 1132

ó 

el

, 

s 

ó 
zez

T)

K  115152 T2 TT2 TS TS TS TS T

K 1132
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M�szaki adatok K 1152 TS T K 1132

CikkszÆm 41.218 1 41.240

Üzemi nyomÆs, fokozatmentesen szabÆlyozható 30-130 bar / 3-13 MPa 30-130 bar / 3-13 MPa

Megengedett max. tœlnyomÆs 150 bar / 15 MPa 150 bar / 15 MPa

VízteljesítmØny 10 l/perc (600 l/óra) 10 l/perc (600 l/óra)

Motor fordulatszÆma 2.800 ford/perc 2.800 ford/perc

Elektromos csatlakozÆsi ØrtØk 230 V, 12,0 A, 50 Hz 230 V, 12,0 A, 50 Hz

TeljesítmØnyfelvØtel / Leadott teljesítmØny 2,8 kW / 2,0 kW 2,8 kW / 2,0 kW

Sœly 31,5 kg 27 kg

SzÆllítÆsi terjedelem CikkszÆm CikkszÆm

AcØlsodrony-fonatos magasnyomÆsœ töml�, N` 6 15 m (48.015) 10 m (43.416)

�M2000� biztonsÆgi kikapcsoló pisztoly (12.480) (12.489)

Szennytisztító sugÆrcs� nemesacØl cs�vel (41.570-042) -

Vario-Jet sugÆrcs� nemesacØl cs�vel (41.156 8-042) (41.156 8-042)
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Hidegvizes magasnyomÆsœ tisztítók

A K 2000-sorozat

  EgyrØszes Roto-Mold vÆz
Øs így rendkívül stabil Øs 
robusztus

Terepen Øs lØpcs�n is 
hasznÆlható jÆróm�

BeØpített töml�dob 
lehajtható forgatókarral  
(TS T) 

5 m-es hÆlózati 
csatlakozókÆbel 
kÆbelfelcsØvØl�vel

Szennytisztító sugÆrcs� 
nemesacØl cs�vel, Vario-Jet
sugÆrcs� nemesacØl cs�vel
Øs fokozatmentesen Ællítható 
sugÆrral a kört�l a lapos 
sugÆrig, valamint magas- Øs 
alacsony nyomÆssal

Tartók a biztonsÆgi
kikapcsoló pisztolyhoz Øs a 
sugÆrcsövekhez 

Totalstop-rendszer

Tisztítószer felszívÆs

Nagy teljesítmØny� Øs robusztus

K 2000 TS 
töml�dob nØlkül

K 2000 TS T töml�dobbal
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M�szaki adatok K 2160 TS T K 2195 TS T K 2175 TS T K 2160 TS K 2195 TS K 2175 TS

CikkszÆm 41.781 1 41.785 1 41.783 1 41.780 1 41.784 1 41.782 1

Üzemi nyomÆs, fokozatmentesen szabÆlyozható 30-140 bar / 3-14 MPa 30-180 bar / 3-18 MPa 30-160 bar / 3-16 MPa 30-140 bar / 3-14 MPa 30-180 bar / 3-18 MPa 30-160 bar / 3-16 MPa

Megengedett max. tœlnyomÆs 160 bar / 16 MPa 195 bar / 19,5 MPa 175 bar / 17,5 MPa 160 bar / 16 MPa 195 bar / 19,5 MPa 175 bar / 17,5 MPa

VízteljesítmØny 11 l/perc (660 l/óra) 8 l/perc (480 l/óra) 12 l/perc (720 l/óra) 11 l/perc (660 l/óra) 8 l/perc (480 l/óra) 12 l/perc (720 l/óra)

Motor fordulatszÆma 1.400 ford/perc 1.400 ford/perc 1.400 ford/perc 1.400 ford/perc 1.400 ford/perc 1.400 ford/perc

Elektromos csatlakozÆsi ØrtØk 230 V, 14 A, 50 Hz 230 V, 14 A, 50 Hz 400 V, 6,7 A, 50 Hz 230 V, 14 A, 50 Hz 230 V, 14 A, 50 Hz 400 V, 6,7 A, 50 Hz

TeljesítmØnyfelvØtel / Leadott teljesítmØny 3,2 kW / 2,4 kW 3,2 kW / 2,4 kW 3,3 kW / 2,6 kW 3,2 kW / 2,4 kW 3,2 kW / 2,4 kW 3,3 kW / 2,6 kW

Sœly 39,5 kg 39,5 kg 39,5 kg 37 kg 37 kg 37 kg

SzÆllítÆsi terjedelem CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm

AcØlsodrony-fonatos magasnyomÆsœ töml�, N` 6 15 m (48.015) 15 m (48.015) 15 m (48.015) 10 m (43.416) 10 m (43.416) 10 m (43.416)

�M2000� biztonsÆgi kikapcsoló pisztoly (12.480) (12.480) (12.480) (12.480) (12.480) (12.480)

Szennytisztító sugÆrcs� nemesacØl cs�vel (41.570-042) (41.570-03) (41.570-042) (41.570-042) (41.570-03) (41.570-042)

Vario-Jet sugÆrcs� nemesacØl cs�vel (41.156 8-042) (41.156 8-03) (41.156 8-042) (41.156 8-042) (41.156 8-03) (41.156 8-042)



22

Hidegvizes magasnyomÆsœ tisztítók

A Pro�-sorozat

  EgyrØszes Roto-Mold vÆz
Øs így rendkívül stabil Øs 
robusztus

Terepen Øs lØpcs�n is 
hasznÆlható jÆróm�

BeØpített töml�dob 
lehajtható forgatókarral 

5 m-es hÆlózati 
csatlakozókÆbel 
kÆbelfelcsØvØl�vel

Szennytisztító sugÆrcs� 
nemesacØl cs�vel, 
nemesacØl sugÆrcs� lapos 
sugÆrfœvókÆval

Tartók a biztonsÆgi 
kikapcsoló pisztolyhoz Øs a 
sugÆrcsövekhez

Totalstop-rendszer

VíztartÆly, leszerelhet�

Tisztítószer felszívÆs

HatÆrtalan teljesítmØny
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M�szaki adatok Pro� 160 TS T Pro� 195 TS T Pro� 175 TS T Pro� 15/120 TS T

CikkszÆm 41.230 1 41.231 1 41.232 1 41.233 1

Üzemi nyomÆs, fokozatmentesen szabÆlyozható 30-140 bar / 3-14 MPa 30-170 bar / 3-17 MPa 30-150 bar / 3-15 MPa 30-120 bar / 3-12 MPa

Megengedett max. tœlnyomÆs 160 bar / 16 MPa 195 bar / 19,5 MPa 175 bar / 17,5 MPa 135 bar / 13,5 MPa

VízteljesítmØny 11 l/perc (660 l/óra) 8 l/perc (480 l/óra) 12 l/perc (720 l/óra) 15 l/perc (900 l/óra)

Motor fordulatszÆma 1.400 ford/perc 1.400 ford/perc 1.400 ford/perc 1.400 ford/perc

Elektromos csatlakozÆsi ØrtØk 230 V, 14,3 A, 50 Hz 230 V, 14,3 A, 50 Hz 400 V, 7,2 A, 50 Hz 400 V, 7,2 A, 50 Hz

TeljesítmØnyfelvØtel / Leadott teljesítmØny 3,2 kW / 2,5 kW 3,2 kW / 2,5 kW 3,8 kW / 3,0 kW 3,8 kW / 3,0 kW

Sœly 45 kg 45 kg 45 kg 45 kg

SzÆllítÆsi terjedelem CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm

AcØlsodrony-fonatos magasnyomÆsœ töml�, 15 m N` 6 (43.829) (43.829) (43.829) (43.829)

�M2000� biztonsÆgi kikapcsoló pisztoly (12.480) (12.480) (12.480) (12.480)

Szennytisztító sugÆrcs� nemesacØl cs�vel (41.570-042) (41.570-03) (41.570-042) (41.570-07)

NemesacØl sugÆrcs� lapos sugÆrfœvókÆval (12.393-M20042) (12.393-M2003) (12.393-M20042) (12.393-M2007)
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Hidegvizes magasnyomÆsœ tisztítók

A kis quadro kØszülØkek
Kompaktak Øs hasznÆlhatók terepen is

Terepen is hasznÆlható jÆróm�

BeØpített töml�dob lehajtható 
forgatókarral  

5 m-es hÆlózati csatlakozókÆbel
kÆbelfelcsØvØl�vel
(12/150 TS T: 7,5 m)

Szennytisztító sugÆrcs� 
nemesacØl cs�vel, nemesacØl
sugÆrcs� lapos sugÆrfœvókÆval

Felfogató biztonsÆgi kikapcsoló 
pisztolyhoz Øs sugÆrcsövekhez

ÜtközØsvØd� elöl Øs hÆtul

Totalstop-rendszer

VíztartÆly

Tisztítószer felszívÆs

Rögzít�fØk
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M�szaki adatok quadro 11/140 TS T quadro 12/150 TS T quadro 9/170 TS T

CikkszÆm 40.441 1 40.442 1 40.443 1

Üzemi nyomÆs, fokozatmentesen szabÆlyozható 30-140 bar / 3-14 MPa 30-150 bar / 3-15 MPa 30-170 bar / 3-17 MPa

Megengedett max. tœlnyomÆs 155 bar / 15,5 MPa 165 bar / 16,5 MPa 190 bar / 19 MPa

VízteljesítmØny 11 l/perc (660 l/óra) 12 l/perc (720 l/óra) 9 l/perc (540 l/óra)

VíztartÆly tØrfogata 7 l 7 l 7 l

Motor fordulatszÆma 1.400 ford/perc 1.400 ford/perc 1.400 ford/perc

Elektromos csatlakozÆsi ØrtØk 230 V, 14 A, 50 Hz 400 V, 6,8 A, 50 Hz 230 V, 14 A, 50 Hz

TeljesítmØnyfelvØtel / Leadott teljesítmØny 3,3 kW / 2,4 kW 3,5 kW / 2,8 kW 3,3 kW / 2,4 kW

Sœly 46 kg 46 kg 46 kg

SzÆllítÆsi terjedelem CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm

AcØlsodrony-fonatos magasnyomÆsœ töml�, 15 m N` 6 (40.170) (40.170) (40.170)

�M2000� biztonsÆgi kikapcsoló pisztoly (12.480) (12.480) (12.480)

Szennytisztító sugÆrcs� nemesacØl cs�vel (41.570-045) (41.570-045) (41.570-03)

NemesacØl sugÆrcs� lapos sugÆrfœvókÆval (12.393-M20045) (12.393-M20045) (12.393-M2003)
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Hidegvizes magasnyomÆsœ tisztítók

A közepes quadro kØszülØkek

Terepen is hasznÆlható
jÆróm�, nagy kerekek s
tömör gumiabronccsal

BeØpített töml�dob leh
forgatókarral

7,5 m-es hÆlózati 
csatlakozókÆbel 
kÆbelfelcsØvØl�vel 
(599 TS T: 5 m)

Szennytisztító sugÆrcs�
nemesacØl cs�vel, nem
sugÆrcs� lapos sugÆrfœ

Felfogató biztonsÆgi 
kikapcsoló pisztolyhoz 
sugÆrcsövekhez

ÜtközØsvØd� elöl Øs hÆ

Totalstop-rendszer kØs
motorlekapcsolÆssal

BiztonsÆgi kikapcsoló

VíztartÆly

Tisztítószer felszívÆs

Rögzít�fØk

Nagy teljesítmØny� Øs robusztus

ó 
szØles 
l

hajtható 

� 
mesacØl
œvókÆval

Øs 

tul

leltetett
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M�szaki adatok quadro 599 TS T quadro 799 TS T quadro 899 TS T

CikkszÆm 40.431 40.432 40.434

Üzemi nyomÆs, fokozatmentesen szabÆlyozható 30-150 bar / 3-15 MPa 30-180 bar / 3-18 MPa 30-150 bar / 3-15 MPa

Megengedett max. tœlnyomÆs 165 bar / 16,5 MPa 200 bar / 20 MPa 170 bar / 17 MPa

VízteljesítmØny 10 l/perc (600 l/óra) 13 l/perc (780 l/óra) 15 l/perc (900 l/óra)

VíztartÆly tØrfogata 10 l 10 l 10 l

Motor fordulatszÆma 1.400 ford/perc 1.400 ford/perc 1.400 ford/perc

Elektromos csatlakozÆsi ØrtØk 230 V, 14 A, 50 Hz 400 V, 8,5 A, 50 Hz 400 V, 8,5 A, 50 Hz

TeljesítmØnyfelvØtel / Leadott teljesítmØny 3,3 kW / 2,4 kW 5,5 kW / 4,0 kW 5,5 kW / 4,0 kW

Sœly 62 kg 62 kg 62 kg

SzÆllítÆsi terjedelem CikkszÆm  CikkszÆm  CikkszÆm

AcØlsodrony-fonatos magasnyomÆsœ töml� 20 m N` 6 (43.416 1) 20 m N` 6 (43.416 1) 15 m NW 8 (44.879)

�M2000� biztonsÆgi kikapcsoló pisztoly (12.480) (12.480) (12.480)

Szennytisztító sugÆrcs� nemesacØl cs�vel (46.150) (46.150 1) (46.150 2)

NemesacØl sugÆrcs� lapos sugÆrfœvókÆval (12.392 2-M20035) (12.392 2-M20045) (12.392 2-D2506)
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A nagy quadro TS T kØszülØkek

Terepen is hasznÆlható jÆróm�, 
nagy kerek
gumiabron

JÆróm�, op
nemesacØl
szÆllítható

BeØpített t
forgatókarr

7,5 m-es hÆ
csatlakozók
kÆbelfelcsØ

Ergonómia
szerint kial
vezet�keng
nemesacØl
szÆllítható

Turbó tiszt
nemesacØl
sugÆrcs� la

Felfogató b
pisztolyhoz

ÜtközØsvØd

Totalstop-r
motorlekap

BiztonsÆgi 

VíztartÆly

TisztítószeTi tító

Excenteres

Hidegvizes magasnyomÆsœ tisztítók

HatÆrtalan teljesítmØny

hasznÆlható jÆróm�, 
ek szØles tömör

nccsal

pcionÆlisan 
 kivitelben is 

öml�dob lehajtható 
ral

Ælózati 
kÆbel

ØvØl�vel

i szempontok
akított, levehet� 

gyel, opcionÆlisan 
 kivitelben is 

ító sugÆrcs� 
 cs�vel, nemesacØl

apos sugÆrfœvókÆval

biztonsÆgi kikapcsoló 
z Øs sugÆrcsövekhez

d� elöl Øs hÆtul

rendszer kØsleltetett
pcsolÆssal

kikapcsoló

r felszívÆsf l í Æ

 rögzít�fØk
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M�szaki adatok quadro 800 TS T quadro 1000 TS T quadro 1200 TS T quadro 1500 TS T

CikkszÆm standard jÆróm�vel 40.423 40.421 40.422 40.426

CikkszÆm nemesacØl jÆróm�vel 40.423 0 40.421 0 40.422 0 40.426 0

Üzemi nyomÆs, fokozatmentesen szabÆlyozható 30-250 bar / 3-25 MPa 30-220 bar / 3-22 MPa 30-180 bar / 3-18 MPa 30-140 bar / 3-14 MPa

Megengedett max. tœlnyomÆs 270 bar / 27 MPa 250 bar / 25 MPa 200 bar / 20 MPa 160 bar / 16 MPa

VízteljesítmØny 13,3 l/perc (798 l/óra) 16 l/perc (960 l/óra) 19 l/perc (1.140 l/óra) 25 l/perc (1.500 l/óra)

VíztartÆly tØrfogata 16 l 16 l 16 l 16 l

Motor fordulatszÆma 1.400 ford/perc 1.400 ford/perc 1.400 ford/perc 1.400 ford/perc

Elektromos csatlakozÆsi ØrtØk 400 V, 12 A, 50 Hz 400 V, 12 A, 50 Hz 400 V, 12 A, 50 Hz 400 V, 12 A, 50 Hz

TeljesítmØnyfelvØtel / Leadott teljesítmØny 7,5 kW / 5,5 kW 7,5 kW / 5,5 kW 7,5 kW / 5,5 kW 7,5 kW / 5,5 kW

Sœly 89 kg 89 kg 89 kg 89 kg

SzÆllítÆsi terjedelem CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm

AcØlsodrony-fonatos magasnyomÆsœ töml�, 20 m N` 8 (41.083) (41.083) (41.083) (41.083)

�Starlet� biztonsÆgi kikapcsoló pisztoly (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2)

Turbó tisztító sugÆrcs� nemesacØl cs�vel (41.072) (41.580-05) (41.072 7) (41.580-11)

NemesacØl sugÆrcs� lapos sugÆrfœvókÆval (12.392 2-D2504) (12.392 2-D2505) (12.392 2-D2507) (12.392 2-M2011)

Vízsz�r� - - - (13.310)
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A nagy quadro TS kØszülØkek

Hidegvizes magasnyomÆsœ tisztítók

HatÆrtalan teljesítmØny

Terep
jÆróm
tömö

JÆróm
nem
szÆllí

7,5 m
csatl
kÆbe

Ergo
szeri
vezet
nem
szÆllí

Turbó
nem
TS), n
sugÆ

Felfo
kikap
sugÆ

Ütkö

Total
moto

Bizto

Vízta

TisztTiszt

Exce

pen is hasznÆlható 
m�, nagy kerekek szØles 
ör gumiabronccsal

m�, opcionÆlisan 
esacØl kivitelben is 
ítható

m-es hÆlózati
akozókÆbel 
lfelcsØvØl�vel

nómiai szempontok
nt kialakított, levehet�
t�kengyel, opcionÆlisan 
esacØl kivitelben is 
ítható

ó tisztító sugÆrcs� 
esacØl cs�vel (quadro 1500  

nemesacØl sugÆrcs� lapos 
rfœvókÆval

ogató biztonsÆgi 
pcsoló pisztolyhoz Øs 
rcsövekhez

özØsvØd� elöl Øs hÆtul

stop-rendszer kØsleltetett
orlekapcsolÆssal

onsÆgi kikapcsoló

artÆly

ítószer felszívÆsítószer felszívÆs

nteres rögzít�fØk
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M�szaki adatok quadro 1000 TS quadro 1200 TS quadro 1500 TS

CikkszÆm standard jÆróm�vel 40.421 1 40.422 1 40.426 1

CikkszÆm nemesacØl jÆróm�vel 40.421 9 40.422 9 40.426 9

Üzemi nyomÆs, fokozatmentesen szabÆlyozható 30-220 bar / 3-22 MPa 30-180 bar / 3-18 MPa 30-140 bar / 3-14 MPa

Megengedett max. tœlnyomÆs 250 bar / 25 MPa 200 bar / 20 MPa 160 bar / 16 MPa

VízteljesítmØny 16 l/perc (960 l/óra) 19 l/perc (1.140 l/óra) 25 l/perc (1.500 l/óra)

VíztartÆly tØrfogata 16 l 16 l 16 l

Motor fordulatszÆma 1.400 ford/perc 1.400 ford/perc 1.400 ford/perc

Elektromos csatlakozÆsi ØrtØk 400 V, 12 A, 50 Hz 400 V, 12 A, 50 Hz 400 V, 12 A, 50 Hz

TeljesítmØnyfelvØtel / Leadott teljesítmØny 7,5 kW / 5,5 kW 7,5 kW / 5,5 kW 7,5 kW / 5,5 kW

Sœly 82 kg 82 kg 82 kg

SzÆllítÆsi terjedelem CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm

AcØlsodrony-fonatos magasnyomÆsœ töml�, 10 m N` 8 (41.081) (41.081) (41.081)

�Starlet� biztonsÆgi kikapcsoló pisztoly (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2)

Turbó tisztító sugÆrcs� nemesacØl cs�vel - - (41.580-10)

NemesacØl sugÆrcs� lapos sugÆrfœvókÆval (12.392 2-D2505) (12.392 2-D2507) (12.392 2-M2010)

Vízsz�r� - - (13.310)
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Az œj L sorozat

NemesacØl j
darukampóv

Terepen is h
jÆróm�, nag
tömör gumi

SzÆlcsiszolt 
burkolat

NemesacØl t
kikapcsoló p
sugÆrcsövek

NemesacØl ü

NemesacØl v
kapcsolósze

Finom indítÆ

Totalstop-re
motorlekapc

BiztonsÆgi k

ÜzemkØsz Æ
jelz�lÆmpÆv

VízhiÆny jelz

TœlÆram-fÆzis

Nagy vízbefo

2 excenteres

OpcionÆlisa
10-es acØlso
magasnyom
nemesacØl t

CsœcsteljesítmØny gyors tisztítÆshoz

Hidegvizes magasnyomÆsœ tisztítók

`bra: L-sorozat standard felszerelØssel

ÚJ!

jÆróm� integrÆlt 
val a cs�vÆzban 

asznÆlható 
gy kerekek szØles 

abronccsal

nemesacØl 

tartók a biztonsÆgi
pisztolyhoz Øs a 
khez

ütközØsvØd�

villamos 
krØny

Æs

endszer kØsleltetett
csolÆssal

kikapcsoló

llapot jelzØse 
val

zØse jelz�lÆmpÆval

s�gyel� jelz�lÆmpÆval

olyó sz�r�

s rögzít�fØk

n akÆr 70 m N` 
drony-fonatos 

mÆsœ töml�höz való 
töml�dobbal 

dard felszeerelØssssseeeeldard felszszeerelØsssssseeeel

`bra: L-sorozat akÆr 70 m-es magasnyomÆsœ töml�höz való 
nemesacØl töml�dobbal
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M�szaki adatok L 30/200 TS L 40/160 TS

CikkszÆm standard felszerelØssel / tartozØkok nØlkül 40.800 / 40.800 1 40.810 / 40.810 1

Üzemi nyomÆs, fokozatmentesen szabÆlyozható 30 - 200 bar / 3 - 20 MPa 30 - 160 bar / 3 - 16 MPa

Megengedett max. tœlnyomÆs 230 bar 190 bar

VízteljesítmØny 30 l/perc (1800 l/óra) 40 l/perc (2400 l/óra)

Elektromos csatlakozÆsi ØrtØk 400 V, 24 A, 50 Hz 400 V, 24 A, 50 Hz 

TeljesítmØnyfelvØtel / Leadott teljesítmØny 14,5 kW / 11 kW 14,5 kW / 11 kW

Sœly tartozØkok nØlkül 125 kg 125 kg

SzÆllítÆsi terjedelem CikkszÆm CikkszÆm

AcØlsodrony-fonatos magasnyomÆsœ töml�, N` 10 15 m (47.701) / - 15 m (47.701) / -

BiztonsÆgi kikapcsoló pisztoly gyorscsatlakozóval Starlet (12.327 2) Starlet (12.327 2)

NemesacØl sugÆrcs� lapos sugÆrfœvókÆval Øs dugaszolható karman-
tyœ (12.420-D4011) (12.420-D40175)
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A Pro�-Jet-sorozat

Benzinmotoros magasnyomÆsœ tisztítók

A modulÆris rendszer

Terepen is hasznÆlható jÆróm� 
defektbiztos kerekekkel
(kivØtel a hordozható kivitel)

NemesacØl jÆróm� (kivØtel a 
hordozható kivitel)

BeØpített töml�dob lehajtható 
forgatókarral (az 41.170 2, 41.182 
2, 41.173 3, 41.186 2, 41.187 2 
cikkszÆmnÆl)

Szennytisztító sugÆrccs� 
nemesacØl cs�vel (Proo�-Jet B 
10/200), nemesacØl ssugÆrcs� 
lapos sugÆrfœvókÆvall

Felfogató biztonsÆgi 
kikapcsoló pisztolyhooz 
Øs sugÆrcs�höz (kivØttel a 
hordozható kivitel)

Könnyen szervizelhett� Honda 
motor

FordulatszÆm-szabÆlyyozÆs 
(a 41.173, 41.173 3, 41.1886 1, 41.186 
2, 41.187 1,
41.187 2 cikkszÆmnÆl) 

`bra: NemesacØl jÆróm�vel, töml�dobbal Øs fordulatszÆm-szabÆlyozÆssal

`bra: Hordozható kivitel `bra: NemesacØl jÆróm�vel, 
töml�dob nØlkül
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M�szaki adatok Pro�-Jet B 13/150 Pro�-Jet B 10/200 Pro�-Jet B 16/220 Pro�-Jet B 16/250 Pro�-Jet B 20/220

CikkszÆm, hordozható 41.170 41.182  - - -

CikkszÆm nemesacØl jÆróm�vel 41.170 1 41.182 1 41.173 2 41.186 41.187

CikkszÆm nemesacØl jÆróm�vel, 
töml�dobbal 41.170 2 41.182 2 - - -

CikkszÆm nemesacØl jÆróm�vel,
fordulatszÆm-szabÆlyozÆs - - 41.173 41.186 1 41.187 1

CikkszÆm nemesacØl jÆróm�vel, 
fordulatszÆm-szabÆlyozÆs, 
töml�dobbal 

- - 41.173 3 41.186 2 41.187 2

Üzemi nyomÆs, fokozatmentesen szabÆlyozható 30-150 bar / 3-15 MPa 30-200 bar / 3-20 MPa 30-220 bar / 3-22 MPa 30-250 bar / 3-25 MPa 30-200 bar / 3-20 MPa

Megengedett max. tœlnyomÆs 170 bar / 17 MPa 220 bar / 22 MPa 240 bar / 24 MPa 270 bar / 27 MPa 220 bar / 22 MPa

VízteljesítmØny 13 l/perc (780 l/óra) 10 l/perc (600 l/óra) 16 l/perc (960 l/óra) 16 l/perc (960 l/óra) 20 l/perc (1.200 l/óra)

A motor teljesítmØnyadatai 5,5 LE Honda benzin 6,5 LE Honda benzin 11 LE Honda benzin 13 LE Honda benzin 13 LE Honda benzin

Sœly (hordozható kivitel, ill. nemesacØl jÆróm�vel) 33 kg 35 kg 64 kg 64 kg 64 kg

SzÆllítÆsi terjedelem CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm

AcØlsodrony-fonatos magasnyomÆsœ töml�, N` 8, a következ�höz:

� hordozható 10 m (41.081) 10 m (41.081) - - -

� nemesacØl jÆróm�vel 10 m (41.081) 10 m (41.081) 10 m (41.081) 10 m (41.081) 10 m (41.081)

� nemesacØl jÆróm�vel, töml�dobbal 20 m (41.083) 20 m (41.083) - - -

� nemesacØl jÆróm�vel, fordulatszÆm-szabÆlyozÆs - - 10 m (41.081) 10 m (41.081) 10 m (41.081)

� nemesacØl jÆróm�vel, fordulatszÆm-szabÆlyozÆs, töml�dobbal - - 20 m (41.083) 20 m (41.083) 20 m (41.083)

BiztonsÆgi kikapcsoló pisztoly M2000 (12.480) M2000 (12.480) Starlet (12.320 2) Starlet (12.320 2) Starlet (12.320 2)

Szennytisztító sugÆrcs� nemesacØl cs�vel - (41.570-03) - - -

NemesacØl sugÆrcs� szabÆlyozó fœvókÆval (12.395-D2505) (41.156 8-03) Vario-Jet (12.395-D2505) (12.395-D25045) (12.395-D2507)

Vízbefolyó �lter (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310)
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Terepen is hasznÆlható 
jÆróm�, nagy kerekek szØles 
tömör gumiabronccsal

BeØpített töml�dob lehajtható 
forgatókarral

Turbó
neme
sugÆr

Tartó
kikap
sugÆr

Nagy
takar

Ütköz

Fordu
(kivØv
B 200

Excen

Benzinmotoros magasnyomÆsœ tisztítók

A Honda-motoros kompakt kØszülØkek
Függetlenek Øs er�sek

ó tisztító sugÆrcs� 
esacØl cs�vel, nemesacØl
rcs� szabÆlyozó fœvókÆval

k a biztonsÆgi
pcsoló pisztolyhoz Øs a 
rcsövekhez

y kipufogóvØd� 
róelem

zØsvØd� elöl Øs hÆtul

ulatszÆm-szabÆlyozÆs 
ve B 170 T Øs 
0 T)

nteres rögzít�fØk
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M�szaki adatok B 170 T B 200 T B 240 T B 270 T B 230 T

CikkszÆm 41.190 1 41.191 1 41.192 1 41.193 1 41.194 1

Üzemi nyomÆs, fokozatmentesen szabÆlyozható 30-150 bar / 3-15 MPa 30-180 bar / 3-18 MPa 30-220 bar / 3-22 MPa 30-250 bar / 3-25 MPa 30-200 bar / 3-20 MPa

Megengedett max. tœlnyomÆs 170 bar / 17 MPa 200 bar / 20 MPa 240 bar / 24 MPa 270 bar / 27 MPa 230 bar / 23 MPa

VízteljesítmØny 12,5 l/perc (750 l/óra) 12,5 l/perc (750 l/óra) 16 l/perc (960 l/óra) 16 l/perc (960 l/óra) 20 l/perc (1.200 l/óra)

A motor teljesítmØnyadatai 5,5 LE Honda benzin 6,5 LE Honda benzin 11 LE Honda benzin 13 LE Honda benzin 13 LE Honda benzin

Sœly 68 kg 68 kg 93 kg 93 kg 93 kg

SzÆllítÆsi terjedelem CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm

AcØlsodrony-fonatos magasnyomÆsœ töml�, 20 m N` 8 (41.083) (41.083) (41.083) (41.083) (41.083)

BiztonsÆgi kikapcsoló pisztoly M2000 (12.489) M2000 (12.489) Starlet (12.320 2) Starlet (12.320 2) Starlet (12.320 2)

Turbó tisztító sugÆrcs� nemesacØl cs�vel (41.580-05) (41.072 3) (41.580-05) (41.072 3) (41.072 7)

NemesacØl sugÆrcs� szabÆlyozó fœvókÆval (12.395-D2505) (12.395-D25045) (12.395-D2505) (12.395-D25045) (12.395-D2507)

Vízbefolyó �lter (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310)
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A Kränzle therm kØszülØkek m�szaki 
el�nyeikkel œj mØrcØt Ællítanak!

A Kränzle therm m�szaki el�nyei

Optikai lÆngellen�rzØs
Az olajf�tØs� Kränzle-therm-sorozat (a therm CA kivØtelØvel) 
kØszülØkeit optikai lÆng�rz�vel szereltük fel. Az ØgØskamra 
felett egy fotocella talÆlható, amely össze van kötve a központi 
vezØrl�elektronikÆval. Ha a fotocella azt ØrzØkeli, hogy a 
tüzel�anyag betÆplÆlÆsa ellenØre kialszik a gyœjtólÆng, akkor
rövid id�n belül leÆllítja a tüzel�anyag betÆplÆlÆsÆt, Øs a 
termosztÆtok kijelz�jØn hibajelzØs jelenik meg (a therm CA/C 
kivØtelØvel).

Üzemóra-szÆmlÆló 
A Kränzle-therm magasnyomÆsœ tisztítók (a therm CA/C 
kivØtelØvel) digitÆlis termosztÆtjaiban egy üzemóra-szÆmlÆló van 
integrÆlva. Ha 2 mÆsodpercnØl hosszabbideig nyomva tartjÆk a 
°C vagy a % gombot, akkor a kijelz�n 5-5 mÆsodpercre egymÆs 
utÆn megjelenik a szivattyœ Øs az Øg� üzemórÆinak szÆma. Ez 
megkönnyíti pl. a szerviz-intervallumok meghatÆrozÆsÆt. 

BiztonsÆgi berendezØsek
NyomÆsszabÆlyozó szelep a vízmennyisØg Øs �nyomÆs 
fokozatmentes szabÆlyozÆsÆhoz. Ez a szelep teszi lehet�vØ a 
nyomÆsmentes bypass üzemmódot is.

BiztonsÆgi szelep, amely megvØdi a gØpet a nem 
megengedetten magas tœlnyomÆstól.

`ramlÆsellen�rz�, amely vízhiÆny esetØn lekapcsolja az 
olajØg�t, Øs így megakadÆlyozza a f�t�kamra tœlhevülØsØt.

NyomÆskapcsoló, amely vezØrli az Øg� engedØlyezØsØt, Øs csak 
meglØv� üzemi nyomÆsnÆl engedØlyezi az ØgØst.

MÆsodik speciÆlis di�erenciÆlnyomÆs-kapcsoló, amely 
lehet�vØ teszi a kØszülØk automatikus lekapcsolÆsÆt, ha a 
biztonsÆgi kikapcsoló pisztoly 30 mÆsodpercnØl hosszabb 
ideig zÆrva van. 

TœlÆramkioldó, amely tœl magas ÆramfelvØtel esetØn 
lekapcsolja a magasnyomÆsœ tisztítót.

Az alkotórØszek a többi kØszülØkben mÆr kivÆlóan bevÆltak.

A Kränzle-therm magasnyomÆsœ forróvizes tisztítógØpek a Kränzle Æltal kidolgozott m�szaki innovÆciók sokasÆgÆt egyesítik, 
amelyek a kØszülØkek megbízható m�ködØsØnek, biztonsÆgÆnak Øs nem utolsó sorban kezelØsØnek, valamint szervizelØsØnek javÆra 
szolgÆlnak. 

Az œj Kränzle-therm kØszülØkek kifejezetten üzembiztos m�ködØs�ek, környezetbarÆtak, tisztÆk Øs zajszegØnyek. A Kränzle therm 
eszközök a technika Øs a biztonsÆg legœjabb szintjØt kØpviselik.

Min�sØg �made in Germany�:
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BeÆllítható Øg�teljesítmØny
Az olajf�tØs� Kränzle-therm sorozat (a therm CA/C kivØtelØvel) 
kØszülØkeit digitÆlis termosztÆttal szereltük fel, amely jelenleg 
kØt üzemmódot tesz lehet�vØ.

1. üzemmód: termosztÆtos szabÆlyozÆs °C
A h�mØrsØklet el�írt ØrtØkØt °C-ban a (+ - ) gombok segítsØgØvel 
lehet el�re meghatÆrozni. A termosztÆt a f�t�kígyó kimenetØnØl 
mØri a víz h�mØrsØkletØt, Øs az el�re megadott ØrtØkek alapjÆn
kapcsolja be Øs ki az Øg�t. A mØrt vízh�mØrsØkletet a kijelz� Ist/
tØnyleges jelzi °C-ban.

2. üzemmód: az Øg� teljesítmØnye %
Az Øg� teljesítmØnyØt %-ban a (+ -) gombok  segítsØgØvel lehet 
el�re meghatÆrozni. Az Øg� az el�re megadott ØrtØkek alapjÆn 
megfelel� frekvenciÆval be- Øs kikapcsol. 

A kØszülØk mØri Øs °C-ban megjeleníti a kijelz�n Ist/tØnyleges a
víz h�mØrsØkletØt a f�t�kígyó kimenetØnØl. A h�mØrsØklet ekkor
az aktuÆlisan beÆllított szÆllítÆsi teljesítmØnyb�l (nyomÆs) Øs a 
kijelz�n megadott Øg�teljesítmØnyb�l adódik.

A 2. üzemmód az 1-vel szemben azzal az el�nnyel rendelkezik, 
hogy ha a paramØterek egyszer meghatÆrozÆsra kerültek, 
a h�mØrsØklet +/- 1°C-os tartomÆnyban tartható. Ez pedig 
csökkentett vízadagolÆs Øs alacsonyabb h�mØrsØklet esetØn is 
œgy törtØnik, ahogy az pl. az Ællatok fürdetØsØnØl szüksØges (a 
vonatkozó biztonsÆgi el�írÆsokat termØszetesen be kell tartani). 

A therm CA- Øs C-sorozat modelljeit analóg forgatható
termosztÆttal (szabÆlyozÆsi tartomÆny: 30-155 °C) lÆttuk el.

H�mØrsØkletingadozÆs hagyomÆnyos forróvizes
magasnyomÆsœ tisztítóknÆl: kb. +/- 10 °C

H�mØrsØkletingadozÆs beÆllítható 
Øg�teljesítmØnnyel rendelkez� Kränzle-therm ese-
tØn: +/- 1 °C

FOTO
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Forróvizes magasnyomÆsœ tisztítók

A therm CA-sorozat

Terepen is hasznÆlható 
jÆróm�, nagy kerekek szØles 
tömör gumiabronccsal

BeØpített töml�dob lehajtható 
forgatókarral (opció)

7,5 m-es hÆlózati 
csatlakozókÆbel 
kÆbelfelcsØvØl�vel
(CA 11/130: 5 m)

M2000 biztonsÆgi kikapcsoló 
pisztoly, Ætmen�en nemesacØl
sugÆrcs�vel Ø
sugÆrfœvókÆv

Felfogató bizt
kikapcsoló pis
sugÆrcs�höz

ÜtközØsvØd� e

Totalstop-ren

`tfolyÆs-ellen

Ég�kamra el�

Tisztítószer fe

Rögzít�fØk

Olajf�tØs�, kompakt Øs nagy teljesítmØny�

en�en nemesacØl 
s lapos 
al

tonsÆgi 
sztolyhoz Øs 

elöl Øs hÆtul

dszer

n�rzØs

szell�ztetØse

elszívÆs

`bra: therm CA töml�dob nØlkül

`bra: therm CA töml�dobbal
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M�szaki adatok therm CA 11/130 therm CA 12/150 therm CA 15/120

CikkszÆm töml�dobbal / töml�dob nØlkül 41.460 1 / 41.460 41.461 1 / 41.461 41.462 1 / 41.462

Üzemi nyomÆs, fokozatmentesen szabÆlyozható 30-130 bar / 3-13 MPa 30-150 bar / 3-15 MPa 30-120 bar / 3-12 MPa

Megengedett max. tœlnyomÆs 145 bar / 14,5 MPa 170 bar / 17 MPa 135 bar / 13,5 MPa

VízteljesítmØny 11 l/perc (660 l/óra) 12 l/perc (720 l/óra) 15 l/perc (900 l/óra)

Forróvíz-leadÆs (bevezetØs 12 °C), fokozatmentesen szabÆlyozható 12 - 82 °C 12 - 80 °C 12 - 80 °C

G�zfokozat max. 140 °C max. 140 °C max. 150 °C

F�tØsi teljesítmØny 55 kW 58 kW 65 kW

Üzemanyag-tartÆly tartalØk-ellen�rzØssel 25 l 25 l 25 l

Motor fordulatszÆma 1.400 ford/perc 1.400 ford/perc 1.400 ford/perc

Elektromos csatlakozÆsi ØrtØk 230 V, 15,0 A, 50 Hz 400 V, 7,2 A, 50 Hz 400 V, 7,2 A, 50 Hz

TeljesítmØnyfelvØtel / Leadott teljesítmØny 3,4 kW / 2,3 kW 3,8 kW / 3,0 kW 3,8 kW / 3,0 kW

Sœly töml�dobbal 171 kg 172 kg 181 kg

SzÆllítÆsi terjedelem CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm

AcØlsodrony-fonatos magasnyomÆsœ töml�, N` 8 15 m (44.879) / 10 m (44.878) 15 m (44.879) / 10 m (44.878) 15 m (44.879) / 10 m (44.878)

M2000 biztonsÆgi kikapcsoló pisztoly, Ætmen�en sugÆrcs�vel Øs lapos sugÆrfœvókÆval (12.486-D25045) (12.486-D25045) (12.486-D2507)

Vízbefolyó �lter (13.310) (13.310) (13.310)
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Forróvizes magasnyomÆsœ tisztítók

A therm C-sorozat

Terepen is hasznÆlható TT
jÆróm�, nagy kerekek szØles 
tömör gumiabronccsal

BeØpített töml�dob lehajtható 
forgatókarral (opció)

7,5 m-es hÆlózati 77
csatlakozókÆbel 
kÆbelfelcsØvØl�vel 
(C 11/130: 5 m)

M2000 biztonsÆgi kikapcsoló 
pisztoly, Ætmen�en nemesacØl 
sugÆrcs�vel Øs lapos 
sugÆrfœvókÆval

Felfogató biztonsÆ
kikapcsoló pisztoly
sugÆrcs�höz

ÜtközØsvØd� elöl Ø

Totalstop-rendszerTT
motorlekapcsolÆss

BiztonsÆgi kikapcs

`tfolyÆs-ellen�rzØs

Ég�kamra el�szell�

Optikai lÆngellen�

BiztonsÆgi termosz
feletti tÆvozógÆz-h
esetØn old ki

4-szeres biztosítóre
tœlterhelØs elleni v

Ég�leÆllÆs, ha nincs

Tisztítószer felszívÆ

Rögzít�fØk 

Olajf�tØs� Øs kompakt, maximÆlis biztonsÆggal

gi
yhoz Øs 

Øs hÆtul

r kØsleltetett 
sal

oló

s

�ztetØse

rzØs

ztÆt, 230°C 
h�mØrsØklet

endszer 
vØdelemmel

s f�t�olaj

Æs `bra: therm C töml�dob nØlkül

`bra: therm C töml�dobbal
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M�szaki adatok therm C 11/130 therm C 13/180 therm C 15/150

CikkszÆm töml�dobbal / töml�dob nØlkül 41.442 1 / 41.442 41.441 1 / 41.441 41.440 1 / 41.440

Üzemi nyomÆs, fokozatmentesen szabÆlyozható 30-130 bar / 3-13 MPa 30-180 bar / 3-18 MPa 30-150 bar / 3-15 MPa

Megengedett max. tœlnyomÆs 145 bar / 14,5 MPa 200 bar / 20 MPa 170 bar / 17 MPa

VízteljesítmØny 11 l/perc (660 l/óra) 13 l/perc (780 l/óra) 15 l/perc (900 l/óra)

Forróvíz-leadÆs (bevezetØs 12 °C), fokozatmentesen szabÆlyozható  12 - 80 °C 12 - 80 °C 12 - 80 °C

G�zfokozat max. 140 °C max. 150 °C max. 150 °C

F�tØsi teljesítmØny 55 kW 60 kW 65 kW

Üzemanyag-tartÆly tartalØk-ellen�rzØssel 25 l 25 l 25 l

Motor fordulatszÆma 1.400 ford/perc 1.400 ford/perc 1.400 ford/perc

Elektromos csatlakozÆsi ØrtØk 230 V, 15,0 A, 50 Hz 400 V, 8,7 A, 50 Hz 400 V, 8,7 A, 50 Hz

TeljesítmØnyfelvØtel / Leadott teljesítmØny 3,4 kW / 2,3 kW 4,8 kW / 4,0 kW 4,8 kW / 4,0 kW

Sœly töml�dobbal 179 kg 179 kg 179 kg

SzÆllítÆsi terjedelem CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm

AcØlsodrony-fonatos magasnyomÆsœ töml�, N` 8 15 m (44.879) / 10 m (44.878) 15 m (44.879) / 10 m (44.878) 15 m (44.879) / 10 m (44.878)

M2000 biztonsÆgi kikapcsoló pisztoly, Ætmen�en sugÆrcs�vel Øs lapos sugÆrfœvókÆval (12.486-D25045) (12.486-D25045) (12.486-D25055)

Vízbefolyó �lter (13.310) (13.310) (13.310)
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A therm-1-sorozat

Terepen is hasznÆlható TT
jÆróm�, nagy kerekek szØles 
tömör gumiabronccsal

BeØpített töml�dob lehajtható 
forgatókarral (opció)

7,5 m-es hÆlózati 77
csatlakozókÆbel 
kÆbelfelcsØvØl�vel 
(therm 635-1: 5 m)

NemesacØl sugÆrcs� lapos 
sugÆrfœvókÆval 

Tartó biztonsÆgi kikapcsoló TT
pisztolyhoz Øs sugÆrcs�höz

Totalstop-rendszer kØsleltetett TT
motorlekapcsolÆssal

BiztonsÆ i kik csoló

`tfol

Ég�k

Optik

Bizto
felett
esetØ

4-sze
tœlte

Ég�le

ÜzemÜzem

Tiszt

Excen

Forróvizes magasnyomÆsœ tisztítók

Olajf�tØs� Øs teljes felszereltsØg� maximÆlis igØnyekhez

`bra: therm-1
töml�dob nØlkül

`bra: therm-1 töml�dobbal

onsÆgi kikapcsoló

yÆs-ellen�rzØs

amra el�szell�ztetØse

kai lÆngellen�rzØs

onsÆgi termosztÆt, 230°C 
ti tÆvozógÆz-h�mØrsØklet
Øn old ki

eres biztosítórendszer 
rhelØs elleni vØdelemmel

eÆllÆs, ha nincs f�t�olaj

móra-szÆmlÆlómóra szÆmlÆló

ítószer felszívÆs

nteres rögzít�fØk

`bra: therm-1 ttömlöml�dobbbball
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M�szaki adatok therm 635-1 therm 875-1 therm 895-1 therm 1165-1 therm 1525-1

CikkszÆm töml�dobbal / töml�dob nØlkül 41.349 1 / 41.349 41.342 1 / 41.342 41.352 1 / 41.352 41.353 1 / 41.353 41.348 1 / 41.348

Üzemi nyomÆs, fokozatmentesen szabÆlyozható 30-130 bar / 3-13 MPa 30-175 bar / 3-17,5 MPa 30-195 bar / 3-19,5 MPa 30-165 bar / 3-16,5 MPa 30-125 bar / 3-12,5 MPa

Megengedett max. tœlnyomÆs 145 bar / 14,5 Mpa 190 bar / 19 MPa 215 bar / 21,5 MPa 180 bar / 18 MPa 140 bar / 14 MPa

VízteljesítmØny 10,6 l/perc (635 l/óra) 14,6 l/perc (875 l/óra) 14,9 l/perc (895 l/óra) 19,4 l/perc (1.165 l/óra) 25 l/perc (1.500 l/óra)

12 - 89 °CForróvíz-leadÆs (bevezetØs 12 °C), fokozatmentesen szabÆlyozható 12 - 87 °C 12 - 86 °C 12 - 82 °C 12 - 65 °C

G�zfokozat max. 145 °C max. 155 °C max. 155 °C max. 155 °C max. 140 °C

F�tØsi teljesítmØny 55 kW 60 kW 65 kW 78 kW 84 kW

Üzemanyag-tartÆly tartalØk-ellen�rzØssel 35 l 35 l 35 l 35 l 35 l

Motor fordulatszÆma 1.400 ford/perc 1.400 ford/perc 1.400 ford/perc 1.400 ford/perc 1.400 ford/perc

Elektromos csatlakozÆsi ØrtØk 230 V, 15 A, 50 Hz 400 V, 8,7 A, 50 Hz 400 V, 12 A, 50 Hz 400 V, 12 A, 50 Hz 400 V, 12 A, 50 Hz

TeljesítmØnyfelvØtel / Leadott teljesítmØny 3,4 kW / 2,3 kW 4,8 kW / 4,0 kW 7,5 kW / 5,5 kW 7,5 kW / 5,5 kW 7,5 kW / 5,5 kW

Sœly töml�dobbal 218 kg 218 kg 223 kg 223 kg 228 kg

SzÆllítÆsi terjedelem CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm

AcØlsodrony-fonatos magasnyomÆsœ töml�, N` 8
20 m / 10 m

(44.381 2) / (41.081)
20 m / 10 m 

(44.381 2) / (41.081)
20 m / 10 m

(44.381 2) / (41.081)
20 m / 10 m 

(44.381 2) / (41.081)
20 m / 10 m

(44.381 2) / (41.081)

�Starlet� biztonsÆgi kikapcsoló pisztoly (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2)

NemesacØl sugÆrcs� lapos sugÆrfœvókÆval (12.392 2-D25045) (12.392 2-D25045) (12.392 2-D25045) (12.392 2-D2507) (12.392 2-M20125)

Vízbefolyó �lter (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310)
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Forróvizes magasnyomÆsœ tisztítók

A therm E-M-sorozat

Terepen is hasznÆlható TT
jÆróm�, nagy kerekek szØles 
tömör gumiabronccsal

BeØpített töml�dob lehajtható 
forgatókarral (opció)

7,5 m-es hÆlózati 77
csatlakozókÆbel

NemesacØl sugÆrcs� lapos 
sugÆrfœvókÆval 

Tartó biztonsÆgi kikapcsoló TT
pisztolyhoz Øs sugÆrcs�höz

Elektromos Ætfolyó 
vízmelegít�

Totalstop-reTT
motorlekap

BiztonsÆgi k

`tfolyÆs-ell

4-szeres biz
tœlterhelØs 

Üzemóra-sz

Tisztítószer

Excenteres 

Elektromos f�tØs� er�

`bra: therm E-M
töml�dob nØlkül

`bra: therm E-M töml�dobbal

endszer kØsleltetett 
pcsolÆssal

kikapcsoló

en�rzØs

ztosítórendszer 
elleni vØdelemmel

zÆmlÆló

r felszívÆs

rögzít�fØk

`b`bra: thethet rmrm rm EEE-MM töml�dobbal
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M�szaki adatok therm 602 E-M 18 therm 602 E-M 24 therm 602 E-M 36 therm 872 E-M 48

CikkszÆm E-M töml�dobbal / töml�dob nØlkül 41.360 1 / 41.360 41.361 1 / 41.361 41.362 1 / 41.362 41.363 1 / 41.363

Üzemi nyomÆs, fokozatmentesen szabÆlyozható - fœvókanagysÆg
25045               30-100 bar / 3-10 MPa 30-100 bar / 3-10 MPa 30-100 bar / 3-10 MPa 30-170 bar / 3-17 MPa

Üzemi nyomÆs, fokozatmentesen szabÆlyozható - fœvókanagysÆg 
2503              30-160 bar / 3-16 MPa 30-160 bar / 3-16 MPa 30-160 bar / 3-16 MPa - 

VízteljesítmØny - fœvókanagysÆg 25045                    10 l/perc (600 l/óra) 10 l/perc (600 l/óra) 10 l/perc (600 l/óra) 14,5 l/perc (870 l/óra)

VízteljesítmØny - fœvókanagysÆg 2503                      8,6 l/perc (516 l/óra) 8,6 l/perc (516 l/óra) 8,6 l/perc (516 l/óra) -

Forróvíz-leadÆs (bevezetØs 12 °C), fokozatmentesen szabÆlyozható - 
fœvókanagysÆg 25045  38 °C 47 °C 64 °C 60 °C

Forróvíz-leadÆs (bevezetØs 12 °C), fokozatmentesen szabÆlyozható -
fœvókanagysÆg 2503     42 °C 52 °C 72 °C -

F�tØsi teljesítmØny 18 kW 24 kW 36 kW 48 kW

Motor fordulatszÆma 1.400 ford/perc 1.400 ford/perc 1.400 ford/perc 1.400 ford/perc

Elektromos csatlakozÆsi ØrtØk 400 V, 32,6 A, 50 Hz 400 V, 41,2 A, 50 Hz 400 V, 58,6 A, 50 Hz 400 V, 80 A, 50 Hz

CsatlakozÆsi ØrtØk / BiztosítØk 20,6 kW / 50 A 26,6 kW / 63 A 38,6 kW / 80 A 53,5 kW / 80 A

Sœly E-M töml�dobbal  178 kg 178 kg  178 kg  178 kg

SzÆllítÆsi terjedelem CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm

AcØlsodrony-fonatos magasnyomÆsœ töml�, N` 8
20 m / 10 m

(44.381 2) / (41.081)
20 m / 10 m 

(44.381 2) / (41.081)
20 m / 10 m

(44.381 2) / (41.081)
20 m / 10 m 

(44.381 2) / (41.081)

�Starlet� biztonsÆgi kikapcsoló pisztoly (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2)

NemesacØl sugÆrcs� lapos sugÆrfœvókÆval (12.392 2-D25045) (12.392 2-D25045) (12.392 2-D25045) (12.392 2-D25045)

Vízbefolyó �lter (13.310) (13.310) (13.310) (13.310)
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NemesacØl hÆz

ÉrmevizsgÆló Øs tÆvirÆnyító 
különböz� tisztító programhoz
(opció)

7,5 m-es hÆlózati 
csatlakozókÆbel
(W 11/135: 5 m)

NemesacØl sugÆrcs� 
szabÆlyozó fœvókÆval

SzÆllítható tetszØs sze
ÆtfolyÆsellen�rz�vel Øs
közvetlen csatlakozÆss
nyomóvíz-vezetØkre (2
bar) víztartÆly nØlkül v
víztartÆllyal Øs a nyom
vezetØk (2 � 5 bar) vízt
törtØn� csatlakoztatÆs

Totalstop-rendszer kØs
motorlekapcsolÆssal

BiztonsÆgi kikapcsoló

Tisztítószer felszívÆs
(kivØve W 11/135, W 19/

Automata töml�felcsØ
max. 28 m-es acØlsodr
fonatos magasnyomÆs
töml�höz (opció)

A helyhez kötött hidegvizes W-sorozat

rint 
s 
sal 
2 � 8 
vagy

móvíz-
artÆlyhoz
sÆval 

sleltetett

/180)

ØvØl� 
rony-
sœ 

Helyhez kötött magasnyomÆsœ tisztítók

Helyhez kötött megoldÆsok tetszet�s dizÆjnnal
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M�szaki adatok W 11/135 W 13/250 W 15/220 W 19/180

CikkszÆm ÆtfolyÆsellen�rz�vel / víztartÆllyal 41.312 / 41.312 1 41.308 / 41.308 1 41.309 / 41.309 1 41.310 / 41.310 1

Üzemi nyomÆs, fokozatmentesen szabÆlyozható 30-135 bar / 3-13,5 MPa 30-250 bar / 3-25 MPa 30-220 bar / 3-22 MPa 30-180 bar / 3-18 MPa

Megengedett max. tœlnyomÆs 150 bar / 15 MPa 270 bar / 27 MPa 250 bar / 25 MPa 200 bar / 20 MPa

VízteljesítmØny 11 l/perc (660 l/óra) 13 l/perc (780 l/óra) 15 l/perc (900 l/óra) 19 l/perc (1.140 l/óra)

Motor fordulatszÆma 1.400 ford/perc 1.400 ford/perc 1.400 ford/perc 1.400 ford/perc

Elektromos csatlakozÆsi ØrtØk 230 V, 14 A, 50 Hz 400 V, 12 A, 50 Hz 400 V, 12 A, 50 Hz 400 V, 12 A, 50 Hz

TeljesítmØnyfelvØtel / Leadott teljesítmØny 3,3 kW / 2,4 kW 7,5 kW / 5,5 kW 7,5 kW / 5,5 kW 7,5 kW / 5,5 kW

Sœly 60 kg 80 kg 80 kg 80 kg

SzÆllítÆsi terjedelem CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm

AcØlsodrony-fonatos magasnyomÆsœ töml�, 10 m N` 8 (41.081) (41.081) (41.081) (41.081)

�Starlet� biztonsÆgi kikapcsoló pisztoly (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2)

NemesacØl sugÆrcs� szabÆlyozó fœvókÆval (12.701-M20042) (12.395-D2504) (12.395-D2505) (12.395-D2507)

Vízbefolyó �lter (13.310) (13.310) (13.310) (13.310)
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NemesacØl hÆz

ÉrmevizsgÆló Øs tÆvirÆnyító 
különböz� tisztító programhoz
(opció)

7,5 m-es hÆlózati 
csatlakozókÆbel 

NemesacØl sugÆrcs� lapos 
sugÆrfœvókÆval

Totalstop-rendszer kØsleltetett
motorlekapcsolÆssal

BiztonsÆgi kikapcsoló

`tfolyÆs-ellen�rzØs

Ég�kamra el�szell�ztetØse

Optikai lÆngellen�rzØs

BiztonsÆgi termosztÆt, 230°C 
feletti tÆvozógÆz-h�mØrsØklet
esetØn old ki

4-szeres biztosítórendszer 
tœlterhelØs elleni vØdelemmel

Ég�leÆllÆs, ha nincs f�t�olaj

Üzemóra-szÆmlÆló

Kapcsoló tisztítószer-
szivattyœhoz

Kipufogócs�  Ø 200 mm 

Tisztítószer felszívÆsTisztítószer felszívÆs

Automata töml�felcsØvØl� 
max. 28 m-es acØlsodrony-
fonatos magasnyomÆsœ 
töml�höz (opció)

Helyhez kötött magasnyomÆsœ tisztítók

Olajf�tØs� elegancia nemesacØlból, kiforrott technikÆval

A helyhez kötött forróvizes therm ST-sorozat
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M�szaki adatok therm 895 ST therm 1165 ST

CikkszÆm 41.352 5 41.353 5 

Üzemi nyomÆs, fokozatmentesen szabÆlyozható 30-195 bar / 3-19,5  MPa 30-165 bar / 3-16,5 MPa

Megengedett max. tœlnyomÆs 215 bar / 21,5 MPa 180 bar / 18 MPa

VízteljesítmØny 14,9 l/perc (895 l/óra) 19,4 l/perc (1.165 l/óra)

Forróvíz-leadÆs (bevezetØs 12 °C), fokozatmentesen szabÆlyozható 12 - 86 °C 12 - 82 °C

G�zfokozat max. 155 °C max. 155 °C

F�tØsi teljesítmØny 65 kW 78 kW

Üzemanyag-tartÆly tartalØk-ellen�rzØssel 25 l 25 l

Motor fordulatszÆma 1.400 ford/perc 1.400 ford/perc

Elektromos csatlakozÆsi ØrtØk 400 V, 12 A, 50 Hz 400 V, 12 A, 50 Hz

TeljesítmØnyfelvØtel / Leadott teljesítmØny 7,5 kW / 5,5 kW 7,5 kW / 5,5 kW

Sœly 235 kg 240 kg

SzÆllítÆsi terjedelem CikkszÆm CikkszÆm

AcØlsodrony-fonatos magasnyomÆsœ töml�, 10 m N` 8 (41.081) (41.081)

�Starlet� biztonsÆgi kikapcsoló pisztoly (12.320 2) (12.320 2)

NemesacØl sugÆrcs� lapos sugÆrfœvókÆval (12.392 2-D25045) (12.392 2-D2507)

Vízbefolyó �lter (13.310) (13.310)
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Helyhez kötött magasnyomÆsœ tisztítók

A helyhez kötött forróvizes therm E-ST-sorozat

NemesacØl hÆz

ÉrmevizsgÆló Øs tÆvirÆnyító 
különböz� tisztító programhoz
(opció)

3 m-es hÆlózati
csatlakozókÆbel, 
csatlakozódugasz nØlkül

NemesacØl sugÆrcs� lapos 
sugÆrfœvókÆval 

Elektromos Ætfolyó 
vízmelegít� 

Totalstop-rendszer kØsleltetett
motorlekapcsolÆssal

BiztonsÆgi kikapcsoló

`tfolyÆs-ellen�rzØs

4-szeres biztosítórendszer 
tœlterhelØs elleni vØdelemme

Üzemóra-szÆmlÆló

Tisztítószer felszívÆs

Automata töml�felcsØvØl� 
max. 28 m-es acØlsodrony-
fonatos magasnyomÆsœ 
töml�höz (opció)

Elektromos f�tØs� er�

el
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M�szaki adatok therm 601 E-ST 18 therm 601 E-ST 24 therm 601 E-ST 36 therm 871 E-ST 48 therm 891 E-ST 48

CikkszÆm 41.358 5 41.358 6 41.358 7 41.358 9 41.358 8

Üzemi nyomÆs, fokozatmentesen szabÆlyozható - fœvókanagysÆg 25045           30-100 bar / 3-10 MPa 30-100 bar / 3-10 MPa 30-100 bar / 3-10 MPa 30-170 bar / 3-17 MPa 30-220 bar / 3-22 MPa

Üzemi nyomÆs, fokozatmentesen szabÆlyozható - fœvókanagysÆg 2503         30-160 bar / 3-16 MPa 30-160 bar / 3-16 MPa 30-160 bar / 3-16 MPa - -

VízteljesítmØny - fœvókanagysÆg 25045                                               10 l/perc (600 l/óra) 10 l/perc (600 l/óra) 10 l/perc (600 l/óra) 14,5 l/perc (870 l/óra) 15 l/perc (900 l/óra) 

VízteljesítmØny - fœvókanagysÆg 2503                                                  8,6 l/perc (516 l/óra) 8,6 l/perc (516 l/óra) 8,6 l/perc (516 l/óra) - -

Forróvíz-leadÆs (bevezetØs 12 °C), fokozatmentesen szabÆlyo-
zható � fœvókanagysÆg 25045  38 °C 47 °C 64 °C 60 °C 58 °C

Forróvíz-leadÆs (bevezetØs 12 °C), fokozatmentesen szabÆlyo-
zható � fœvókanagysÆg 2503  42 °C 52 °C 72 °C - -

F�tØsi teljesítmØny 18 kW 24 kW 36 kW 48 kW 48 kW

Motor fordulatszÆma 1.400 ford/perc 1.400 ford/perc 1.400 ford/perc 1.400 ford/perc 1.400 ford/perc

Elektromos csatlakozÆsi ØrtØk 400 V, 32,6 A, 50 Hz 400 V, 41,2 A, 50 Hz 400 V, 58,6 A, 50 Hz 400 V, 75 A, 50 Hz 400 V, 81 A, 50 Hz

CsatlakozÆsi ØrtØk / BiztosítØk 20,6 kW / 50 A 26,6 kW / 63 A 38,6 kW / 80 A 54 kW / 80 A 56 kW / 100 A

Sœly  130 kg 130 kg 140 kg 140 kg 140 kg

SzÆllítÆsi terjedelem CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm

AcØlsodrony-fonatos magasnyomÆsœ töml�, 10 m N` 8 (41.081) (41.081) (41.081) (41.081) (41.081)

�Starlet� biztonsÆgi kikapcsoló pisztoly (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2)

NemesacØl sugÆrcs� lapos sugÆrfœvókÆval (12.392 2-D25045) (12.392 2-D25045) (12.392 2-D25045) (12.392 2-D25045) (12.392 2-D25045)

Vízbefolyó �lter (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310)

 MegrendelØs esetØn, kØrjük, adja meg a fœvókamØretet vagy a munkanyomÆst.
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Ipari porszívók

33 liter 17 liter

8,5 liter,8,5 liter8,5 liter 11 liter

HagyomÆnyos 
ipari szívógØp

Ventos 20 E/L

Meghajtó egysØg

Sz�r�elem

RendelkezØsre Ælló 
tartÆlytØrfogat

TØnyleges
sz�r�zsÆk-tØrfogat

KØszülØk csatlakozóaljzat indítÆsi- Øs kikapcsolÆsi automatikÆval

A kØszülØkcsatlakozó lehet�vØ teszi a leszívatható elektromos 
kØszülØkek közvetlen csatlakoztatÆsÆt. Az indítÆskØsleltet� a 
turbinÆt Øs a csatlakoztatott elektromos kØszülØket id�ben 
kØsleltetve kapcsolja be, Øs megakadÆlyozza ezzel a bekapcsolÆskor 
az Æramcsœcsot Øs a biztosítØk lehetsØges kioldÆsÆt. A lekapcsolÆsi 
kØsleltetØs gondoskodik arról, hogy a turbina utÆnfutÆsa
következtØben a szívótöml�b�l kiszívÆsra kerüljön a maradØk por, Øs 
így a töml�t mindig tisztÆn lehet eltenni.

OptimÆlisan kihasznÆlható tØrfogat szÆraz szívÆsnÆl

Az innovatív szerkezeti elv maximÆlja a sz�r�zsÆkos szívÆsra 
rendelkezØsre Ælló teret.

A sz�r�zsÆk a tartÆlyban lØnyegesen nagyobb teret foglalhat el, 
mint ugyanezen alkatrØszek a hasonló kØszülØkekben.

Elektronikus szívóer�-szabÆlyozÆs

A szívóer�-szabÆlyozÆs gondoskodik arról, hogy a szívóteljesítmØ-
ny csak a szüksØges nagysÆgœ legyen. TovÆbbÆ megakadÆlyozza, 
hogy a csatlakoztatott szívófœvókÆk vagy csiszolószerszÆmok a tœl 
nagy szívóteljesítmØny miatt a sima felületeken �leragadjanak�.

A Kränzle Ventos kØszülØkek m�szaki fØnypon-
tokkal gy�znek meg a nedves Øs szÆraz szívÆskor!  

Min�sØg �made in Germany�:

A Kränzle Ventos nedves Øs szÆraz szívógØpek kivÆló pØldakØnt szolgÆlnak a Kränzle innovÆciós erejØre. Az Ætgondolt tervezØsi elv 
nemcsak a sz�r�zsÆkkal törtØn� alkalmazÆshoz növeli maximÆlisra a teret, hanem sok m�szaki rØszletnek köszönhet�en kivÆló 
funkcionalitÆst, szívóer�t Øs stabilitÆst biztosít.

˝gy az ipari, kØzm�ipari, hÆztartÆsi Øs udvari alkalmazÆsok sorÆn a tisztítÆs egØszen pro� módon oldható meg.
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Sz�r�elemek PES-vattÆból, mosható / 
Elektronikus szintellen�rzØs

A sz�r�elemek szennytaszítók, moshatók Øs rendkívül hosszœ
Ølet�ek. SzerszÆm nØlkül, problØmamentesen kicserØlhet�k. Víz 
felszívÆsa a f� sz�r�patron cserØje nØlkül lehetsØges. FolyadØkok 
szívÆsÆnÆl 2 elektróda a legmagasabb folyadØkszint elØrØsekor 
önÆllóan lekapcsolja a turbinÆt.

TartozØktÆroló

A hÆz hÆtoldalÆn talÆlható egy praktikus tÆroló a 
szØriatartozØkokhoz, így azokat mindig magunkkal vihetjük, azok 
mindig elØrhet�k Øs szüksØg esetØn gyorsan kicserØlhet�k.

Magas mozgatÆsi komfort Øs kivÆló stabilitÆs

A rendkívül kompakt Øs lekerekített dizÆjn következtØben az œj 
Ventos-ok lØpcs�kön Øs ÆllvÆnyokon is kØnyelmesen hordozhatók 
Øs mozgathatók. Az alacsony sœlypontœ kompakt szerkezeti forma 
egyenetlen felületen, valamint jÆrm�vekben törtØn� szÆllítÆskor 
is biztonsÆgos pozíciót garantÆl.

Fœvóleveg�-csatlakozÆs

A Ventos nedves Øs szÆraz szívógØpek alapfelszerelØskØnt 
rendelkeznek fœvóleveg� funkcióval.
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Ipari porszívók

A Ventos szÆraz Øs nedves szívógØpek

Ergonómikus hordozó- Øs 
szÆllítómarkolat, süllyeszthet�

Nagy kerekek stabil 

Kompaktak, fordulØkonyak Øs nagy teljesítmØny�ek

gy
acØltengellyel

KØszülØkcsatlakozó indítÆs- Øs 
kikapcsolÆs-kØsleltetØssel

Elektronikus szívóer�-
szabÆlyozÆs

7,5 m-es gumírozott
hÆlózati csatlakozókÆbel 
kÆbelfelcsØvØlØssel

Fœvóleveg�-csatlakozÆs 

Lekapcsoló elektródÆk

Praktikus tÆroló a szØria 
tartozØkokhoz
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M�szaki adatok Ventos 20 E/L Ventos 30 E/L

CikkszÆm 58.391 0 58.393 0

Elektromos csatlakozÆsi ØrtØk 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz

TeljesítmØnyfelvØtel / KØszülØkcsatlakozó 400 - 1200 W / 2400 W 400 - 1200 W / 2400 W

BiztosítØk 16 A 16 A

TØrfogatÆram max. (turbina) 3.700 l/perc 3.700 l/perc

AlulnyomÆs max. (turbina) 24.000 Pa, 240 mbar 24.000 Pa, 240 mbar

HangnyomÆsszint 72 dB (A) 72 dB (A)

TartÆlytØrfogat 17 l 32 l

Max. töltØsi tØrfogat víz felszívÆsakor ca. 6 l ca. 17 l

VØdelmi osztÆly IP x 4 IP x 4

Por-osztÆly L L

Sœly tartozØkok nØlkül 9,4 kg 9,9 kg

MØretek mm-ben (H x SZ x Ma) 485 x 380 x 445 485 x 380 x 550

SzÆllítÆsi terjedelem CikkszÆm CikkszÆm

Szívótöml� Ø 36 mm x 3,5 m (45.281 9) (45.281 9)

Padlószívó fej külön ajakos gumibetØtekkel a nedves szívÆshoz (58.402 1) (58.402 1)

2 hosszabbító, 500 mm, nemesacØl (58.403 0) (58.403 0)

F� sz�r�patron PES-vattÆból (45.440 3) (45.440 3)

1 PorzsÆk (45.440 0) 5 db. (45.440 1) 5 db.

Hajlított kØzics� (58.402 9) (58.402 9)

RØsszívó 300 mm (58.402 3) (58.402 3)

KÆrpitporszívó (58.400 9) (58.400 9)

Szívóecset (58.400 8) (58.400 8)
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A Kränzle 2 + 2

MunkaszØlessØge 800 mm

Szemben forgó oldalsepr�k

ÜtØsÆlló m�anyagból kØszült 
gy�jt�tartÆly Øs hÆz

40 l tØrfogatœ gy�jt�tartÆly

Különlegesen nagy 
kerekek termØszetes gumi 
abroncsokkal az optimÆlis 
er�Ætvitelhez

TökØletes tisztasÆg az univerzÆlis kØszülØkkel

KØzi takarítógØpek

KØtoldali leveg�ztet� nyílÆsok 
porsz�r�vel

Az oldalsepr�k Øs a 
hengerkefØk nagyszilÆrdsÆgœ 
nylonból

Az oldalsepr�k magassÆga 
fokozatmentesen Ællítható

HelytakarØkos tÆrolÆs a 
lehajtható szÆllítókengyel Æltal

KØttengelyes elv
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M�szaki adatok

CikkszÆm 50.076

MunkaszØlessØg 800 mm

Gy�jt�tartÆly tØrfogat 40 l

Sœly 16 kg
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A Kränzle 1 + 1

MunkaszØlessØge 670 mm

ÜtØsÆlló m�anyagból kØszült 
gy�jt�tartÆly 

A pro� - nem csak otthonra

KØzi takarítógØpek

Alumínium prØsöntvØny hÆz

40 l tØrfogatœ gy�jt�tartÆly

Különlegesen nagy kerekek
tömör gumi abroncsokkal  az
optimÆlis er�Ætvitelhez

Forgó oldalsepr�

Az oldalsepr� Øs a hengerkefe 
nagyszilÆrdsÆgœ nylonból

Az oldalsepr� Øs a hengerkefe 
magassÆga fokozatmentesen 
Ællítható

Sepr�lapÆt elv
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M�szaki adatok

CikkszÆm 50.077

MunkaszØlessØg 670 mm

Gy�jt�tartÆly tØrfogat 40 l

Sœly 24 kg
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TartozØkok magasnyomÆsœ tisztítókhoz

TartozØkok magasnyomÆsœ tisztítókhoz
Praktikusak Øs sokoldalœan alkalmazhatók
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HatØkony tisztítÆs fröccsen� víz nØlkül

Padlómosók
Round Cleaner UFO rövid, Ø 300 mm Round Cleaner UFO hosszœ, Ø 300 mm Round Cleaner UFO lhosszœ, nemesacØl, Ø 350 mm

Könny� kivitel

min. 10 l/perc

max. 12 l/perc

max. 180 bar (18 MPa)

max. 60 °C

Könny� kivitel

min. 10 l/perc

max. 12 l/perc

max. 180 bar (18 MPa)

max. 60 °C

NemesacØl

min. 10 l/perc

max. 15 l/perc

max. 210 bar (21 MPa)

max. 60 °C

045-ös fœvókarendszer 045-ös fœvókarendszer 055-ös fœvókarendszer

CikkszÆm 41.855 CikkszÆm 41.850 CikkszÆm 41.860

Round Cleaner nemesacØl, Ø 300 mm Round Cleaner nemesacØl, Ø 420 mm Brush Round Cleaner nemesacØl, Ø 420 mm

NemesacØl

min. 10 l/perc

max. 15 l/perc

max. 250 bar (25 MPa)

max. 60 °C

NemesacØl

min. 10 l/perc

max. 19 l/perc

max. 250 bar (25 MPa)

max. 60 °C

mesacØl

gó kefekoszorœval,
apcsolható

n. 10 l/perc

x. 19 l/perc

x. 250 bar (25 MPa)

x. 60 °C

055-ös fœvókarendszer szØriÆban 055-ös fœvókarendszer szØriÆban 055-ös fœvókarendszer szØriÆban

 CikkszÆm 41.105 CikkszÆm 41.106 CikkszÆm 41.109

Round Cleaner nemesacØl, Ø 520 mm

NemesacØl

min. 10 l/perc

max. 19 l/perc

max. 250 bar (25 MPa)

max. 60 °C

055-ös fœvókarendszer szØriÆban

 CikkszÆm 41.107

LegalÆbb 10 l/perc vízteljesítmØny� magasnyomÆsœ tisztítókhoz.
MegrendelØskor meg kell adni a magasnyomÆsœ tisztító m�szaki adatait (kØszülØktípus).

Nem

forg
    rÆka

min

ma

ma

ma
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TartozØkok magasnyomÆsœ tisztítókhoz

Cs�tisztító töml�k fœvókÆval

Opció: 
gömbfejes fœvóka (KK) vagy cs�tisztító fœvóka 
(KNR) a 12.021 cikkszÆmœ sz�kít� gy�r�vel 
együtt felÆrØrt kapható.

N` 5
min. 10 l/perc
max. 19 l/perc
min. 120 bar (12 MPa)
max. 200 bar (20 MPa)
max. 60 °C

10 m CikkszÆm 41.058 1

15 m CikkszÆm 41.058

20 m CikkszÆm 41.058 2

25 m CikkszÆm 41.058 3

30 m CikkszÆm 41.058 4

KN 055-ös fœvókamØret szØriÆban

UniverzÆlis fali tartó a �Butler� tartozØkhoz

SzÆllítÆs tartozØkok nØlkül

CikkszÆm 41.262

Homokfœvó injektor

min. 10 l/perc

max. 19 l/perc

min. 120 bar (12 MPa)

max. 250 bar (25 MPa) 

0,2 - 2 mm szemcsemØret�
szórt anyaghoz

D00055-ös fœvókamØret szØriÆban

CikkszÆm 41.068

Cs�tisztítÆs, homokfœvÆs, szívókØszletek
Nem csak otthonra Øs a kertbe

LegalÆbb 10 l/perc vízteljesítmØny� magasnyomÆsœ tisztítókhoz.
MegrendelØskor meg kell adni a magasnyomÆsœ tisztító m�szaki adatait 

(kØszülØktípus).
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Iszapszívók NemesacØl iszapszívó

min. 10 l/perc

max. 20 l/perc

min. 120 bar (12 MPa)

max. 250 bar (25 MPa)

max. 60 °C

max. szívÆsi magassÆg 3 m

3 m-es töml�hossz

SzívóteljesítmØny
    10.000 l/óra kb. 130 bar (13 MPa) esetØn
    17.500 l/óra kb. 220 bar (22 MPa) esetØn

min. 10 l/perc

max. 20 l/perc

min. 120 bar (12 MPa) 

max. 250 bar (25 MPa)

max. 60 °C

max. szívÆsi magassÆg 3 m

HosszœsÆg 2 

SzívóteljesítmØny
10.000 l/óra kb. 130 bar (13 MPa) 
esetØn 17.500 l/óra kb. 220 bar 
(22 MPa) esetØn( )

M20055-ös fœvókamØret szØriÆban D0004-es fœvókamØret szØriÆban

NemesacØl iszapszívó CikkszÆm 41.801

CikkszÆm 41.104 KØk rÆtØt medencetisztítÆshoz CikkszÆm 41.802

Szívótöml� szívósz�r�vel

visszacsapó szeleppel

3 m-es töml�hossz

magasnyomÆsœ tisztítóknÆl 10 l/
perc vízteljesítmØny alatt a töml�t 
1,5 m-re kell rövidíteni

önÆlló felszívÆsœ magasnyomÆsœ tisztítók 1400 ford/perc fordulatszÆmmal (a szívÆsi 
magassÆgot �gyelembe kell venni)
y pp

CikkszÆm 15.038 3

Por- Øs vízszívó kØszlet

min. 10 l/perc

max. 20 l/perc

min. 120 bar (12 MPa)

max. 250 bar (25 MPa)

max. szívÆsi magassÆg 3 m

3 m-es töml�hossz

SzívóteljesítmØny 10.000 l/óra kb. 130 bar (13 MPa), ill. 17.500 l/óra kb. 220 bar (22 MPa) esetØn

D00045-es fœvókamØret szØriÆban

CikkszÆm 41.096

LegalÆbb 10 l/perc vízteljesítmØny� magasnyomÆsœ tisztítókhoz.
MegrendelØskor meg kell adni a magasnyomÆsœ tisztító m�szaki adatait (kØszülØktípus).
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TartozØkok magasnyomÆsœ tisztítókhoz

Tisztítószerek Øs hab injektorok
A mi receptünk a hatØkony tisztítÆsra: rÆpermetezni, hagyni hatni, lemosni!

Moha Øs alga-EX (koncentrÆtum) Vízk�oldó (koncentrÆtum)

pH-ØrtØk 7,0*

KönnyedØn eltÆvolítja az algÆkat Øs a mohÆt
pl. hÆzfalakról, jÆrdalapokról, kerítØsekr�l, m�anyag 
felületekr�l Øs mosócsarnokok falÆról

pH-ØrtØk 1,0*

Hideg- Øs melegvizes magasnyomÆsœ
tisztítók vízk�mentesítØsØre; mosócsarnokokban
Øs azok üvegfelületein kialakult vízk�lerakódÆsok 
eltÆvolítÆsÆra is alkalmas

 1 l CikkszÆm 41.270  1 l CikkszÆm 41.258 0

12 x 1 l CikkszÆm 41.299 12 x 1 l CikkszÆm 41.257 0

Alfa Neutral univerzÆlis tisztító Alfa Marine speciÆlis tisztító

pH-ØrtØk 10,9*

UniverzÆlis tisztító makacs szennyez�dØsek 
eltÆvolítÆsÆra jÆrm�vekr�l, Øpít�ipari Øs
mez�gazdasÆgi gØpekr�l; valamint ipari Øs higiØniai 
helyisØgekben, szÆllodÆkban Øs az Ølelmiszeriparban 
törtØn� alkalmazÆsra

pH-ØrtØk 13,5*

Lœgos, önÆllóan ható, vízzel hígítható folyØkony
tisztítószer motorok, karosszØriÆk, Øpít�ipari Øs
mez�gazdasÆgi gØpek tisztítÆsÆra; különösen jól 
alkalmazható t�zkÆrok megszüntetØsØnØl

5 l CikkszÆm 41.258 9 5 l CikkszÆm 41.258 4

25 l CikkszÆm 41.258 8 25 l CikkszÆm 41.258 3

Alfa Plus habtisztító Carclin mosószer (koncentrÆtum)

pH-ØrtØk 13,2*

SpeciÆlis termØk pl. tehergØpjÆrm�vek, szemØlyautók, 
lakókocsik, buszok Øs hajók tisztítÆsÆra Øs zsírmen-
tesítØsØre, valamint higiØniai helyisØgekben Øs az 
Ølelmiszeriparban törtØn� alkalmazÆsra

 pH-ØrtØk 1%-os arÆnyban vízben > 10

 Por formÆjœ lœgos küls� tisztító, alkalmas 
    tehergØpjÆrm�vek Øs szemØlyautók tisztítÆsÆra, 
valamint
    lakkozott Øs fØmes felületekhez

5 l CikkszÆm 41.270 0 4 kg CikkszÆm 41.258 7

25 l CikkszÆm 41.270 9 20 kg CikkszÆm 41.267

Fontos œtmutatÆs: KØmiai tisztítószerek hasznÆlatakor feltØtlenül �gyelembe kell venni a mindenkori higiØniai rendeleteket, el�írÆsokat, biztonsÆgi œtmutatÆsokat Øs biztonsÆgi adatlapokat. 
*pH-ØrtØk: Az ØrtØkek a hígítÆs nØlküli Ællapotra vonatkoznak.  Minden alkalmazÆs el�tt ajÆnlatos tesztet vØgezni, hogy a mindenkori tisztítószer megfelel�-e a tisztítandó felülethez.
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Hab injektorok CleanBoy 125 nyomÆsos szórópalack

AdagolÆs 5 fokozatban

max. tØrfogatÆram, 1,25 mØret� fœvóka, 
12 l/perc

max. tØrfogatÆram, 1,80 mØret� fœvóka,
27 l/perc

min. 70 bar (7 MPa)

max. 250 bar (25 MPa)

max. 80 °C

Tölt�tØrfogat max. 1,25 l 

 Üzemi nyomÆs max. 3 bar (0,3 MPa)

 A tölt�tØrfogat h�mØrsØklete max. 30 °C

 BiztonsÆgi/nyomÆscsökkent� szeleppel

 `llítható üreges kœpos fœvóka

Hígfolyós tisztítószerek permetezØsØhez, 
amennyiben azok nem kÆrosítjÆk a hasznÆlt 
anyagokat (max. pH-ØrtØk 14)

1,25-ös fœvókamØret szØriÆban

Hab injektor, M 22 küls� menet, 1 l CikkszÆm 13.390 1

Hab injektor, M 22 küls� menet, 2 l CikkszÆm 13.390 2

Hab injektor, dugaszolható karmantyœ, 1 l CikkszÆm 13.391 1

Hab injektor, dugaszolható karmantyœ, 2 l CikkszÆm 13.391 2

PóttartÆly 1 l CikkszÆm 13.392 1 CleanBoy 125 nyomÆsos szórópalack CikkszÆm 41.299 1

PóttartÆly 2 l CikkszÆm 13.392 2 TömítØskØszlet CleanBoy 125 kØszülØkhez CikkszÆm 13.660

O-gy�r�k, javítókØszlet CikkszÆm 13.393 SzelepmembrÆn CleanBoy 125 kØszülØkhez CikkszÆm 13.661

Becsavarható injektorok

nemesacØl sugÆrcs�vel Øs szabÆlyozó fœvókÆval

028-as fœvóka CikkszÆm 13.376 7

042-as fœvóka CikkszÆm 13.376 6

MegrendelØskor meg kell adni a magasnyomÆsœ tisztító m�szaki adatait 
(kØszülØktípus).

`bra: 13.390 1

`bra: 13.391 2
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TartozØkok magasnyomÆsœ tisztítókhoz

MosókefØk, freccsenØs elleni vØd�elem, vízbefolyó �lter
Minden feladathoz a megfelel� tartozØkok

Vízbefolyó �lter 5�

SÆrgarØz kivitel� vízbe- Øs kivezetØssel

A következ�khöz: L sorozat, nagy quadro
    modellek, therm sorozat

Bemenet Kimenet CikkszÆm

3/4� bels� menet 3/4� bels� menet 13.320 0

3/4� küls� menet 3/4� bels� menet 13.320 1

FröccsenØs elleni vØdelem therm kezel�panelhoz

A kezel�panel vØdelmØre víz Øs
    szennyez�dØsek behatolÆsa ellen

`tlÆtszó PVC burkolat

GyÆrtÆsi sorozat TermosztÆt CikkszÆm

therm-1 2012-es gyÆrtÆsi Øvt�l digitÆlis termosztÆt 47.015

therm CA/C 2012-es gyÆrtÆsi Øvt�l forgókapcsolós termosztÆt 47.015 1

FreccsenØs elleni vØd�elem

Ø alul 220 mm

minden sugÆrcs�höz

 CikkszÆm 41.052

Mosókefe, forgó

Kefefej Ø 180 mm

400 mm-es nemesacØl 
hosszabbítóval

min. 10 l/perc 

max. 20 l/perc

max. 35 °C 

3,2 mm fœvókanagysÆg

 CikkszÆm 41.050 1

Mosókefe, lapos

Kefefej 
h 180 x sz hÆtul/elöl 65/40 mm

max. 35 °C

 CikkszÆm 41.073

Mosókefe, kereszt kivitel�

Kefefej h 240 x sz 90 mm

max. 35 °C 

 CikkszÆm 41.0500

LegalÆbb 10 l/perc vízteljesítmØny� magasnyomÆsœ tisztítókhoz.
MegrendelØskor meg kell adni a magasnyomÆsœ tisztító m�szaki adatait 

(kØszülØktípus).
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KØszlet daruval törtØn� szÆllítÆshoz Adapter kØmØnyre csatlakoztatÆshoz (füstgÆzcs�)

Alumínium keret

max. 280 kg-ig terhelhet�

Olajf�tØs� magasnyomÆsœ tisztítók beltØrben 
törtØn� felszerelØsØhez

Ø 200 mm

Az olajf�tØs� therm sorozatok minden modelljØhez
    megfelel�

CikkszÆm 44.298 CikkszÆm 44.192

Élelmiszeripari kivitel� gØpek (felÆras)

Kerekek fehØr abroncsgumival

AcØlsodrony-fonatos magasnyomÆsœ 
töml�, szürke-kØk

FelÆr a gØp ex works megrendelØse
esetØn

K 1152 TS T, K 2000-sorozat kiegØszít� cikkszÆm 30.004     

A Profi-sorozat kiegØszít� cikkszÆm 30.013

A kis quadro kØszülØkek kiegØszít� cikkszÆm 30.003 1

quadro 599 - 799 TS T kiegØszít� cikkszÆm 30.010

quadro 899 TS T, bully, therm CA/C kiegØszít� cikkszÆm 30.010 1

A nagy quadro kØszülØkek, therm-1-sorozat kiegØszít� cikkszÆm 30.003

Vízbefolyó �lter Hajtóm�olaj

SÆrgarØz kivitel� vízkive-
zetØssel

SÆrgarØz kivitel� 
vízbe Øs kivezetØssel

Tölt�mennyisØg 1 l

A hasznÆlatra vonatkozó tovÆbbi adatokat lÆsd a 
termØkdokumentÆcióban

Hajtóm�olaj kifejezetten magasnyomÆsœ
szivattyœkhoz (AZ, AP, APG)

Nagy teljesítmØny� hajtóm�olaj kifejezet-
ten magasnyomÆsœ szivattyœkhoz (AM, AQ)Bemenet Kimenet CikkszÆm Bemenet Kimenet CikkszÆm

3/4� küls� menet 3/4� bels� menet 13.310 3/4� küls� menet 3/4� bels� menet  13.300 3 CikkszÆm 40.092 2 CikkszÆm 40.093 2
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TartozØkok magasnyomÆsœ tisztítókhoz

BiztonsÆgi kikapcsoló pisztolyok
KØt er�teljes modell korlÆtlan alkalmazÆshoz

Starlet, rövid kivitel CikkszÆm

Bemenet:ST 30 karmantyœ, M 22 küls� 
menet

12.326
Kimenet: R 1/4� bels� menet

Bemenet:ST 30 karmantyœ, M 22 küls� 
menet

12.327 1
Kimenet: ST 30 csavarzat M 22 bels� 

menet

Bemenet:ST 30 karmantyœ, M 22 küls� 
menet

12.327 2
Kimenet: Dugaszolható csatoló

Bemenet:R 3/8� bels� menet
12.320

Kimenet: R 1/4� bels� menet

Starlet hosszabbítóval CikkszÆm

Bemenet:ST 30 karmantyœ, M 22 küls� 
menet

12.320 2
Kimenet: ST 30 csavarzat M 22 bels� 

menet

Bemenet:ST 30 karmantyœ, M 22 küls� 
menet

12.328
Kimenet: Dugaszolható csatoló

Starlet, egybeØpített kivitel CikkszÆm

hajlított nemesacØl sugÆrcs� Øs
lapos sugÆrfœvóka

Bemenet: ST 30 karmantyœ, M 22
küls� menet

D2507 12.320 3-D2507

M2008 12.320 3-M2008

M20125 12.320 3-M20125

M2000, rövid kivitel CikkszÆm

Bemenet:ST 30 karmantyœ, M 22 küls� 
menet

12.490
Kimenet: R 1/4� bels� menet

Bemenet:ST 30 karmantyœ, M 22 küls� 
menet

12.491
Kimenet: ST 30 csavarzat M 22 bels� 

menet

Bemenet:ST 30 karmantyœ, M 22 küls� 
menet

12.492
Kimenet: Dugaszolható csatoló

Bemenet:R 3/8� bels� menet
12.493

Kimenet: R 1/4� bels� menet

M2000 hosszabbítóval CikkszÆm

Bemenet:ST 30 karmantyœ, M 22 küls� 
menet

12.480

12.489
(K 1132, B 170, B 200)Kimenet: ST 30 csavarzat M 22 bels�

menet

Bemenet:ST 30 karmantyœ, M 22 küls� 
menet

12.481
Kimenet: Dugaszolható csatoló

M2000, egybeØpített kivitel CikkszÆm

hajlított nemesacØl sugÆrcs� Øs
lapos sugÆrfœvóka

Bemenet: ST 30 karmantyœ, M 22
küls� menet

D25045 12.486-D25045

D25055 12.486-D25055

D2507 12.486-D2507

Vegye �gyelembe a magasnyomÆsœ tisztítója üzemeltetØsi œtmutatÆsÆban szerepl� adatokat, Øs megrendelØskor adja meg a kØszülØktípust.

max. 30 l/perc      max. 270 bar (27 MPa)     max. 150 °C max. 40 l/perc       max. 250 bar (25 MPa)      max. 150 °C

M2000 Starlet

O-gy�r�k minden M22-es Kränzle kØzi csavarzathoz

10 db-os kØszlet CikkszÆm 13.273 5 100 db-os kØszlet CikkszÆm 13.273 6

M2000 javítókØszlet Starlet javítókØszlet

CikkszÆm 12.454 CikkszÆm 12.299
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MagasnyomÆsœ töml�k & töml�dobok
Els� osztÆlyœ min�sØg, mindig azonnal rendelkezØsre Æll

Standard (fekete) Øs Ølelmiszeripari kivitel� (szürke/kØk) acØlsodrony-fonatos magasnyomÆsœ töml�k

MegrendelØskor meg kell adni a magasnyomÆsœ 
tisztító m�szaki adatait (kØszülØktípus).

g g g yg g y

N` Hossz m bar (MPa) SN Bemenet Kimenet A köv. modellhez / sorozathoz Standard kivitel cikkszÆma CikkszÆm 
Ølelmiszeripari kivitelhez

6 10 210 (21) 1 M 22 bels� menet M 22 bels� menet - 43.416 43.416 2

6 15 210 (21) 1 M14 bels� menet M 22 bels� menet K 1151 T, kis quadro modellek 40.170 40.170 1

6 15 210 (21) 1 karmantyœ, forgatható M 22 bels� menet K 1152 TS T, K 2000 48.015 48.015 1

6 15 210 (21) 1 M 22 bels� menet M 22 bels� menet Profi-sorozat 43.829 43.829 1

6 20 210 (21) 1 M 22 bels� menet M 22 bels� menet - 43.416 1 43.416 3

8 1 400 (40) 2 M 22 bels� menet M 22 bels� menet dob-összeköt� töml� 41.265 -

8 2 220 (22) 1 M 22 bels� menet M 22 bels� menet dob-összeköt� töml� 41.265 1 -

8 10 220 (22) 1 M 22 bels� menet M 22 bels� menet - 44.878 -

8 15 220 (22) 1 M 22 bels� menet M 22 bels� menet - 44.879 -

8 10 400 (40) 2 M 22 bels� menet M 22 bels� menet - 41.081 41.081 1

8 15 400 (40) 2 M 22 bels� menet M 22 bels� menet - - 41.082 1

8 20 400 (40) 2 M 22 bels� menet M 22 bels� menet therm-1 dobbal 44.381 2  44.381 3

8 20 400 (40) 2 M 22 bels� menet M 22 bels� menet - 41.083  41.083 1

8 25 400 (40) 2 M 22 bels� menet M 22 bels� menet - 41.084  41.084 1

8 30 400 (40) 2 M 22 bels� menet M 22 bels� menet - 41.080  41.080 1

10 15 400 (40) 2 M 22 bels� menet M 22 bels� menet - 47.701 -

10 20 400 (40) 2 M 22 bels� menet M 22 bels� menet - 47.702 -

10 30 400 (40) 2 M 22 bels� menet M 22 bels� menet - 47.703 -

10 40 400 (40) 2 M 22 bels� menet M 22 bels� menet - 47.704 -

10 50 400 (40) 2 M 22 bels� menet M 22 bels� menet - 47.705 -

10 60 400 (40) 2 M 22 bels� menet M 22 bels� menet - 47.706 -

Töml�összeköt� Elforgatható csavarkötØs Adapter, forgatható VisszafolyÆsgÆtló ElzÆrócsap

M22 küls� menet M 22 bels� menet M22 küls�
meneten

M22, töml�dobhoz 41.259 
2008/07-t�l

cs�szell�ztet�vel ST30 csavarzat M 22 bels� 
menet

CikkszÆm 13.286 CikkszÆm 13.360 2 CikkszÆm 13.250 41.016 4 CikkszÆm 13.291 2

Automata töml�felcsØvØl�, fali tartó
töml�dob töml� nØlkül

NemesacØl kivitel m N` CikkszÆm

Automata töml�felcsØvØl�höz 20 8 41.259 7

Automata töml�felcsØvØl�höz 28 8 41.259 8

Fali tartó automata töml�felcsØvØl�höz 20 - 41.260 1

Fali tartó automata töml�felcsØvØl�höz 28 - 41.260 2

Töml�dob (L-sorozat) 40 10 47.750

Töml�dob (L-sorozat) 70 10 47.755

Töml�dobok (utólag felszerelhet� kØszletek)
töml�vel Øs összeköt� töml�vel együtt

A köv. modellhez Hossz m bar (MPa) CikkszÆm

K 2000 TS-sorozathoz  15 210 (21) 48.100 1

therm CA/C--sorozathoz 15 220 (22) 44.152 2

therm-1-sorozathoz 20 400 (40) 44.392 1

Profi-Jet-sorozathoz 20 400 (40) 41.259 1

`bra: 41.259 7 `bra: 41.260 2 `bra: 47.750`bra: 48.100 1 `bra: 44.152 2
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NemesacØl sugÆrcsövek lapos sugÆrfœvókÆval / 
szabÆlyozó fœvókÆval

Minden alkalmazÆshoz a megfelel� sugÆrcs� Øs fœvóka

A fœvókÆk összehasonlítÆsa:

Balra: standard lapos sugÆrfœvóka

Jobbra: a Kränzle Ølfœvóka (M) mit lØnyegesen keskenyebb lapos sugÆrral
Az œj magasnyomÆsœ sugÆr hatófelülete 4-szer kisebb, mint az a felület, amelyre egy hagyomÆnyos fœvóka 
lapos sugara hat. ˝gy az œj sugÆr nyomÆsa megnØgyszerez�dik, amely a tisztítÆsi teljesítmØny jelent�s 
javulÆsÆt vonja maga utÆn.

NemesacØl sugÆrcs� lapos sugÆrfœvókÆval

Fœvóka Hossz mm CikkszÆm

M20028 500 12.393-M20028

M2003 500 12.393-M2003

M20042 500 12.393-M20042

M20045 500 12.393-M20045

M2007 500 12.393-M2007

M20035 600 12.392 2-M20035

M20045 600 12.392 2-M20045

D2504 600 12.392 2-D2504

D25045 600 12.392 2-D25045

D2505 600 12.392 2-D2505

D2506 600 12.392 2-D2506

D2507 600 12.392 2-D2507

M2008 600 12.392 2-M2008

M2010 600 12.392 2-M2010

M2011 600 12.392 2-M2011

M20125 600 12.392 2-M20125

NemesacØl sugÆrcs� szabÆlyozó fœvókÆval

Fœvóka Hossz mm CikkszÆm

D2503 600 12.395-D2503

D2504 600 12.395-D2504

D25045 600 12.395-D25045

D2505 600 12.395-D2505

D25055 600 12.395-D25055

D2507 600 12.395-D2507

NemesacØl sugÆrcs� szabÆlyozó fœvókÆval

Fœvóka Hossz mm CikkszÆm

M20042 500 12.701-M20042

NemesacØl sugÆrcs� Vario-Jet szabÆlyozó fœvókÆval

Fœvóka Hossz mm CikkszÆm

Vario-Jet 03 500 41.156 8-03

Vario-Jet 042 500 41.156 8-042

Vario-Jet 055 500 41.156 8-055

 `bra: Vario-Jet sugÆrcs� `bra: SugÆrcs� szabÆlyozó fœvókÆval
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Szennytisztító sugÆrcsövek / turbó tisztító sugÆrcsövek 
Makacs szennyez�dØsekhez

 `bra: Szennytisztító sugÆrcsövek `bra: Turbó tisztító sugÆrcsövek

Szennytisztító sugÆrcsövek nemesacØl cs�vel

max. 20 l/perc

max. 220 bar (22 MPa)

max. 70 °C

Fœvóka Hossz mm CikkszÆm

028 500 CikkszÆm 41.570-028

03 500 CikkszÆm 41.570-03

042 500 CikkszÆm 41.570-042

045 500 CikkszÆm 41.570-045

055 500 CikkszÆm 41.570-055

07 500 CikkszÆm 41.570-07

035 600 CikkszÆm 46.150

045 600 CikkszÆm 46.150 1

055 600 CikkszÆm 46.150 3

06 600 CikkszÆm 46.150 2

Turbó tisztító sugÆrcsövek nemesacØl cs�vel

max. 30 l/perc

max. 320 bar (32 MPa)

max. 80 °C

Fœvóka Hossz mm CikkszÆm

04 600 CikkszÆm 41.072

045 600 CikkszÆm 41.072 3

05 600 CikkszÆm 41.580-05

055 600 CikkszÆm 41.072 4

07 600 CikkszÆm 41.072 7

08 600 CikkszÆm 41.072 8

10 600 CikkszÆm 41.580-10   

11 600 CikkszÆm 41.580-11  

MegrendelØskor meg kell adni a magasnyomÆsœ tisztító m�szaki adatait (kØszülØktípus). MegrendelØskor meg kell adni a magasnyomÆsœ tisztító m�szaki adatait (kØszülØktípus).

MegrendelØskor meg kell adni a magasnyomÆsœ tisztító m�szaki adatait (kØszülØktípus).

A biztonsÆgi kikapcsoló pisztoly Øs a sugÆrcs� ÆtszerelØse gyorscsatlakozós rendszerre / csavarzatra (felÆras)

FelÆr a gØp ex works megrendelØse esetØn

BiztonsÆgi kikapcsoló pisztoly dugaszolható csatolóval Øs dugaszolható karmantyœs sugÆrcs�vel 
az M 22-es csavarzatos kivitel helyett CikkszÆm 31.001

BiztonsÆgi kikapcsoló pisztoly dugaszolható csatolóval Øs 2 dugaszolható karmantyœs sugÆrcs�vel 
az M 22-es csavarzatos kivitel helyett CikkszÆm 31.001 2

BiztonsÆgi kikapcsoló pisztoly M 22-es csavarzatos sugÆrcs�vel
az egybeØpített kivitel helyett CikkszÆm 31.002

BiztonsÆgi kikapcsoló pisztoly dugaszolható csatlakozóval Øs dugaszolható karmantyœs sugÆrcs�vel 
az egybeØpített kivitel helyett (therm CA, therm C) CikkszÆm 31.003
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NemesacØl sugÆrcsövek gyorscsatlakozókhoz
Azok szÆmÆra, akiknek nagyon siet�s

Adapter fogantyœhØjakkal Øs 400 
mm-es hosszabbítóval Adapter Dugaszolható csatoló Karmantyœ N`12-es dugaszolható 

csatolókhoz

Dugaszolható karmantyœ            
ST 30 csavarzat M 22 bels� menet

Dugaszolható karmantyœ      
ST 30 csavarzat M 22 bels� menet

DN 12           Dugaszolható karmantyœ           
R 1/4� bels� menet CikkszÆm 13.470
M 22 küls� menet CikkszÆm 13.471

R 1/4� bels� menet CikkszÆm 13.450 M 12 x 1 bels� menet CikkszÆm 13.474

CikkszÆm 12.440 CikkszÆm 12.441 R 1/4� küls� menet CikkszÆm 13.451 R 1/4� küls� menet CikkszÆm 13.475

NemesacØl sugÆrcs� fogantyœhØjakkal Øs lapos sugÆrfœvókÆval

dugaszolható karmantyœval

hajlított

RendelØskor meg kell adni a kØszülØk típusÆt.
TovÆbbi fœvókamØretek megkeresØsre.

Fœvóka Hossz mm CikkszÆm

D2503 1000 12.420-D2503

D25045 1000 12.420-D25045

D25055 1000 12.420-D25055

D2507 1000 12.420-D2507

D25075 1000 12.420-D25075

D4011 1000 12.420-D4011

D40125 1000 12.420-D40125

D4015 1000 12.420-D4015

D40175 1000 12.420-D40175

D4020 1000 12.420-D4020

fœvóka nØlkül, R 1/4� bels� menet 1000 12.420

Szennytisztító nemesacØl sugÆrcs�vel Øs fogantyœhØjakkal

dugaszolható karmantyœval

RendelØskor meg kell adni a kØszülØk típusÆt.
TovÆbbi fœvókamØretek megkeresØsre.

Fœvóka Hossz mm CikkszÆm

045 1000 12.425-045

055 1000 12.425-055

07 1000 12.425-07

075 1000 12.425-075

fœvóka nØlkül, R 1/4� küls� menet 1000 12.442

Turbó tisztító nemesacØl sugÆrcs�vel Øs fogantyœhØjakkal

dugaszolható karmantyœval

RendelØskor meg kell adni a kØszülØk típusÆt.
TovÆbbi fœvókamØretek megkeresØsre.

Fœvóka Hossz mm CikkszÆm

03 1000 12.430-03

045 1000 12.430-045

055 1000 12.430-055

07 1000 12.430-07

10 1000 12.430-10

11 1000 12.430-11

12 1000 12.430-12

15 1000 12.430-15

18 1000 12.430-18

20 1000 12.430-20

fœvóka nØlkül, R 1/4� küls� menet 1000 12.442
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SpeciÆlis sugÆrcsövek
Nincs lehetetlen

Rövid dupla sugÆrcs� AlvÆzmosó sugÆrcs� nemesacØl cs�vel

a nyomÆs fokozatmentes szabÆlyozÆsÆra a sugÆrcsövön

1. fœvóka nyitva = magasnyomÆs

1. + 2. fœvóka nyitva = kisnyomÆs nagy öblít�hatÆssal

1000 mm-es hosszabbítóval

MegrendelØskor meg kell adni a magasnyomÆsœ tisztító m�szaki adatait (kØszülØktípus). MegrendelØskor meg kell adni a magasnyomÆsœ tisztító m�szaki adatait (kØszülØktípus).

D3035-ös kisnyomÆsœ fœvóka szØriÆban, a magasnyomÆsœ fœvókÆt külön kell megrendelni. 4007-es fœvókamØret szØriÆban

Rövid kivitel CikkszÆm 12.131 5 CikkszÆm 41.075

Dupla sugÆrcsövek ISO-fogantyœval WC-tisztító sugÆrcs� nemesacØl cs�vel

MegrendelØskor meg kell adni a magasnyomÆsœ tisztító m�szaki adatait (kØszülØktípus). MegrendelØskor meg kell adni a magasnyomÆsœ tisztító m�szaki adatait (kØszülØktípus).

D3035-ös kisnyomÆsœ fœvóka szØriÆban, a magasnyomÆsœ fœvókÆt külön kell megrendelni. D25055-es fœvókamØret szØriÆban

660 mm, ISO-fogantyœval CikkszÆm 12.131 1

1000 mm, ISO-fogantyœval CikkszÆm 12.131 CikkszÆm 41.076

1000 mm, ISO-fogantyœval Øs dugaszolható karmantyœval CikkszÆm 12.133

Dupla sugÆrcsövek ISO-fogantyœ nØlkül SugÆrcs�-hosszabbítók nemesacØl cs�vel

MegrendelØskor meg kell adni a magasnyomÆsœ tisztító m�szaki adatait (kØszülØktípus).

D3035-ös kisnyomÆsœ fœvóka szØriÆban, a magasnyomÆsœ fœvókÆt külön kell megrendelni.

660 mm, ISO-fogantyœ nØlkül CikkszÆm 12.131 6 500 mm CikkszÆm 15.004 8

1000 mm, ISO-fogantyœ nØlkül CikkszÆm 12.131 7 1000 mm CikkszÆm 41.154

Abb. Unterbodenlanze Abb. WC-Reinigungslanze
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TartozØkok ipari porszívókhoz
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A nedves Øs szÆraz szívógØpekhez kínÆlt tartozØkprogram
Praktikusak Øs sokoldalœan alkalmazhatók

Padló szívófej, 300 mm

külön ajakos gumibetØtekkel a nedves
    szívÆshoz

CikkszÆm 58.402 1

betØt padló szívófejhez kefecsíkokkal
elöl Øs gumi ajkakkal hÆtul

CikkszÆm 58.401 6

Padló szívófej, 450 mm, alumínium 

nagy felületek leszívÆsÆhoz kefebetØttel Øs
     ajakos gumibetØttel

CikkszÆm 58.402 8

450 mm-es kefebetØt alumínium padló
szívófejhez, 2-rØszes

CikkszÆm 58.402 7

450 mm-es ajakos gumibetØt
alumínium padló szívófejhez, 2-rØszes

CikkszÆm 58.402 6

Szívó-csutakoló, 175 mm

speciÆlisan ÆllatgondozÆshoz
tØp�zÆrral

CikkszÆm 58.401 9

Szívókefe, 175 mm

speciÆlisan ÆllatgondozÆshoz
tØp�zÆrral

CikkszÆm 58.402 0

Hosszabbító, nemesacØl

 2 x 500 mm

CikkszÆm 58.403 0

Hosszabbító, m�anyag

 1 x 500 mm

CikkszÆm 58.401 1

Hajlított kØzics�

 m�anyag, 370 mm

CikkszÆm 58.402 9

Szívótöml� N` 36

 3,50 m

CikkszÆm 45.281 9

Adapter 170 mm

45 mm-es szívótöml�höz 34,9 mm-re

 CikkszÆm 58.400 6

Szívótöml� N` 27

leszívatható elektromos kØszülØkekre
csatlakoztatÆshoz, 3,50 m

CikkszÆm 58.408 0

Töml�összeköt�

kØt N` Ø 36 mm-es szívótöml�
összekötØsØhez

CikkszÆm 58.404 3

PorzsÆk Ventos 20 E/L kØszülØkhez

5-ös csomagban

CikkszÆm 45.440 0

PorzsÆk Ventos 30 E/L kØszülØkhez

5-ös csomagban

CikkszÆm 45.440 1

F� sz�r�patron Ventos 20 E/L-hez Øs Ventos 30 E/L-hez

PES-vattÆból

CikkszÆm 45.440 3

Sz�nyegtisztító fej, 295 mm

Ætkapcsolható sz�nyegtisztító fej
sz�nyegek Øs sík felületek pors-
zívózÆsÆhoz

CikkszÆm 58.401 8

Ferdecsöves szívófej, gumi, 190 mm

hajlØkony fœvóka a nehezen elØrhet�
     helyek kiszívÆsÆhoz

CikkszÆm 58.402 2

Turbó kefe, 280 mm 

meghajtott kefØs hengerrel a sz�nyegek
     porszívózÆsÆhoz

CikkszÆm 58.402 4

RØsszívó, 300 mm 

 a nehezen elØrhet�, keskeny helyek
    porszívózÆsÆhoz

CikkszÆm 58.402 3

SzØles szívófej, 245 x 65 mm

nehezen elØrhet�, keskeny helyek 
    porszívózÆsÆhoz

CikkszÆm 58.401 2

KÆrpitporszívó, 145 mm 

textil felületek tisztítÆsÆhoz

CikkszÆm 58.400 9

UniverzÆlis kefØs szívófej, 130 mm 

egyidej� szívÆshoz Øs kefØlØshez 

CikkszÆm 58.401 7

Szívóecset, Ø 65 mm

ØrzØkeny felületek kímØl� leszívÆsÆhoz

CikkszÆm 58.400 8
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`ttekintØs

Hidegvizes magasnyomÆsœ tisztítók

M�szaki adatok HD 7/122 HD 10/122 HD 9/80 HD 12/130 K 1132 K 1152 TS T K 2160 TS T K 2160 TS

CikkszÆm - - - - 41.240 41.218 1 41.781 1 41.780 1

Hordozható kØszülØkek cikkszÆma 
szennytisztítóval/szennytisztító nØlkül 41.730 1/ 41.730 41.731 1/ 41.731 - / 41.171 - / 41.168 - - - -

Üzemi nyomÆs, bar (MPa), fokozatmente-
sen szabÆlyozható 30-120 (3-12) 30-120 (3-12) 30-80 (3-8) 30-130 (3-13) 30-130 (3-13) 30-130 (3-13) 30-140 (3-14) 30-140 (3-14)

Megengedett max. tœlnyomÆs, bar (MPa) 135 (13,5) 135 (13,5) 90 (9) 145 (14,5) 150 (15) 150 (15) 160 (16) 160 (16)

VízteljesítmØny, l/perc (l/óra) 7 (420) 10 (600) 9 (540) 11 (660) 10 (600) 10 (600) 11 (660) 11 (660)

Bevezetett meleg víz h�mØrsØklete max. °C 60 60 60 60 60 60 60 60

SzívómagassÆg, m 1,5 - 1,5 2,5 - - 2,5 2,5

FœvókanagysÆg (szennytisztító) 028 042 042 042 042 042 042 042

FœvókanagysÆg (lapos sugÆr) 20028 20042 042 Vario-Jet 20042 042 Vario-Jet 042 Vario-Jet 042 Vario-Jet 042 Vario-Jet

Motor fordulatszÆma, ford/perc 1.400 2.800 1.400 1.400 2.800 2.800 1.400 1.400

Elektromos csatlakozÆsi ØrtØk, V / A / Hz 230 / 7,5 / 50 230 / 11 / 50 230 / 7,5 / 50 230 / 13,5 / 50 230 / 12 / 50 230 / 12 / 50 230 / 14 / 50 230 / 14 / 50

TeljesítmØnyfelvØtel, kW 1,6 2,5 1,6 2,9 2,8 2,8 3,2 3,2

Leadott teljesítmØny, kW 1,0 1,8 1,0 2,2 2,0 2,0 2,4 2,4

Sœly, kg 22 23 24 30 27 31,5 39,5 37

MØretek mm-ben (H x SZ x Ma) 440 x 200 x 330 440 x 200 x 330 470 x 230 x 320 500 x 240 x 320 300  x 330 x 800 360 x 365 x 870 375 x 360 x 900 375 x 360 x 900

A termØk felszereltsØge / szÆllítÆsi 
terjedelem

CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm

Roto-Mold vÆz - - - - - � � �

Easy-Start � � - - � � - -

Totalstop-rendszer - - - - - � � �

Tisztítószer felszívÆs - - � � � � � �

Töml�dob - - - - - � � -

AcØlsodrony-fonatos magasnyomÆsœ 
töml�, N` 6 10 m (43.416) 10 m (43.416) 10 m (43.416) 10 m (43.416) 10 m (43.416) 15 m (48.015) 15 m (48.015) 10 m (43.416)

�M2000� biztonsÆgi kikapcsoló pisztoly (12.480) (12.480) (12.480) (12.480) (12.489) (12.480) (12.480) (12.480)

Szennytisztító sugÆrcs� nemesacØl cs�vel (41.570-028) / - (41.570-042) / - - - - (41.570-042) (41.570-042) (41.570-042)

NemesacØl sugÆrcs� lapos sugÆrfœvókÆval (12.393-M20028) (12.393-M20042) (41.156 8-042) (12.701-M20042) (41.156 8-042) (41.156 8-042) (41.156 8-042) (41.156 8-042)

Hordozható kØszülØkek, 16 � 17. o. A kis er�csomagok, 18 � 19.o. A K 2000-sorozat, 20 � 21.o.
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M�szaki adatok K 2195 TS T K 2195 TS K 2175 TS T K 2175 TS Pro� 160 TS T Pro� 195 TS T Pro� 175 TS T Pro� 15/120 TS T

CikkszÆm 41.785 1 41.784 1 41.783 1 41.782 1 41.230 1 41.231 1 41.232 1 41.233 1

Üzemi nyomÆs, bar (MPa), fokozatmente-
sen szabÆlyozható 30-180 (3-18) 30-180 (3-18) 30-160 (3-16) 30-160 (3-16) 30-140 (3-14) 30-170 (3-17) 30-150 (3-15) 30-120 (3-12)

Megengedett max. tœlnyomÆs, bar (MPa) 195 (19,5) 195 (19,5) 175 (17,5) 175 (17,5) 160 (16) 195 (19,5) 175 (17,5) 135 (13,5)

VízteljesítmØny, l/perc (l/óra) 8 (480) 8 (480) 12 (720) 12 (720) 11 (660) 8 (480) 12 (720) 15 (900)

Bevezetett meleg víz h�mØrsØklete max. °C 60 60 60 60 60 60 60 60

SzívómagassÆg, m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

FœvókanagysÆg (szennytisztító) 03 03 042 042 042 03 042 07

FœvókanagysÆg (lapos sugÆr) 03 Vario-Jet 03 Vario-Jet 042 Vario-Jet 042 Vario-Jet 20042 2003 20042 2007

Motor fordulatszÆma, ford/perc 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

Elektromos csatlakozÆsi ØrtØk, V / A / Hz 230 / 14 / 50 230 / 14 / 50 400 /6,7 / 50 400 /6,7 / 50 230 /14,3 / 50 230 /14,3 / 50 400 /7,2 / 50 400 /7,2 / 50

TeljesítmØnyfelvØtel, kW 3,2 3,2 3,3 3,3 3,2 3,2 3,8 3,8

Leadott teljesítmØny, kW 2,4 2,4 2,6 2,6 2,5 2,5 3,0 3,0

Sœly, kg 39,5 37 39,5 37 45 45 45 45

MØretek mm-ben (H x SZ x Ma) 375 x 360 x 900 375 x 360 x 900 375 x 360 x 900 375 x 360 x 900 355 x 375 x 980 355 x 375 x 980 355 x 375 x 980 355 x 375 x 980

A termØk felszereltsØge / szÆllítÆsi 
terjedelem

CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm

Roto-Mold vÆz � � � � � � � �

Totalstop-rendszer � � � � � � � �

VíztartÆly, leszerelhet� - - - - � � � �

Tisztítószer felszívÆs � � � � � � � �

Töml�dob � - � - � � � �

AcØlsodrony-fonatos magasnyomÆsœ 
töml�, N` 6 15 m (48.015) 10 m (43.416) 15 m (48.015) 10 m (43.416) 15 m (43.829) 15 m (43.829) 15 m (43.829) 15 m (43.829)

�M2000� biztonsÆgi kikapcsoló pisztoly (12.480) (12.480) (12.480) (12.480) (12.480) (12.480) (12.480) (12.480)

Szennytisztító sugÆrcs� nemesacØl cs�vel (41.570-03) (41.570-03) (41.570-042) (41.570-042) (41.570-042) (41.570-03) (41.570-042) (41.570-07)

NemesacØl sugÆrcs� lapos sugÆrfœvókÆval (41.156 8-03) (41.156 8-03) (41.156 8-042) (41.156 8-042) (12.393-M20042) (12.393-M2003) (12.393-M20042) (12.393-M2007)

A K 2000-sorozat, 20 � 21. o. A Pro�-sorozat, 22 � 23. o.
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Hidegvizes magasnyomÆsœ tisztítók

M�szaki adatok quadro 
11/140 TS T 12/150 TS T 9/170 TS T 599 TS T 799 TS T 899 TS T 1000 TS T

CikkszÆm standard jÆróm�vel 40.441 1 40.442 1 40.443 1 40.431 40.432 40.434 40.423 40.421

CikkszÆm nemesacØl jÆróm�vel - - - - - - 40.423 0 40.421 0

Üzemi nyomÆs, bar (MPa), fokozatmente-
sen szabÆlyozható 30-140 (3-14) 30-150 (3-15) 30-170 (3-17) 30-150 (3-15) 30-180 (3-18) 30-150 (3-15) 30-250 (3-25) 30-220 (3-22)

Megengedett max. tœlnyomÆs, bar (MPa) 155 (15,5) 165 (16,5) 190 (19) 165 (16,5) 200 (20) 170 (17) 270 (27) 250 (25)

VízteljesítmØny, l/perc (l/óra) 11 (660) 12 (720) 9 (540) 10 (600) 13 (780) 15 (900) 13,3 (798) 16 (960)

Bevezetett meleg víz h�mØrsØklete max. °C 60 60 60 60 60 60 60 60

VíztartÆly tØrfogata, l 7 7 7 10 10 10 16 16

SzívómagassÆg, m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

FœvókanagysÆg (szennytisztító / turbó 
tisztító) 045 045 03 035 045 06 04 05

FœvókanagysÆg (lapos sugÆr) 20045 20045 2003 20035 20045 2506 2504 2505

Motor fordulatszÆma, ford/perc 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

Elektromos csatlakozÆsi ØrtØk, V / A / Hz 230 / 14 / 50 400 / 6,8 / 50 230 / 14 / 50 230 / 14 / 50 400 / 8,5/ 50 400 / 8,5/ 50 400 / 12 / 50 400 / 12 / 50

TeljesítmØnyfelvØtel, kW 3,3 3,5 3,3 3,3 5,5 5,5 7,5 7,5

Leadott teljesítmØny, kW 2,4 2,8 2,4 2,4 4,0 4,0 5,5 5,5

Sœly, kg 46 46 46 62 62 62 89 89

MØretek mm-ben (H x SZ x Ma) 590 x 360 x 850 590 x 360 x 850 590 x 360 x 850 780 x 395 x 870 780 x 395 x 870 780 x 395 x 870 770 x 570 x 990 770 x 570 x 990

A termØk felszereltsØge / szÆllítÆsi 
terjedelem

CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm

Totalstop-rendszer � � � - - - - -

Totalstop-rendszer kØsleltetett
motorlekapcsolÆssal - - - � � � � �

BiztonsÆgi kikapcsoló - - - � � � � �

VíztartÆly � � � � � � � �

Tisztítószer felszívÆs � � � � � � � �

Töml�dob � � � � � � � �

AcØlsodrony-fonatos magasnyomÆsœ 
töml� / N` 15 m (40.170) / 6 15 m (40.170) / 6 15 m (40.170) / 6 20 m (43.416 1) / 6  20 m (43.416 1) / 6  15 m (44.879) / 8  20 m (41.083) / 8  20 m (41.083) / 8

BiztonsÆgi kikapcsoló pisztoly M2000 (12.480) M2000 (12.480) M2000 (12.480) M2000 (12.480) M2000 (12.480) M2000 (12.480) Starlet (12.320 2) Starlet (12.320 2)

Szennytisztító-, turbó tisztító sugÆrcs� 
nemesacØl cs�vel (41.570-045) (41.570-045) (41.570-03) (46.150) (46.150 1) (46.150 2) (41.072) (41.580-05)

NemesacØl sugÆrcs� lapos sugÆrfœvókÆval (12.393-M20045) (12.393-M20045) (12.393-M2003) (12.392 2-M20035) (12.392 2-M20045) (12.392 2-D2506) (12.392 2-D2504) (12.392 2-D2505)

Rögzít�fØk � � � � � � � �

Vízbefolyó �lter - - - - - - - -

q adro quadro quadro quadro quadro quadro quadro 
800 TS T 1

quadro 

A kis quadro kØszülØkek, 24 � 25. o. A közepes quadro kØszülØkek, 26 � 27. o. A nagy quadro kØszülØkek, 28 � 31. o.
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M�szaki adatok quadro 
1000 TS 1200 TS T

quadro 
1200 TS 1500 TS T

quadro 
1500 TS

L 30/200 TS L 40/160 TS

CikkszÆm standard jÆróm�vel 40.421 1 40.422 40.422 1 40.426 40.426 1 - -

CikkszÆm nemesacØl jÆróm�vel 40.421 9 40.422 0 40.422 9 40.426 0 40.426 9 40.800 40.810

CikkszÆm, L-sorozat nemesacØl jÆróm�vel/ 
tartozØkok nØlkül - - - - - 40.800 1 40.810 1

Üzemi nyomÆs, bar (MPa), fokozatmentesen
szabÆlyozható 30-220 (3-22) 30-180 (3-18) 30-180 (3-18) 30-140 (3-14) 30-140 (3-14) 30-200 (3-20) 30-160 (3-16)

Megengedett max. tœlnyomÆs, bar (MPa) 250 (25) 200 (20) 200 (20) 160 (16) 160 (16) 230 (23) 190 (19)

VízteljesítmØny, l/perc (l/óra) 16 (960) 19 (1.140) 19 (1.140) 25 (1.500) 25 (1.500) 30 (1.800) 40 (2.400)

Bevezetett meleg víz h�mØrsØklete max. °C 60 60 60 60 60 60 60

VíztartÆly tØrfogata, l 16 16 16 16 16 - -

SzívómagassÆg, m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

FœvókanagysÆg (szennytisztító / turbó 
tisztító) 05 07 07 11 10 11 18

FœvókanagysÆg (lapos sugÆr) 2505 2507 2507 2011 2010 4011 40175 

Motor fordulatszÆma, ford/perc 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.450 1.450

Elektromos csatlakozÆsi ØrtØk, V / A / Hz 400 / 12 / 50 400 / 12 / 50 400 / 12 / 50 400 / 12 / 50 400 / 12 / 50 400 / 24 / 50 400 / 24 / 50

TeljesítmØnyfelvØtel, kW 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 14,5 14,5

Leadott teljesítmØny, kW 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 11 11

Sœly, kg 82 89 82 89 82 125 125

MØretek mm-ben (H x SZ x Ma) 770 x 570 x 990 770 x 570 x 990 770 x 570 x 990 770 x 570 x 990 770 x 570 x 990 1.100 x 670 x 940 1.100 x 670 x 940

A termØk felszereltsØge / szÆllítÆsi 
terjedelem

CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm

Totalstop-rendszer kØsleltetett 
motorlekapcsolÆssal � � � � � � �

Finom indítÆs - - - - - � �

ÜzemkØsz Ællapot jelzØse jelz�lÆmpÆval - - - - - � �

TœlÆram-fÆzis�gyel� jelz�lÆmpÆval - - - - - � �

VízhiÆny jelzØse jelz�lÆmpÆval - - - - - � �

BiztonsÆgi kikapcsoló � � � � � � �

VíztartÆly � � � � � - -

Tisztítószer felszívÆs � � � � � - -

Töml�dob - � - � - - -

AcØlsodrony-fonatos magasnyomÆsœ 
töml� / N`  10 m (41.081) / 8  20 m (41.083) / 8  10 m (41.081) / 8  20 m (41.083) / 8  10 m (41.081) / 8 15 m (47.701) / 10 15 m (47.701) / 10

BiztonsÆgi kikapcsoló pisztoly Starlet (12.320 2) Starlet (12.320 2) Starlet (12.320 2) Starlet (12.320 2) Starlet (12.320 2) Starlet (12.327 2) Starlet (12.327 2)

Szennytisztító-, turbó tisztító sugÆrcs�
nemesacØl cs�vel - (41.072 7) - (41.580-11) (41.580-10) - -

NemesacØl sugÆrcs� lapos sugÆrfœvókÆval (12.392 2-D2505) (12.392 2-D2507) (12.392 2-D2507) (12.392 2-M2011) (12.392 2-M2010) (12.420-D4011) (12.420-D40175)

Rögzít�fØk � � � � � � �

Vízbefolyó �lter - - - � � � �

A nagy quadro kØszülØkek, 28 � 31. o. A L-sorozat, 32 � 33. o.

/ /quadro quadro quadro quadro quadro
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Benzinmotoros magasnyomÆsœ tisztítók

M�szaki adatok Pro�-Jet B 13/150 Pro�-Jet B 13/150 Pro�-Jet B 13/150 Pro�-Jet B 10/200 Pro�-Jet B 10/200 Pro�-Jet B 10/200

CikkszÆm 41.170 41.170 1 41.170 2 41.182 41.182 1 41.182 2

Kivitel hordozható nemesacØl jÆróm� nemesacØl jÆróm�, töml�dob hordozható nemesacØl jÆróm� nemesacØl jÆróm�, töml�dob

Üzemi nyomÆs, bar (MPa), fokozatmente-
sen szabÆlyozható 30-150 (3-15) 30-150 (3-15) 30-150 (3-15) 30-200 (3-20) 30-200 (3-20) 30-200 (3-20)

Megengedett max. tœlnyomÆs, bar (MPa) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 220 (22) 220 (22) 220 (22)

VízteljesítmØny, l/perc (l/óra) 13 (780) 13 (780) 13 (780) 10 (600) 10 (600) 10 (600)

Bevezetett meleg víz h�mØrsØklete max. °C 60 60 60 60 60 60

SzívómagassÆg, m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

FœvókanagysÆg (szennytisztító / turbó tisztító) 055 055 055 03 03 03

FœvókanagysÆg (lapos sugÆr) 2505 2505 2505 03 Vario-Jet 03 Vario-Jet 03 Vario-Jet

A motor teljesítmØnyadatai, LE (Honda benzin) 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5

Sœly, kg 33 37 42 35 38 44

MØretek mm-ben (H x SZ x Ma) 520 x 360 x 420 770 x 570 x 990 770 x 570 x 1005 520 x 360 x 420 770 x 570 x 990 770 x 570 x 1005

A termØk felszereltsØge / szÆllítÆsi 
terjedelem CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm

NemesacØl alvÆz - � � - � �

FordulatszÆm-szabÆlyozÆs - - - - - -

Töml�dob - - � - - �

AcØlsodrony-fonatos magasnyomÆsœ töml�, N` 10 m (41.081) 10 m (41.081) 20 m (41.083) 10 m (41.081) 10 m (41.081) 20 m (41.083)

BiztonsÆgi kikapcsoló pisztoly M2000 (12.480) M2000 (12.480) M2000 (12.480) M2000 (12.480) M2000 (12.480) M2000 (12.480)

Szennytisztító sugÆrcs� nemesacØl cs�vel - - - (41.570-03) (41.570-03) (41.570-03)

NemesacØl sugÆrcs� szabÆlyozó fœvókÆval (12.395-D2505) (12.395-D2505) (12.395-D2505) (41.156 8-03) (41.156 8-03) (41.156 8-03)

Vízbefolyó �lter (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310)

A Pro�-Jet-sorozat, 34 � 35. o.

//

M�szaki adatok B 170 T B 200 T B 240 T B 270 T B 230 T

CikkszÆm 41.190 1 41.191 1 41.192 1 41.193 1 41.194 1

Üzemi nyomÆs, bar (MPa), fokozatmente-
sen szabÆlyozható 30-150 (3-15) 30-180 (3-18) 30-220 (3-22) 30-250 (3-25) 30-200 (3-20)

Megengedett max. tœlnyomÆs, bar (MPa) 170 (17) 200 (20) 240 (24) 270 (27) 230 (23)

VízteljesítmØny, l/perc (l/óra) 12,5 (750) 12,5 (750) 16 (960) 16 (960) 20 (1.200)

Bevezetett meleg víz h�mØrsØklete max. °C 60 60 60 60 60

SzívómagassÆg, m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

FœvókanagysÆg (szennytisztító / turbó tisztító) 05 045 05 045 07

FœvókanagysÆg (lapos sugÆr) 2505 25045 2505 25045 2507

A motor teljesítmØnyadatai, LE (Honda benzin) 5,5 6,5 11 13 13

Sœly, kg 68 68 93 93 93

MØretek mm-ben (H x SZ x Ma) 720 x 570 x 960 720 x 570 x 960 720 x 570 x 960 720 x 570 x 960 720 x 570 x 960

A termØk felszereltsØge / szÆllítÆsi 
terjedelem CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm

FordulatszÆm-szabÆlyozÆs - - � � �

Töml�dob � � � � �

AcØlsodrony-fonatos magasnyomÆsœ
töml�, 20 m N` 8 (41.083) (41.083) (41.083) (41.083) (41.083)

BiztonsÆgi kikapcsoló pisztoly M2000 (12.489) M2000 (12.489) Starlet (12.320 2) Starlet (12.320 2) Starlet (12.320 2)

Turbó tisztító sugÆrcs� nemesacØl cs�vel (41.580-05) (41.072 3) (41.580-05) (41.072 3) (41.072 7)

NemesacØl sugÆrcs� szabÆlyozó fœvókÆval (12.395-D2505) (12.395-D25045) (12.395-D2505) (12.395-D25045) (12.395-D2507)

Vízbefolyó �lter (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310)

A Honda-motoros kompakt kØszülØkek, oldal 36-37A Hond os kompakt kØszül l 36-37
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A Pro�-Jet-sorozat, 34 � 35. o.

Pro�-Jet B 16/220 Pro�-Jet B 16/220 Pro�-Jet B 16/220 Pro�-Jet B 16/250 Pro�-Jet B 16/250 Pro�-Jet B 16/250 Pro�-Jet B 20/200 Pro�-Jet B 20/200 Pro�-Jet B 20/200

41.173 2 41.173 41.173 3 41.186 41.186 1 41.186 2 41.187 41.187 1 41.187 2

nemesacØl jÆróm� nemesacØl jÆróm�,
fordulatszÆm-szabÆlyozÆs

 nemesacØl jÆróm�,
fordulatszÆm-szabÆlyo-

zÆs, töml�dob
 nemesacØl jÆróm� nemesacØl jÆróm�,

fordulatszÆm-szabÆlyozÆs

 nemesacØl jÆróm�,
fordulatszÆm-szabÆlyo-

zÆs, töml�dob
nemesacØl jÆróm� nemesacØl jÆróm�,

fordulatszÆm-szabÆlyozÆs

nemesacØl jÆróm�,
fordulatszÆm-szabÆlyo-

zÆs, töml�dob

30-220 (3-22) 30-220 (3-22) 30-220 (3-22) 30-250 (3-25) 30-250 (3-25) 30-250 (3-25) 30-200 (3-20) 30-200 (3-20) 30-200 (3-20)

240 (24) 240 (24) 240 (24) 270 (27) 270 (27) 270 (27) 220 (22) 220 (22) 220 (22)

16 (960) 16 (960) 16 (960) 16 (960) 16 (960) 16 (960) 20 (1.200) 20 (1.200) 20 (1.200)

60 60 60 60 60 60 60 60 60

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

05 05 05 045 045 045 07 07 07

2505 2505 2505 25045 25045 25045 2507 2507 2507

11 11 11 13 13 13 13 13 13

64 65 71 64 65 71 64 65 71

785 x 570 x 995 785 x 570 x 995 785 x 570 x 1005 785 x 570 x 995 785 x 570 x 995 785 x 570 x 1005 785 x 570 x 995 785 x 570 x 995 785 x 570 x 1005 

CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm

� � � � � � � � �

- � � - � � - � �

- - � - - � - - �

10 m (41.081) 10 m (41.081) 20 m (41.083) 10 m (41.081) 10 m (41.081) 20 m (41.083) 10 m (41.081) 10 m (41.081) 20 m (41.083)

Starlet (12.320 2) Starlet (12.320 2) Starlet (12.320 2) Starlet (12.320 2) Starlet (12.320 2) Starlet (12.320 2) Starlet (12.320 2) Starlet (12.320 2) Starlet (12.320 2)

- - - - - - - - -

(12.395-D2505) (12.395-D2505) (12.395-D2505) (12.395-D25045) (12.395-D25045) (12.395-D25045) (12.395-D2507) (12.395-D2507) (12.395-D2507)

(13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310)

P � J t B 16/220 P P � J t B 16/250 P Pro� Jet B 20/200 PPro� Jet B 16/220 PP Pro� Jet B 16/250 PP Pro� Jet B 20/200 PP
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M�szaki adatok therm CA 11/130 therm CA 12/150 therm CA 15/120 therm C 11/130 therm C 13/180 therm C 15/150

CikkszÆm töml�dobbal / töml�dob nØlkül 41.460 1 /  41.460 41.461 1 /  41.461 41.462 1 /  41.462 41.442 1 /  41.442 41.441 1 /  41.441 41.440 1 /  41.440

Üzemi nyomÆs, bar (MPa), fokozatmentesen szabÆlyozható 30-130 (3-13) 30-150 (3-15) 30-120 (3-12) 30-130 (3-13) 30-180 (3-18) 30-150 (3-15)

Megengedett max. tœlnyomÆs, bar (MPa) 145 (14,5) 170 (17) 135 (13,5) 145 (14,5) 200 (20) 170 (17)

Üzemi nyomÆs, fokozatmentesen szabÆlyozható - fœvókanagysÆg 25045 - - - - - -

Üzemi nyomÆs, fokozatmentesen szabÆlyozható - fœvókanagysÆg 2503 - - - - - -

VízteljesítmØny, l/perc (l/óra) 11 (660) 12 (720) 15 (900) 11 (660) 13 (780) 15 (900)

VízteljesítmØny - fœvókanagysÆg 25045 - - - - - -

VízteljesítmØny - fœvókanagysÆg 2503 - - - - - -

Bevezetett meleg víz h�mØrsØklete max. °C 60 60 60 60 60 60

Forróvíz-leadÆs (bevezetØs 12 °C), fokozatmentesen szabÆlyozható 12-82 12-80 12-80 12-80 12-80 12-80

Forróvíz-leadÆs (bevezetØs 12 °C), fokozatmentesen szabÆlyo-
zható - fœvókanagysÆg 25045 - - - - - -

Forróvíz-leadÆs (bevezetØs 12 °C), fokozatmentesen szabÆlyo-
zható - fœvókanagysÆg 2503 - - - - - -

G�zfokozat max. °C 140 140 150 140 150 150

FœvókanagysÆg (szennytisztító / turbó tisztító) 045 045 07 045 045 055

FœvókanagysÆg (lapos sugÆr) 25045 25045 2507 25045 25045 25055

F�t�olaj-fogyasztÆs max. f�tØsi teljesítmØny mellett, kg/óra (l/óra) 5,1 (6,1) 5,4 (6,4) 6,0 (7,1) 5,1 (6,1) 5,8 (6,8) 6,0 (7,1)

F�t�olaj-fogyasztÆs �T 45 °,  kg/óra (l/óra) 3,2 (3,8) 3,5 (4,1) 4,3 (5,1) 3,2 (3,8) 3,8 (4,5) 4,3 (5,1)

F�tØsi teljesítmØny, kW 55 58 65 55 60 65

Üzemanyag-tartÆly tartalØk-ellen�rzØssel, l 25 25 25 25 25 25

Motor fordulatszÆma, ford/perc 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

Elektromos csatlakozÆsi ØrtØk, V / A / Hz 230 / 15,0 / 50 400 / 7,2 / 50 400 / 7,2 / 50 230 / 15,0 / 50 400 / 8,7 / 50 400 / 8,7 / 50

CsatlakozÆsi ØrtØk, kW - - - - - -

BiztosítØk, A - - - - - -

TeljesítmØnyfelvØtel, kW 3,4 3,8 3,8 3,4 4,8 4,8

Leadott teljesítmØny, kW 2,3 3,0 3,0 2,3 4,0 4,0

Sœly töml�dobbal mm-ben kg 171 171 181 179 179 179

MØretek töml�dob nØlkül mm-ben (H x SZ x Ma) 790 x 590 x 980 790 x 590 x 980 790 x 590 x 980 790 x 590 x 980 790 x 590 x 980 790 x 590 x 980

A termØk felszereltsØge / szÆllítÆsi terjedelem CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm

Totalstop-rendszer � � � - - -

Totalstop-rendszer kØsleltetett motorlekapcsolÆssal - - - � � �

BiztonsÆgi kikapcsoló - - - � � �

`tfolyÆs-ellen�rzØs � � � � � �

Ég�kamra el�-leveg�ztetØse � � � � � �

Optikai lÆngellen�rzØs - - - � � �

BiztonsÆgi termosztÆt,
230°C feletti tÆvozógÆz-h�mØrsØklet esetØn old ki - - - � � �

4-szeres biztosítórendszer tœlterhelØs elleni vØdelemmel - - - � � �

Ég�leÆllÆs, ha nincs f�t�olaj - - - � � �

Üzemóra-szÆmlÆló - - - - - -

Tisztítószer felszívÆs � � � � � �

Töml�dob �    /    - �    /    - �    /    - �    /    - �    /    - �    /    -

AcØlsodrony-fonatos magasnyomÆsœ töml�, N`
töml�dobbal / töml�dob nØlkül

15 m / 10 m
(44.879) / (44.878)

15 m / 10 m
(44.879) / (44.878)

15 m / 10 m
(44.879) / (44.878)

15 m / 10 m
(44.879) / (44.878)

15 m / 10 m
(44.879) / (44.878)

15 m / 10 m
(44.879) / (44.878)

M2000 biztonsÆgi kikapcsoló pisztoly, Ætmen�en nemesacØl
sugÆrcs�vel Øs lapos sugÆrfœvókÆval (12.486-D25045) (12.486-D25045) (12.486-D2507) (12.486-D25045) (12.486-D25045) (12.486-D25055)

�Starlet� biztonsÆgi kikapcsoló pisztoly - - - - - -

NemesacØl sugÆrcs� lapos sugÆrfœvókÆval - - - - - -

Rögzít�fØk � � � � � �

Vízbefolyó �lter (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310)

Forróvizes magasnyomÆsœ tisztítók
therm CA (olajf�tØs�), 40 � 41. o. therm C (olajf�tØs�), 42 � 43. o.
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therm 635-1 therm 875-1 therm 895-1 therm 1165-1 therm 1525-1 therm 602 E-M 18 therm 602 E-M 24 therm 602 E-M 36 therm 872 E-M 48

41.349 1 /  41.349 41.342 1 /  41.342 41.352 1 /  41.352 41.353 1 /  41.353 41.348 1 /  41.348 41.360 1 /  41.360 41.361 1 /  41.361 41.362 1 /  41.362 41.363 1 /  41.363

30-130 (3-13) 30-175 (3-17,5) 30-195 (3-19,5) 30-165 (3-16,5) 30-125 (3-12,5) - - - -

145 (14,5) 190 (19) 215 (21,5) 180 (18) 140 (14) - - - -

- - - - - 30-100 (3-10) 30-100 (3-10) 30-100 (3-10) 30-170 (3-17)

- - - - - 30-160 (3-16) 30-160 (3-16) 30-160 (3-16) -

10,6 (635) 14,6 (875) 14,9 (895) 19,4 (1.165) 25 (1.500) - - - -

- - - - - 10 (600) 10 (600) 10 (600) 14,5 (870)

- - - - - 8,6 (516) 8,6 (516) 8,6 (516) -

60 60 60 60 60 60 60 60 60

12-89 12-87 12-86 12-82 12-65 - - - -

- - - - - 38 °C 47 °C 64 °C 60 °C

- - - - - 42 °C 52 °C 72 °C -

145 155 155 155 140 - - - -

045 045 045 07 - 03 / 045 03 / 045 03 / 045 03 / 045

25045 25045 25045 2507 20125 03 / 045 03 / 045 03 / 045 03 / 045

5,1 (6,1) 5,8 (6,8) 6,0 (7,1) 7,1 (8,5) 7,7 (9,2) - - - -

3,2 (3,8) 4,2 (5,0) 4,3 (5,1) 5,6 (6,6) 7,2 (8,5) - - - -

55 60 65 78 84 18 24 36 48

35 35 35 35 35 - - - -

1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

230 / 15,0 / 50 400 / 8,7 / 50 400 / 12 / 50 400 / 12 / 50 400 / 12 / 50 400 / 32,6 / 50 400 / 41,2 / 50 400 / 58,6 / 50 400 / 80 / 50

- - - - - 20,6 26,6 38,6 53,5

- - - - - 50 63 80 80

3,4 4,8 7,5 7,5 7,5 - - - -

2,3 4,0 5,5 5,5 5,5 - - - -

218 218 223 223 228 178 178 178 178

1050 x 800 x 1015 1050 x 800 x 1015 1050 x 800 x 1015 1050 x 800 x 1015 1050 x 800 x 1015 1050 x 800 x 1015 1050 x 800 x 1015 1050 x 800 x 1015 1050 x 800 x 1015

CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm

- - - - - - - - -

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � � � � - - - -

� � � � � - - - -

� � � � � - - - -

� � � � � � � � �

� � � � � - - - -

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

�   /    - �   /    - �   /    - �   /    - �   /    - �   /    - �   /    - �   /    - �   /    -

20 m / 10 m
(44.381 2) / (41.081)

20 m / 10 m
(44.381 2) / (41.081)

20 m / 10 m
(44.381 2) / (41.081)

20 m / 10 m
(44.381 2) / (41.081)

20 m / 10 m
(44.381 2) / (41.081)

20 m / 10 m
(44.381 2) / (41.081)

20 m / 10 m
(44.381 2) / (41.081)

20 m / 10 m
(44.381 2) / (41.081)

20 m / 10 m
(44.381 2) / (41.081)

- - - - - - - - -

(12.320 2) (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2)

(12.392 2-D25045) (12.392 2-D25045) (12.392 2-D25045) (12.392 2-D2507) (12.392 2-M20125) (12.392 2-D25045) (12.392 2-D25045) (12.392 2-D25045) (12.392 2-D25045)

� � � � � � � � �

(13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310)

therm-1 (olajf�tØs�), 44 � 45. o. therm E-M (elektromos f�tØs�), 46 � 47. o.
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`ttekintØs

M�szaki adatok W 11/135 W 13/250 W 15/220 W 19/180

CikkszÆm - - - -

CikkszÆm ÆtfolyÆsellen�rz�vel / víztartÆllyal 41.312 / 41.312 1 41.308 / 41.308 1 41.309 / 41.309 1 41.310 / 41.310 1

Üzemi nyomÆs, bar (MPa), fokozatmentesen szabÆlyozható 30-135 (3-13,5) 30-250 (3-25) 30-220 (3-22) 30-180 (3-18)

Megengedett max. tœlnyomÆs, bar (MPa) 150 (15) 270 (27) 250 (25) 200 (20)

Üzemi nyomÆs, bar (MPa), fokozatmentesen szabÆlyozható -
fœvókanagysÆg 25045          - - - -

Üzemi nyomÆs, bar (MPa), fokozatmentesen szabÆlyozható -
fœvókanagysÆg 2503 - - - -

VízteljesítmØny, l/perc (l/óra) 11 (660) 13 (780) 15 (900) 19 (1.140)

VízteljesítmØny, l/perc (l/óra) - fœvókanagysÆg 25045                                                  - - - -

VízteljesítmØny, l/perc (l/óra) - fœvókanagysÆg 2503                                                     - - - -

Bevezetett meleg víz h�mØrsØklete max. °C 60 60 60 60

Forróvíz-leadÆs (bevezetØs 12 °C), fokozatmentesen szabÆlyozható - - - -

Forróvíz-leadÆs (bevezetØs 12 °C), fokozatmentesen szabÆlyozható �
fœvókanagysÆg 25045   - - - -

Forróvíz-leadÆs (bevezetØs 12 °C), fokozatmentesen szabÆlyozható �
fœvókanagysÆg 2503  - - - -

G�zfokozat max. °C - - - -

FœvókanagysÆg (szennytisztító / turbó tisztító) 042 04 05 07

FœvókanagysÆg (lapos sugÆr) 20042 2504 2505 2507

F�t�olaj-fogyasztÆs max. f�tØsi teljesítmØny mellett, kg/óra (l/óra) - - - -

F�t�olaj-fogyasztÆs �T 45 °,  kg/óra (l/óra) - - - -

F�tØsi teljesítmØny, kW - - - -

Üzemanyag-tartÆly tartalØk-ellen�rzØssel, l - - - -

Motor fordulatszÆma, ford/perc 1.400 1.400 1.400 1.400 

Elektromos csatlakozÆsi ØrtØk, V / A / Hz 230 / 14 / 50 400 / 12 / 50 400 / 12 / 50 400 / 12 / 50

CsatlakozÆsi ØrtØk, kW - - - -

BiztosítØk, A - - - -

TeljesítmØnyfelvØtel, kW 3,3 7,5 7,5 7,5

Leadott teljesítmØny, kW 2,4 5,5 5,5 5,5

Sœly, kg 60 80 80 80

MØretek mm-ben (H x SZ x Ma) 780 x 700 x 360 780 x 700 x 360 780 x 700 x 360 780 x 700 x 360

A termØk felszereltsØge / szÆllítÆsi terjedelem CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm

Totalstop-rendszer kØsleltetett motorlekapcsolÆssal � � � �

BiztonsÆgi kikapcsoló � � � �

`tfolyÆs-ellen�rzØs � /    - � /    - � /    - � /    -

VíztartÆly - /   � - /   � - /   � - /   �

Ég�kamra el�-leveg�ztetØse - - - -

Optikai lÆngellen�rzØs - - - -

BiztonsÆgi termosztÆt,
230°C feletti tÆvozógÆz-h�mØrsØklet esetØn old ki - - - -

4-szeres biztosítórendszer tœlterhelØs elleni vØdelemmel - - - -

Ég�leÆllÆs, ha nincs f�t�olaj - - - -

Üzemóra-szÆmlÆló - - - -

Tisztítószer felszívÆs - � � -

AcØlsodrony-fonatos magasnyomÆsœ töml�, 1 m N` 8 (41.081) (41.081) (41.081) (41.081)

�Starlet� biztonsÆgi kikapcsoló pisztoly (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2)

NemesacØl sugÆrcs� lapos sugÆrfœvókÆval - - - -

NemesacØl sugÆrcs� szabÆlyozó fœvókÆval (12.701-M20042) (12.395-D2504) (12.395-D2505) (12.395-D2507)

Vízbefolyó �lter (13.310) (13.310) (13.310) (13.310)

Helyhez kötött magasnyomÆsœ tisztítók
A helyhez kötött hidegvizes W-sorozat, 48 � 49. o.
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therm 895 ST therm 1165 ST therm 601 E-ST 18 therm 601 E-ST 24 therm 601 E-ST 36 therm 871 E-ST 48 therm 891 E-ST 48

41.352 5 41.353 5 41.358 5 41.358 6 41.358 7 41.358 9 41.358 8

- - - - - - -

30-195 (3-19,5) 30-165 (3-16,5) - - - - -

215 (21,5) 180 (18) - - - - -

- - 30-100 (3-10) 30-100 (3-10) 30-100 (3-10) 30-170 (3-17) 30-220 (3-22)

- - 30-160 (3-16) 30-160 (3-16) 30-160 (3-16) - -

14,9 (895) 19,4 (1.165) - - - - -

- - 10 (600) 10 (600) 10 (600) 14,5 (870) 15 (900) 

- - 8,6 (516) 8,6 (516) 8,6 (516) - -

60 60 60 60 60 60 60

12-86 12-82 - - - - -

- - 38 °C 47 °C 64 °C 60 °C 58 °C

- - 42 °C 52 °C 72 °C - -

155 155 - - - - -

045 07 2503 / 25045 2503 / 25045 2503 / 25045 2503 / 25045 2503 / 25045

25045 2507 2503 / 25045 2503 / 25045 2503 / 25045 2503 / 25045 2503 / 25045

6,0 (7,1) 7,1 (8,5) - - - - -

4,3 (5,1) 5,6 (6,6) - - - - -

65 78 18 24 36 48 48

25 25 - - - - -

1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

400 / 12 / 50 400 / 12 / 50 400 / 32,6 / 50 400 / 41,2 / 50 400 / 58,6 / 50 400 / 78 / 50 400 / 81 / 50

- - 20,6 26,6 38,6 54 56

- - 50 63 80 80 100

7,5 7,5 - - - - -

5,5 5,5 - - - - -

235 240 130 130 140 140 140 

800 x 650 x 1600 800 x 650 x 1600 800 x 650 x 1000 800 x 650 x 1000 800 x 650 x 1000 800 x 650 x 1000 800 x 650 x 1000

CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm CikkszÆm

� � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � �

� � - - - - -

� � - - - - -

� � - - - - -

� � � � � � �

� � - - - - -

� � � � � � �

� � � � � � �

(41.081) (41.081) (41.081) (41.081) (41.081) (41.081) (41.081)

(12.320 2) (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2)

(12.392 2-D25045) (12.392 2-D2507) (12.392 2-D25045) (12.392 2-D25045) (12.392 2-D25045) (12.392 2-D25045) (12.392 2-D25045)

- - - - - - -

(13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310)

A helyhez kötött forróvizes therm ST-sorozat, 50 � 51. o. A helyhez kötött forróvizes therm E-ST-sorozat, 52 � 53. o.

(elektromos f�tØs�)
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Telefax: +49 (0) 521 / 9 26 26-40

info@kraenzle.com
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www.kraenzle.com

bra: GyÆrtÆs 1-es üzem, Illertissen

Az œj Kränzle internetes megjelenØs: 
360°-os termØknØzet, az el�nyök  
bemutatÆsa, GYIK Øs sok mÆs
Most: www.kraenzle.com

`

Az œj Kränzle
360°-os term
bemutatÆsa
Most: www.

Gábor
Írógép
FTS Szerviztechnika Kft.
8600 Siófok Küszhegyi út 11/1.
Tel: (84) 510 524
Fax: (84) 510 523
+36 30 377 93 02
www.fts.co.hu info@fts.co.hu


