
- Liaison bluetooth entre l’ordinateur et la tête de mesure
- Programme informatique convivial d’une grande facilité d’utilisation
- Possibilité de mise à jour des données par internet
- Haute précision et fiabilité garanties par la norme NF X06044 EUROPE-USA
- Impression du rapport de diagnostic
- Contrôle permanent de la précision de l’appareil par barre étalon fournie
- Données des points constructeurs automobiles fournis

- Bluetooth wireless between the computer and the sliding head
- User friendly software for very easy use
- No risk of faulty reading with green or red symbols (green for good & red for faulty)
- High accuracy and reliability upon NF X06044 EUROPE-USA standard
- Customer measuring, report, can be recorded and printed
- Calibration check bar included for iso process
- Vehicle data supplied (comparative and point to point data)

naja
Appareil métrologique de contrôle et de réparation
Computerized measuring system for check and repair
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NA.3005

NA.720.4512
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naja
Appareil métrologique de contrôle et de réparation
Computerized measuring system for check and repair
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Références / part number Description

NA.3004xx
 Appareil de  mesure Naja + Armoire de rangement 

Measuring system  Naja + Storage trolley 

NA.3005xx
Appareil de mesure Naja + Servante sur roues

Measuring system  Naja + Storage trolley for laptop

Références / part number Options

NA.3101
Gazelle : Support de Naja pour diagnostic sur pont 2 
colonnes
Gazelle : Naja support for diagnostic operation

NA.3051
Gazelle basse : Support de Naja pour diagnostic
 sur pont 2 colonnes
Gazelle : lower support stand

NA.3320 Embout aimanté
Magnetic socket

9105.063
Appareil de maintien pour les opérations de traction et de 
reconstruction
Holding device for pulling operation

NA.7020.4512 Probe côté de caisse
Lateral probe

* d’autres références proposent un équipement informatique, à destination de la France 
uniquement.


